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' nAs rozhovor 



S panem Artem Bucklandem, 
prezidentem spolecnosti CP 
Clare Corporation. 

Pro elektroniky u nas byla znac- 
ka CLARE synonymem nedo- 
stupnych miniaturmch jazycko- 
vych rele, pro jejichz ziskanf 
(abychom nebyli nuceni pouzit 
nase obn jazyckova rele) jsme 
byli ochotni prekrocit lecktere 
moralm zabrany. Nyni jiz na- 
stestf podobne problemy nema- 
me a vase firma jiz nevyrabi 
pouze rele. Mohl byste nam 
tedy na uvod neco rfci o spolec¬ 
nosti CP Clare? 

Spolecnost CP Clare byla zaloze- 
na jiz v roce 1937 v Chicagu. Od teto 
doby spolecnost CP Clare stale roste. 
Vyvojove a vyrobni zakladny jsou 
rozsireny v sesti zemich sveta. Za- 
stoupeni firmy se nachazi v 56 sta- 
tech. V roce 1993 byly vyrobky bel- 
gickeho podniku overeny normou 
ISO 9001 a vsechny ostatni pobocky 
jej nasledovaly behem roku 1994. 
Nyni zaujima spolecnost CP Clare 
vedouci postaveni ve vyrobe velmi 
vykonnych jazyckovych nebo solid 
state (polovodicovych) rele a blesko- 
jistek. Mezi nase zakazmky patri 
vsichni predni vyrobci elektronickych 
zarizeni. 

Kde konkretne najdeme vase 
hlavni vyrobni zavody? 

Vyrobni zavody CP Clare se na- 
chazeji ve Wakefieldu (U.S.A.), St. 
Louis (U.S.A.), Guadalajare (Mexiko), 
Tongerenu (Belgie) a Chi Tu (Taiwan). 
Vsechna tato mista jsou overena nor- 
mou ISO 9001. 

Predstavte nam, prosim, vas 
soucasny vyrobni sortiment? 

Sdruzeni CP Clare je hlavnim do- 
davatelem polovodicovych a elektro- 
magnetickych rele, spinacu a speciali- 
zovanych elektronickych soucastek. 
Siroka nabidka vyrobku CP Clare se pou- 
ziva prakticky ve vsech elektronickych 
a elektrickych vyrobcich, nejcasteji 
v telekomunikacni technice a v rizeni 
technologickych procesu. CP Clare se 
ubira dvema zakladmmi smery: 

- Polovodicova rele a spinace, zahr- 
nujici rele, optocleny a integrovane 
obvody. 

- Elektromagneticke vyrobky, zahrnu- 
jici jazyckova rele, spinace a stale vy- 
lepsovane magneticke obvody. Vedle 
rele vyrabi CP Clare take bleskojistky, 
pouzivane k ochrane telekomunikac- 
nich obvodu, prenosovych linek, silno- 
proudeho vedeni a zdroju energie. 



Pan Art Buckland, prezident 
spolecnosti CP Clare Corporation. 


Vetsinou jsou tyto komponenty proda- 
vany spolu s rele. 

Mohl byste nas blize seznamit 

s polovodicovymi vyrobky? 

Pozadavky na vysoce integrovana 
polovodicova rele stale vzrustaji. Kdyz 
elektronicka vyroba hledala alternati- 
vy konvencnich technologii pro vyro- 
bu rele, prislo CP Clare na pomoc 
s prukopnickym resenim polovodicove 
technologie, vyrobilo prvni komercni, 
male signalni polovodicove rele. Rele 
od CP Clare jsou schopna integrovat 
mnozstvi funkci, kdysi zajist’ovanych 
jednotlivymi soucastkami, vjednom 
malem pouzdru. S touto revolucni 
konstrukci, hraje CP Clare vedouci 
roli, umoznujici elektronicky prenos 
dat rozvinutim mnoha novych pouziti, 
jako PCMCIA modemy. 

Stejne tomu je u serie LOC (linearni 
optoclen). Tyto vyrobky jsou pouzivany 
ve fotoelektrickem rezimu, umoznuji 
operace az do 40 kHz a linearitu srov- 
natelnou s 12 az 13bitovym prevodni- 
kem D/A. Toto je technologie, ktera cini 
dnesni modem PCMCIA skutecnosti. 

Uzitim ve fotovodivem rezimu muze 
serie LOC dosahovat sirky pasma az 
do 200 kHz a ma linearitu a drift srov- 
natelne s 8bitovym prevodnikem D/A. 
Serie LOC je idealni pro siroke pouziti 
jako oddelovaci obvody v digitalm 
telefonii, silovych prevodnicich, v pri- 
strojich lekarske elektroniky, jako roz- 
hrani audiosignalu a v rizeni prumys- 
lovych procesu. Serie LOC je overena 
normou EN 41003 a EN 60950. 

V soucasnosti spolecnost predsta- 
vuje radu integrovanych multifunkcnich 
polovodicovych (solid state) spinacu 
OptoMos. Zamerem teto serie je 
vestavem dvou polovodicovych rele 
a obousmerneho optoclenu do 16vy- 
vodoveho pouzdra. Vyber ze dvou 
spinacich kontaktu, dvou rozpinacich 
kontaktu, pripadne jednoho spinaciho 
a jednoho rozpinaciho, zavisi na urce- 
m modelu: LAA110P, LAB110P nebo 
LBB110P. Tyto multifunkcni nizkopro- 
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Hit letosni sezony - nejmensi 
jazyckove rele Mini-DYAD ve 
skutecne velikosti (max. zatizeni 
kontaktu 10 W, max. proud kontaktem 
2 A, max. spinane ss napeti 200 V, 
max. frekvence spinani 500 Hz, 
zivotnost 3 az 10. 10 8 cyklu) 

filove integrovane prepinace nahrazu- 
ji tri nebo ctyri samostatne soucastky, 
a tak redukuji pozadavky na mi'sto na 
desce s plosnymi spoji a poskytuji vet- 
si spolehlivost. Norma EN 60950 je 
nym v ffzem. 

Jak to nym vypada s vyrobou 
jazyckovych rele? 

Spolecnost CP Clare zacala vyra- 
bet jiz v roce 1937 smacena (rtut’ova) 
rele a spinace. Jazyckova a smacena 
rele s dlouhou dobou zivota se na trhu 
stale prodavaji. Minuly mesic spolec¬ 
nost predstavila nove miniaturm ja¬ 
zyckove rele Mini-DYAD. Je jednim 
z nejmensich jazyckovych rele na 
svete, se sklenenou cockou o velikosti 
pouze 10 mm. Jeho ukolem je posky- 
tovat vice nez jednu miliardu spina- 
cich operaci - s minimalmmi naklady. 
Na rozdil od konkurentu jsou u rele 
Mini-DYAD tak pevne zality vyvody do 
skla, ze je Ize ohybat dokud neprask- 
nou a presto se neporusi hermetic- 
nost pouzdra. Diky automatizaci vyroby 
a nasemu laserovemu zatavovam se 
DYAD stal nejodolnejsim jazyckovym 
spinacem v prumyslu. DYAD je take 
navrhovan pro automaticke osazovam. 
Mozny je i vyber konfigurace vyvodu 
pro povrchovou montaz. Nizke obdel- 
nikove sklenene pouzdro s plochymi 
predtvarovanymi vyvody cini Mini- 
DYAD stabilnim behem povrchove 
montaze. 

Ve velkem sortimentu vyrobku fir- 
my CP Clare ma dale vedouci posta- 
veni spinac MYAD, pracujici vjakeko- 
liv poloze a serie HGZ, u ktere bylo 
dosazeno nejmensi velikosti smace- 
nych prepinacich kontaktu. Na zaklade 
techto jazyckovych kontaktu byla vy- 
tvorena serie modernich rele v pouzdru 
DIL. Tato rele maji siroke pouziti v mo- 
demech, v telekomunikacm a automati- 
zacni technice. Rele SIL a DIL, zaloze- 


na na techto inovovanych spinacich, 
jsou dobre znama pro jejich vyhody 
v ATE a bezpecnostmch aplikacich. 

Zminil jste se take o bleskojist- 
kach? 

Bleskojistky jsou klicovym kompo- 
nentem k ochrane sit’ovych i teleko- 
munikacnich vedeni od prepeti. Dvou- 
vyvodove CG a trivyvodove PMT 
bleskojistky jsou velmi zadane. Nase 
bleskojistky rady AC 120/240 jsou 
prvnimi samostatnymi prepet’ovymi 
ochranami pro sit’ove rozvody - prvni 
ajedina bleskojistka se samozhaseci 
schopnosti a naslednym proudem az 
300 A. 

Co nam muzete rici o zajist’ova- 
m kvality vasich vyrobku? 

Vsechny nove vyrobky splnuji po¬ 
zadavky vysoke kvality a mnoho z nich 
ma osvedceni jako je EN 60950, CE- 
NELEC, UL, BT, VDE, MIL, BASEEFA 
a FTZ. Nase vyrobky se pouzivaji pre- 
devsim v telekomunikacich, automa- 
tickych testovacich zarizenich, alarmech 
a zabezpecovacich systemech, cisli- 
cove rizenych strojnich zarizenich a 
vsude, kde je potreba bezporuchovy 
chod zarizeni. Rocne investujeme 25 
milionu dolaru do vyzkumu novych 
technologii. 

Jak se starate o sve zakazniky? 

CP Clare vyuziva systemu Just-ln- 
Time/Total Quality Control (JIT/TQC) 
- maximalm kontrola s programem do- 
davky zbozi do skladu nebo jeho ode- 
slam primo do vyroby. CP Clare nabizi 
nasledny servis, kvalifikovany prodej, 
marketing a aplikacm tymy. Muzeme 
zakaznikum doporucit nejvhodnejsi 
vyrobek pro jejich potrebu a specialne 
jej upravit a prizpusobit naslednemu 
pouziti. Je mozne zdarma dodat vzor- 
ky a v nasich laboratorich testovat 
vsechny nase vyrobky podle nejpris- 
nejsich pozadavku zakaznika. Spolec¬ 
nost CP Clare bude nadale rozsirovat 
obe sve zakladny, jak zakaznickou, 
tak i aplikacni. V poskytovam servisu 
zakaznikum se nam nikdo nevyrovna. 

Jakou mate pozici na svetovem 
trhu? 

Vice nez 50 let se svet obraci na 
CP Clare se svymi pozadavky na spi¬ 
nani a oddelovam. Diky nasi neustale 
se zdokonalujici technologii zaujimame 
vedouci postavem v elektrotechnic- 
kem prumyslu. Byli jsme tu jako prvni 
s mzkoprofilovymi jazyckovymi teleko- 
munikacnimi spinaci SMD a s nasim 
DYAD SMD; nase LOC serie je prvnim 


^NEZAPOMENTE. ze jiz za jeden mesic bude uzaverkc^ 

Konkursu A Radia 1996 

v Podrobne podminky viz A Radio 3/1996, s. 3 



Lineami optoclen LOC21 OP/21 IP 
v pouzdru SOI Cl 6 

(linearita lepsi nez 0,01 % a sirka 
pasma vetsi nez 200 kHz) 

vicefunkcmm linearmm optoclenem 
pro modem PCMCIA. Nase vysoce 
vykonne oddelovaci transformatory 
pro modemy umime vyrabet i pro ma¬ 
le zakazky, CP Clare muze vyvinout 
magneticke obvody, ktere vyhovi vsem 
pozadavkum nasich zakazmku. Nase 
technicka podpora a dokonale zpra- 
covani v nejvyssi kvalite jsou zarukou 
jejich uspechu. V soucasne dobe vam 
zadna jina firma nenabidne vice rese- 
ni pro spinani a oddelovam, nez CP 
Clare. Takze, jestli hledate spinaci a 
oddelovaci soucastky, CP Clare je to, 
co potrebujete. 

Jak se dostavaji vase vyrobky 
na cesky trh? 

Marne zde silne zazemi ve firme 
ENIKA. Ta nejen nase vyrobky proda- 
va, ale sama je i kompletuje do svych 
zarizeni. Pravidelne inzeruji nase vy¬ 
robky a dodavaji na cesky trh pomer- 
ne znacna mnozstvi. 

Zucastnujete se nejakych vy- 
stav v nasi zemi, kde by bylo 
mozne se seznamit s vasim sor- 
timentem? 

Jak jiz jsem uvedl, prostrednictvim 
firmy ENIKA se pravidelne ucastmme 
mezinarodm'ho elektrotechnickeho ve- 
letrhu AMPER. Po dobu teto vystavy 
je vzdy pritomen i nas zastupce. 

Mohl byste uvest kontakt na fir- 
mu ENIKA? 

Firma ENIKA je soukroma firma, 
ktera v Ceske republice prosazuje 
nase zajmy. Adresa je ENIKA, Na- 
drazni 609, 509 01 Nova Paka, tel.: 
(0434) 4334, fax (0434) 4343. V pru- 
behu srpna 1996 budou precislova- 
ny stavajici linky na cisla tel.: (0434) 
663311, fax (0434) 663335. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 
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VYSTAVY A ODBORNE KONFERENCE 

Pro lepsi prehled o deni v elektronice jsme se rozhodli cas od 
casu prinaset prehled zprav z vystav a odbornych konferenci - 
v dnesnim cisle se venujeme temto akcim, ktere se konaly 
v kvetnu t.r. 


Kveten '96 Ize bez nadsazky oznacit 
jako mesic odbornych konferenci spoje- 
nych s vystavami, venovanych oblasti ka- 
belovych TV, satelitmm pfenosum, digital- 
m'm sitim a telekomunikacim. V Praze si 
dala dostavemcko soudoba svetova spicka 
odborniku a producentu spickovych tech- 
nik a technologii v danych oblastech vcet- 
ne potencionalmch investoru. Akce byly 
velmi uspesne, ponekud nevhodne byly 
snad pouze terminy jednotlivych akci, ne- 
bot’ napr. mezi East Euro Link 96 a mezi- 
narodmm kongresem CTT Prag 96 byla 
mezera 11 dnu (z pohledu navstevmka by 
bylo vhodne, kdyby tyto akce probihaly 
soucasne nebo tesne po sobe) a pritom se 
castecne prekryvala CTT Prag 96 s vysta- 
vou a kongresem ComNet 96. Presto hoj- 
na ucast zejmena ze strany zahranicnjch 
partneru svedci o velkem zajmu o trh v CR. 

East Euro Link '96 

Konferenci, ktera se konala v kvetnu 
jako prvni v poradi (15.-16. 5.) v hotelu Atri¬ 
um - Hilton pod nazvem „Spojeni stredni a 
vychodni Evropy se svetem kabelove tele- 
vize a interaktivmch sluzeb”, poradala a- 
mericka firma Globex. Firma pod vedenim 
noveho vykonneho reditele Carl Berndtsona 
pred tremi lety dusledne zmapovala vyvoj 
a potreby telekomunikacmho trhu a zacala 
poradat specificky zamerene konference 
s naslednym predvademm novych technik 
- v letosmm roce organizuje celkem 10 
konferenci v 7 statech. Konference EEL 
'96, ktera probihala v Praze jiz podruhe, se 
zucastnilo na 500 delegatu ze 26 zemi, 
predsedal Paul Schmotolocha, vykonny re- 
ditel Multichoice pro vychodni Evropu. 

Temata uvodmho dne konference byla 
prevazne venovana kabelove TV ve stredni 
a vychodni Evrope a jeji perspektive, in- 
vesticim a strategii obchodmho rozvoje i 
analyze trhu. Mezi prednasejicmni byli mj. 
Marcel de Sutter, prezident European Cab¬ 
le Operators (Belgie), ing. Petr Moss, pre¬ 
zident APKT Praha, Robert Leighton, pre¬ 
zident HBO pro Evropu atd. 

V druhe casti bloku probihaly prednas- 
ky Satelitm komunikace, Ucastnicke tarifnf 
systemy a vytvarem jejich podkladu a Ka¬ 
belove systemy, jejich konstrukce a mo- 
dernizace. Prednaseli B. Fillmore, Cable 
Data (GB), M. Ellwod-Smith, Scientific At¬ 
lanta (GB), dr. P. Hudec, Wave (CR). 

Druhy, zaverecny den konference byl 
mimo jine venovan tematum: Marketingova 
strategie, Perspektiva skladby programu 
v dusledku nastupujiciho digitalnfho veku, 
Vyvoj a implementace modernizace digital- 
mho veku. Prednaseli: J. Hurlock, HBO 
(CR), J. Lafond, J"V5 (Francie), S. Magda- 
leno, ANCCIT (Spanelsko), M. Tallantire, 
Orion Atlantic (GB), T. Jackson, Gl (GB). 

Jak je videt z prehledu prednasejicich, 
kteri zastupovali tez sve materske firmy, je 
o nas, resp. o tzv. vychodni trh znacny za- 
jem a vznika zde zejmena pro nase vyrob- 
ce a dodavatele (predevsim rozvodu) znac- 
na konkurence. 

Prednasejici (i prednesene prednasky) 
byli na velmi vysoke urovni. 

CTT Prague '96 

Tento mezinarodm kongres, ktery se 
konal 27. az 29. 5. ve Veletrzmm palaci 
v Praze jiz potreti, poradala Asociace pro- 
vozovatelu kabelove televize a telekomuni- 
kacnich siti (APKT) pod patronaci rektora 
CVUT S. Hanzla (dnes jiz bohuzel nezije), 
primatora Prahy J. Koukala, predsedy AV 


R. Zahradnika, dekana CVUT-FEL, J. Uhli- 
re, dekana CVUT-FD P. Moose a ministra 
hospodarstvi K. Dyby. 

Vlastni prubeh kongresu Ize rozdelit do 
dvou casti: Prvni den probihala valna hro- 
mada clenu APKT pod vedenim predsedy 
dozorci rady, doc. Petra Moose, CSc. 
v jednacim sale Veletrzmho palace (mimo- 
chodem - akusticke podminky v sale jsou 
katastrofalm - jak muze nekdo pronajimat 
tak spatne akusticky upravene prostory?). 
APKT prochazi nyni velmi narocnou eta- 
pou sveho vyvoje - vytvari se nova legisla¬ 
tive, modernizuji se puvodni site, buduji se 
nove, podileji se na tvorbe vlastnich pro¬ 
gramu, vytvareji a nabizeji sluzby v teleko- 
munikacnich sitich, diky nedokonale legis¬ 
lative vznika zbytecna nutnost jednat 
s Ochrannym svazem autorskym a Inte- 
gramem (dvoji placeni poplatku za prenos 
TV signalu) - to vse byly hlavni body jedna- 
m valne hromady, k nim pristoupilo jednani 
o prijeti dalsiho clena APKT - tech bylo do- 
sud 37, po prijeti CATV Zlin s.r.o. sdruzuje 
nyni APKT 38 clenu s celkovym poctem 
580 tisic zasuvek (nejvetsi pocet jich ma 
Kabel Plus, a.s., 325 000). 

Druha cast kongresu zacala 28. 5., ci- 
lem bylo prezentovat nove trendy v tech- 
nickych moznostech pri rozvoji kabelove 
televize a ve vystavbe multifunkcmch tele- 
komunikacnich siti. Sve technicke a pro- 
gramove zamery zde prezentovali nasi 
vyrobci. Srovname-li jejich nabidku s na- 
bidkou firem z East Euro Link, Ize konsta- 
tovat, ze by v fade aplikaci urcite obstali se 
cti. 

Z vystoupeni zastupcu jednotlivych fi¬ 
rem stoji za zminku: ing. Cipera z firmy 
CODIS hovoril predevsim o zkusenostech 
pri zavadeni placeneho kanalu HBO a 
MAXI, mgr. Purs o interaktivm TV a pred- 
stavil novy typ terminalu pro Internet v ka¬ 
belove televizi. O propojem a spolupraci 
mezi Telecomem a APKT hovoril ing. Vrba 
z Telecomu. Pozornosti ucastmku kongre¬ 
su neusla ani prednaska ing. Lusta 
z Transgasu o vybudovani privatniho tele¬ 
komunikacniho systemu z jiz hotoveho 
systemu, ktery byl budovan v 70. letech a 
vede podel plynovodu. System se v sou¬ 
casne dobe inovuje na bazi optickych ka- 
belu. Nabizi tez datove site X.25, vybave- 
ne zarizenimi od firmy Alcatel Data 
Network. Prostrednictvim teto datove site 
se pak propojuje celopodnikova pocitacova 
sit’ typu WAN. 

Na kongresu dale vystoupili se svymi 
prispevky zastupci Rady pro R a TV vysila- 
ni, stanic Euronews, HBO, Superchanel, 
Eurosport, francouzskeho Telecomu atd. 

Podle posledmch informaci se rysuje 
snaha usporadat dalsi CTT v navaznosti 
na East Euro Links '97. Nechme se pre- 
kvapit. 

ComNet 96 

Posledm sice v poradi, ale zato nejvy- 
znamnejsi udalosti v oblasti telekomunika- 
ci, byl 4. mezinarodni veletrh komunikac- 
nich a si't’ovych technologii s odbornou 
konferenci pod nazvem ComNet 96 ve 
dnech 28. az 30. cervna za ucasti 123 vy- 
stavuji'ci'ch (v Kongresovem centru v Pra¬ 
ze, byv. Palac kultury). 

Poradatelem byla, jako kazdorocne, 
mnichovska spolecnost IDG World Expo, 
ktera je mimochodem tez organizatorem 
vice nez 65 odbornych veletrhu a kongresu 
ve 24 zemich (napr. veletrhu MACWORLD 



a SUNWORLD, jedna se o specializovane 
akce, ktere jsou zamereny na ci'love skupi- 
ny odvetvi informacmch technik). Mezi jeji 
sesterske spolecnosti patri i nakladatelstvi 
IDG Communication, vydavaji'ci pres 215 
casopisu a magazinu v 63 zemich a tez In- 
stitut vyzkumu trhu IDG. Letosni veletrh 
byl zcela ve znameni propojeni dvou oblas¬ 
ti - telekomunikacm a vypocetni techniky a 
nazorne ukazal smer vyvoje v teto oblasti. 
Letos jednoznacne „kraloval” Internet - ve 
4. patre Kongresoveho centra bylo predva- 
deci centrum Internet City, ktere bylo roz- 
deleno do 9 oblasti. Zajemci se zde mohli 
pod dohledem instruktora naucit komuni- 
kovat pres Internet s kymkoli, vyhledavat, 
listovat v datech atd. S Internetem bylo 
ovsem mozno se setkat i u jinych firem, 
jako je dobre znamy CesNet a nyni i Eunet 
CZ (coz je nove jmeno pro CoNet CZ a In¬ 
ternet CZ). 

V dobe konani ComNET 96 byly jiz za- 
registrovany 24 firmy, ktere mohou koho- 
koli pripojit na Internet. Kdyz si uvedomi- 
me, ze jeste pred rokem patrily u nas ceny 
za pripojeni na Internet vubec k nejvyssim 
na svete (v Polsku byly napr. tretinove), je 
treba vznikajici konkurencm prostredi jen 
vi'tat. 

Nejvice oblezeny byl vsak stanek Nokia, 
odkud mohl kdokoli prostrednictvim Eurote- 
lu telefonovat zdarma kamkoli. V popredi 
zajmu byly i sluzby GSM. Oba provozova- 
tele - Eurotel i Radiomobil - sice vyckavaji, 
ale dodavatele techniky jiz vyhledavaji sve 
zakazniky. 

Kongresova cast byla letos rozdelena 
na dve casti. Prvni cast se konala v Kongre¬ 
sovem centru bud’ formou seminaru nebo 
volne pristupnych prednasek ci podiovych 
diskusi. Vzhledem k tomu, ze vyber byl pre- 
pestry, uved’me ve zkratce ty nejzajimavej- 
si: Telekomunikace - nastroj prosperity (S. 
Novak), Nove aplikace komunikacnich tech¬ 
nik ve svete propojenem sitemi (G. Beach, 
Computerworld), velmi dobre podany Inter¬ 
net servis (J. Peterka) a dalsi. 

Druha cast konference se tentokrat od- 
byvala v nedalekem hotelu Forum (29. kvet- 
na) a byla byla rozdelena do tri skupin: 

Technika siti. Problematiku osvetlovaly 
prednasky Nove technologie a ochrana in¬ 
formaci', Sprava operacmho systemu Ne¬ 
tWare, Prechod na client-server, Realizace 
koncovych systemu, Site LAN, Technika siti 
na bazi ATM. 

Telekomunikace - reseni, pouziti, sluz¬ 
by. Prednasky: Od verejnych datovych siti 
k ATM, Integrovany system SAPR-3, Regu- 
lace v telekomunikacich a jeji vyvoj, ISDN 
v CR, ISDN - integrace prenosu, Bezdrato- 
ve mistni smycky, Satelitm komunikace. 

Komunikace budoucnosti. Prednasky: 
Podnikam na Internetu, Prepinane techno¬ 
logie Bay Networks, Internet v CR, Multime- 
dialni site na bazi ATM, ATM versus FDDI/ 
/100 bit, Bezpecnost na Internetu. 

V zaverecnem hodnoceni veletrhu a 
kongresu ComNet musime konstatovat, ze 
jeho pri nos neni pouze v zi'skavani novych 
informaci prostrednictvim konferenci nebo 
prednasek, ale ze veletrh je i vynikajici pri'le- 
zitostf k setkavani odborniku, k vymene na- 
zoru a zkusenosti a k navazani novych kon- 
taktu. 

Ing. Jin Dolezal 
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SEZNAMUJEME VAS 


Komunikacni prijimac 
AOR AR-8000 


Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral vyro- 
bek, ktery patrne bude zajimat jen ur- 
citou cast ctenaru, za coz se predem 
ostatnim ctenarum omlouvam. Tyto a 
podobne pristroje jsou vsak velice ob- 
libeny urcitymi vrstvami radioamateru 
i zajemcu o komunikacni techniku a 
tak jsem se k tomuto kroku rozhodl, 
abych tuto skupinu uspokojil. 

Komunikacni prijimace jsou roz- 
hlasove prijimace, ktere umoznuji 
poslech vysilacu nejen v beznych roz- 
hlasovych pasmech, ale tez v pas- 
mech, ktera nejsou urcena pro rozhla- 
sova vysilani. Jsou to pasma, ktera 
pouzivaji radioamateri, uzivatele ra- 
diovych pojitek, uzivatele telefonu a 
tez pasma, ktera jsou urcena pro slu- 
zebni vysilani policie, hasicu, zachran- 
nych sluzeb nebo leteckeho provozu a 
rady dalsich. 

Prijimac, ktery jsem se rozhodl 
predstavit, je vyrobkem japonske fir- 
my AOR a patri bezesporu ke svetove 
spicce, cemuz ovsem odpovida i jeho 
prodejm cena. I kdyz je ve svem pro- 
vedeni pristrojem terrier kapesmm a 
tudiz lehce prenosnym, poskytuje uzi- 
vateli neobycejne moznosti. Umoznu- 
je totiz prijem ve velmi sirokem kmito- 
ctovem rozsahu a to od 500 kHz az do 
1,9 GHz. Toto pasmo obsahne bez ja- 
kychkoliv mezer. 

Tento pristroj umoznuje prijem 
vsech typu modulaci, tj. sirokopasmo- 
veho vysilani FM (prijem rozhlaso- 
vych poradu), uzkopasmoveho vysila¬ 
ni FM (obcanskych stanic CB nebo 
sluzebm vysilani FM) a Ize tez prijimat 
vysilani s amplitudovou modulaci, kte¬ 
re je pouzivano rozhlasovymi vysilaci 
na kratkych, strednich a dlouhych 
vlnach, pripadne v leteckem provozu. 
Prijimac Ize vyuzit i pro prijem vysilani 
SSB (Single Side Band), tj. s potlace- 
nym dolnim nebo hornim postrannim 
pasmem. Pritom neni treba dolad’ovat 
BFO a na displeji Ize precist realny 
kmitocet. 

Za pozornost stoji predevsim kom- 
fort obsluhy. Vsechny zvolene funkce 
a stavy pristroje se zobrazuji na vice- 
radkovem displeji a k ulozeni vysilacu 
Ize vyuzit celkem 1000 pamet’ovych 
mist, ktera jsou rozdelena do 20 oddi- 
lu (tzv. bank). Kazdemu pamet’ovemu 
mistu i kazdemu oddilu Ize pridelit al- 
fanumericke oznacem, ktere je, diky 


mnohabodovemu displeji z tekutych 
krystalu, perfektne citelne. 

Uzivatel ma k dispozici napriklad 
mnoho zpusobu skenovani, ktere je 
mozne bud’ mezi jednotlivymi pamet’o- 
vymi misty nebo v jednotlivych oddi- 
lech (bankach), pripadne v rozmezi 
dvou predem zvolenych kmitoctu a 
v dalsich ruznych kombinacich. Pri¬ 
stroj umi tez rozpoznat, zda se jedna 
pouze o nosny kmitocet nebo o kmito¬ 
cet modulovany. 

Vzhledem k tomu, ze tento prijimac 
umoznuje realizovat radu ruznych 
ukonu, ktere by mohly byt pro dosud 
neznaleho uzivatele prilis komplikova- 
ne, Ize zvolit dva provozm rezimy „za- 
catecnik" nebo „expert“. V rezimu „za- 
catecnik" jsou pak ty funkce, ktere 
nejsou prilis casto pouzivany, jiz pred- 
definovany, takze se obsluha velmi 
zjednodusi. V rezimu „expert“ pak Ize 
pochopitelne vsechny funkce libovol- 
ne nastavovat. Ladici kroky Ize napri- 
klad predvolit od 50 Hz vyse, jednotli- 
ve oddily (banky) Ize libovolne retezit, 
Ize napriklad definovat rezim usporne- 
ho provozu, vyuzivat graficky spekt- 
ralni analyzer a realizovat radu dal¬ 
sich funkci, jejichz vycet by presahl 
ramec tohoto clanku. Informace uloze- 
ne v pameti jednoho pristroje Ize na- 
priklad „prepsat“ do druheho pristroje 
shodneho typu a prijimac Ize ridit i po- 
citacem. Pro tento ucel je vsak nutne 
dokoupit prislusny meziclanek, ktery 
se pripojuje do plocheho konektoru na 
zadni stene prijimace. 

Jako dalsi vlastnost tohoto pristro- 
je uvadim moznost osvetlit jeho dis- 
plej i ovladaci prvky velmi prijemnym 
nazelenalym svetlem, coz umoznuje 
orientovat se v obsluze pristroje i za 
tmy. 

Prijimac je napajen ze ctyr akumu- 
latoru NiCd tuzkoveho provedeni. 
Soucasti dodavky je tez sit’ovy napa- 
jec, kterym Ize prijimac nejen napajet, 
ale niklokadmiove akumulatory primo 
v pristroji tez dobijet. V dodavce je 
dale kablik s automobilovym konekto- 
rem, ktery umoznuje realizovat tyto 
ukony (napajeni a nabijeni akumula- 
toru) z palubni site automobilu. V pri- 
pade nutnosti Ize jako zdroj tez pouzit 
k napajeni ctyri alkalicke suche clan- 
ky, ktere vsak pochopitelne nelze do¬ 
bijet. 

K pristroji je dodavana kratka na- 
hrazkova antena (viz titulni obrazek), 



ktera se zasunuje do konektoru BNC. 
Do tehoz konektoru Ize po odejmuti 
teto anteny pripojit privod vnejsi ante- 
ny. 

Zakladni technicke udaje 
podle vyrobce 

Kmitoctovy rozsah: 

500 kHz az 1,9 GHz. 

Moznost pnjmu: 

AM, NFM, WFM, USB, LSB, CW. 
Nastavitelne kroky ladeni: 

50, 100, 200, 500 Hz, 
1, 2, 5, 6,25, 9, 10, 
12,5, 20, 25, 30, 50, 
100, 200, 250 kHz a 
libovolny nasobek 
50 Hz do 999,995 kHz. 
Vstupni citlivost (parametry jsou defi- 
novany az od 2 MHz): 

2 MHz az 30 MHz SSB 1,0 pV, 
AM 3.0 pV, 
NFM 1,5 pV. 
30 MHz az 1,3 GHz SSB 0,25 pV, 
AM 1,0 pV, 
NFM 0,35 pV, 
WFM 1,0 pV. 
1 GHz az 1,3 GHz NFM 1,0 pV. 
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1,3 GHz az 1,9 GHz NFM 3,0 mV, 
AM/SSB S/N 10 dB, 
NFM/WFM SINAD 12 dB. 
Selektivita: SSB 4 kHz (-6 dB), 

15 kHz (-50 dB), 
AM/NFM 12 kHz (-6 dB), 
25 kHz (-60 dB), 
WFM 180 kHz (-6 dB), 
800 kHz (-50 dB). 

Antenni impedance: 

50 Cl (konektor BNC). 
Vystupni zvukovy vykon: 

120 mW (ft =8 Cl, THD=10 %). 
Napajeni: 

4x 1,2 V (niklokadmiove aku- 
mulatory), 4x 1,5 V (suche 
clanky), 9 az 12 V (vnejsi zdroj 
stejnosmerneho napeti), 
220 V (sit’ovy napajec). 
Proudovy odder: 160 mA (jmen.), 

110 mA (standby), 
20 mA (power save). 
Pocet pamet’ovych mist: 

1000 (50x20). 
Rozmery: 153 x 69 x 40 mm. 

Hmotnost: 

350 g (vcetne akumulatoru). 

Funkce pffstroje 

Pristroj jsem vyzkousel ve vsech 
funkcich a to jak s prilozenou zkrace- 
nou antenou, tak i s vnejsi kvalitm an- 
tenou. Nemusim dodavat, ze pracoval 
po vsech strankach bezchybne a ze 
se mi jeho citlivost jevila vice nez do- 
stacujici. Na pocatku mi vsak pusobilo 
urcite problemy orientovat se v po- 
merne slozite obsluze. K dispozici 
jsem mel sice obsahly navod v anglic- 
ke reci, ktery je k pristroji prilozen a 
ma pres sto stranek a kratky vytah 
z tohoto navodu v ceskem jazyce. 
Tento preklad mi vsak mnoho nepo- 
mohl. Kdyby se jednalo o pristroj, ur- 
ceny k pouzivam sirokou verejnosti, 
mel bych patrne k tomuto bodu sve 
pripominky. Protoze se vsak domm- 
vam, ze si tento pristroj bude porizo- 
vat jen mensi procento specializova- 
nych zajemcu, kteri v oblasti jeho 

Systemy pro 
ekonomicke vyuziti 
solarni energie 

Paletu jiz dodavanych fotovoltaickych 
systemu rozsiruje firma Siemens Solar 
o dalsi nove systemy, ktere mohou s vetsi 
efektivitou premenovat slunecm energii na 
energii elektrickou. Ktomu pristupuji navic 
systemy menicu, ktere mohou pracovat ve 
spojeni s elektrickou rozvodnou siti a dale 
jako decentralizovane zdroje stridaveho 
proudu. 

Standardm system pro pouziti ve spoje¬ 
ni se stridavou siti ,SNS1100, vznikl na 
zaklade zkusenosti s programem ,,1000 
strech“. Jeho spickovy vykon je 1,1 kW a je 
vhodny pro samostatnou montaz. Solarni 
generatory systemu jsou slozeny z modulu 
s vykonem 55 W a 110 W. Ve spojeni s ni- 
mi muze pracovat stridac - pristroj, rizeny 
cislicovou technikou s integrovanym sbe- 
rem namerenych dat. 


pouziti rozhodne nebudou zacatecm- 
ky, zorientuji se zrejme v obsluze to¬ 
hoto pristroje nesporne lepe nez se to 
darilo mne, ktery se timto odvetvim 
„spionazniho“ prijmu nikdy nezabyval. 
Nemam pochyby, ze po trose zacviku 
je prace s timto pfijimacem v podstate 
jednoducha a logicka. Vyzaduje to 
vsak i znalost pnjmove problematiky. 

Zaver 

Zaverem bych chtel rici, ze se kaz- 
dem pripade jedna o mimofadne kva- 
litni pristroj s mnohymi funkcnimi 
prednostmi, cemuz ostatne odpovida 
i jeho cena. Ti, kdo si ho poridi, s mm 
budou nepochybne pine spokojeni. 

Vzorek tohoto prijimace zapujcila 
firma ELIX (Praha 8, Klapkova 48) a 
tato firma ho prodava za 19 825,- Kc. 
Pro zajimavost jsem si porovnaval 
tuto cenu s cenou, za niz je shodny 
prijimac prodavan v SRN a dospel 
jsem ke zjistem, ze je tato cena v kur- 
sovnim prepoctu dokonce o neco vy- 
hodnejsi nez cena pristroje v zahra- 
nici. A to vubec neuvazuji vydaje, 
spojene s platbou cla a dane z prida- 
ne hodnoty, ktera je u nas vyssi nez 
v SRN, coz dovezeny pristroj jeste 
prodrazi. 

Mene majetne zajemce vsak mohu 
upozornit na to, ze jmenovana firma 
nabizi i podstatne levnejsi prijimace, 
ktere vsak nedovoluji prijem SSB, 
maji mensi kmitoctovy rozsah a jsou 
samozrejme mene komfortne vybaveny. 

Jsou to napriklad pristroje rady Rea¬ 
listic PRO 27 za 4990,- Kc, PRO 50 za 
5240,- Kc, PRO 44 za 7340,- Kc, dale 
prijimac Alinco DJ-X1 za 9990,- 
Kc nebo prijimac AOR AR-2700 za 
12900,-Kc. 

Mimofadne kvalitm pristroj AOR 
AR-8000 mohu v kazdem pripade 
pine doporucit tern, kteri po nem touzi 
a kterym jeho relativne vysoka, avsak 
(ve srovnani se zahranicim) pine 
opravnena cena nevadi. 

Adrien Hofhans 

Solarni system s vystupnim stndavym 
proudem ,SWS 600, je uplne solarni zari- 
zeni pro vyrobu stridaveho proudu, ktere je 
vhodne pro horske chaty, prazdninove 
a zahradm domy a kempinky. 

Zakladni soucasti tohoto systemu je si- 
nusovy stridac SWR 600, ktery muze menit 
napeti 24 V z baterioveho systemu na stri- 
dave napeti 230 V a napajet vsechny bez- 
ne elektricke pristroje pro domacnost. Pod- 
statnou prednosti systemu je velmi dobra 
jakost vystupni ho napeti, ktere ma pravy 
sinusovy prubeh, pracuje s velkou ucinnos- 
ti i pri male zatezi a vyznacuje se malym 
rusicim napetim pripojenych sousednich 
elektronickych pristroju. 

Stridac SWR 600 byl ocenen jako prvni 
stridac vubec certifikatem „Vyzkousena 
spolehlivost“ podle smernic nemeckeho 
ustavu TUV. Rovnez institut SOLATEC 
a Frauenhoferuv institut pro solarni energii 
jej zhodnotili jako velmi dobre pristroje, pri- 
spfvajici kdobremu zivotnmnu prostredi. 

Sz 

Siemens Power Journal 1996, c. 1 



Puncochar, J.: Operacni zesi- 
lovace v elektronice, vydalo 
nakladatelstvi BEN - technicka 
literatura, rozsah 480 stran A5, 
obj. ci'slo 120489, MC 399 Kc. 

Efektivni vyuziti operacnich zesilovacu 
vyzaduje, aby byl konstrukter podrobne se- 
znamen s jejich vlastnostmi a zakladmmi 
aplikacnimi principy. Ktomu by mela pri- 
spet i tato kniha, zamerena na pouziti ope¬ 
racnich zesilovacu „v zakladmch obvo- 
dovych situacich“ - na popis zakladmch 
obvodovych principu. Problematika je roz- 
delena do deseti casti. 

V uvodni casti jsou co nesrozumitelnej- 
si formou vysvetleny zakladni pojmy tykaji- 
ci se diferencniho operacniho zesilovace. 
Ve druhe casti se ctenar seznami se za- 
kladnimi vlastnostmi diferencnich operac¬ 
nich zesilovacu podrobneji. Treti cast je ve- 
novana otazkam zpetne vazby, stability a 
korekce. Ve ctvrte casti je poukazano na 
souvislost mezi cinitelem nelinearniho 
zkreslem a dynamickymi vlastnostmi zesi¬ 
lovace. V pate casti se ctenar seznami 
s problematikou sumu a v seste casti se 
zasadami pro praci s operacnimi zesilova- 
ci. Sedma a osma cast jsou venovany ana¬ 
lyze zakladnich zapojem s operacnimi ze- 
silovaci. Teoreticke uvahy jsou dolozeny 
cetnymi priklady a resenymi ukoly. Devata 
cast obsahuje popis principialne ruznych 
typu operacnich zesilovacu a priklady jejich 
aplikaci. Desata cast popisuje nektere nej- 
modernejsi operacni zesilovace prednich 
svetovych vyrobcu. 

Operacni zesilovace dnes patri k nejpo- 
uzivanejsim elektronickym soucastkam. 
Jejich pouziti se rok od roku rozsiruje, stale 
se „zlepsuji“, objevuji se nove zajimave 
aplikacm moznosti. 

Vlastni teorie operacnich zesilovacu je 
uvadena pouze v nezbytne nutne mire. 
Hlavni pozornost je venovana aplikacim. 

Knihu si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku na adrese: BEN, Vesinova 
5, Praha 10, 100 00, tel. (02) 782 04 11, 
781 61 62, fax 782 27 75. Dalsi prodejni 
mista: Cejl 51, Brno; Slovanska 19, Plzen; 
Hollarova 14, Ostrava. Zasilkova sluzba na 
Slovensku: bono, P.O.BOX G-191, Juzna 
trieda 48, 040 01 Kosice, tel. (095) 760430. 





AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


Na obr. 63 je dalsi modifikace pu- 
vodniho zapojeni; jde o obvod, 
v nemz diody chvili sviti a chvi'li jsou 
zhasnute. Diody sviti po dobu 10 tak- 
tovacich cyklu a po dobu 20 taktova- 
cich cyklu jsou tmave a pak se cely 
cyklus opakuje. 


102 je zapojen jako delicka 10, jeho 
vyvod 12 (prenos) bude aktivni vzdy 
pri docitani do 10 - signal na vyvodu 
12 bude taktovacim signalem pro 103 
(je zapojen jako delicka 3), jehoz vy- 
stup 0 ovlada cinnost tranzistoru T1. 

2xCDA-017B 



Pri prvnich 10 cyklech taktovaciho 
signalu bude na vystupu 0 (vyvod 3) 
103 uroven H, tranzistor T ma proto 
predpeti, ktere ho udrzuje ve vodivem 
stavu, 102 pracuje jako na obr. 61. 

Po 10. taktovacim impulsu se uro- 
ven na vystupu 0 zmeni na L, tranzis¬ 
tor T bude uzavren, svitive diody ne- 
sviti, pritom 102 cita dale. Po 30. 
hodinovem impulsu (103 pracuje jako 
delicka 3) se uroven na vystupu 0 103 
opet zmeni na H, tranzistor T se ote- 
vre, diody se budou postupne rozsve- 
cet a cely pracovm cyklus se bude 
opakovat. Pritom zleva do prava se 
bude rychlost rozsvecem LED „zrych- 
lovat”. Z uvedenych prikladu je videt, 
ze Ize cinnost techto zapojeni modifi- 
kovat nejruznejsim zpusobem podle 
pozadavku konstruktera. 




555 


2xCD4017B 
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Obr. 65. Multiplexovany displej se 6 LED ve trech 
sloupcich (radach) (pohybujici se svitici bod) 


3x2N3904(KF508) 



Obr. 64. Deska s plosnymi spoji pro zapojeni 
z obr. 63 a deska osazena soucastkami 


Ponekud jinak je resen displej 
s LED na obr. 65. Jde o jednoduchy 
multiplexovany displej, u nehoz inte- 
grovany obvod 103 a tranzistory napr. 
KF508 (BD135, KC635) ovladaji roz¬ 
svecem ci zhasinam tri skupin sviti- 
vych diod (po 6 kusech v kazde skupi- 
ne).Jednotlive skupiny LED jsou 
samostatne ovladany integrovanym 
obvodem 103 a prislusnym tranzisto- 
rem tak, ze sviti vzdy pouze jedna 
skupina svitivych diod. 

Zapojeni ma tu vyhodu, ze je Ize 
do jiste miry libovolne rozsirovat o dal- 
si skupiny svitivych diod, cimz Ize zis- 
kat zarizeni, ktere muze mit az 10 
skupin svitivych diod po 10 kusech, 
tedy celkem matici se 100 svitivych 
diod. 

(Pokracovani) 



Obr. 66. Deska s plosnymi spoji pro zapojeni 
z obr. 65 a deska osazena soucastkami 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 

Pro toto ctslo Prakticke elektroniky A Radia jsme vybrali nekolik 
uzitecnych pristroju ci zanzeni, ktera jsou un iverzalne pouzitelna. 
K minuiym zapojenim jsme dostali jednupfipommku - ctenarPremy- 
sl Hofman nas upozorn il, ze v ciste6 vteto rubrice vclanku Sv§tefn£ 
had by bylo vhodne do serie se svitivymi diodami (mezi spojene anody 
diod a zdroj +5 V) zapojit „srazeci ,r rezistor (s bdporem vetsim nez 
asi 120 £2), aby se vyloucilo zniceni diod ci v horsim pnpade i inte» 
grovaneho obvodu MH7442, bude-li „had” napajen z tvrdeho zdroje 
5 V, ci ze zdroje s mirne vetsim napettm (do 5,2 V). 


Odporovadekada 

V praxi se setkavame basto s po- 
trebou merit elektricke veliciny s ruz- 
nou pfesnosti. V soucasne dobe jsou 
sice na trhu i pnstroje s pfesnosti, 
pfesahujlci nekdy bezne potreby, pro¬ 
blem vsak spociva obcas v jejich fi¬ 
nance! dostupnosti - predevsim z to- 
hoto pohledu jako jeden ze zakladmch 
a relativne pfesnych pristroju poslouzi 
odporova dekada, v minulosti casto 


Dalsi rozsah, 10 0, Ize reatizovat 
snadneji; opet budeme potrebovat 5 
zdirek, je vhodne, kdyz budou odtise- 
ny barvou. U tohoto rozsahu Ize k pro- 
pojovanf jednotlivych rezistoru pouzit 
bezne JsanAnky”, i v tomto pripade je 
vsak ndtne propojovaci sriury duklad- 
ne pripajet. Odpory jednotlivych rezis¬ 
toru budou podle obr. 3 



in 2Q 3Q 40 


pouzivana Problem pfi stavbe odpo- 
rove dekady spociva, mame-li dosah- 
nout ..slusne” pfesnosti pfi co nejjed- 
nodussim pfepinani rozsahu dekady, 
predevsim ve vyberu a dostupnosti re¬ 
zistoru maiych odporOrz uvedenych 
duvodu jsem se rozhodl pro pfepinani 
rozsahu ^sriurovym” zpusobem. 

Koncepce pfistroje 
Ke stavbe dekady Ize pouzit plas- 
tovou nebo i kovovou skfmku rozmeru 
asi 26*9*6 cm. Navrh celniho paneiu 


Obr 3. Odpory druheho rozsahu 

Zbyvajici rozsahy budeme kon- 
struovat obdobne, sou del odporu re¬ 
zistoru bude ve treffm- rozsahu 100 
(10 + 20 + 30 + 40), ve ctvrtem 1000 
(100 + 200 + 300 + 400), v patem 
10 000 a v sestem 100 000 0 

Jista nevyhoda spociva v propojo- 
vani jednotlivych rezistoru spojbvaci- 
mi sriurami, pri pfesne zhotovene de- 
kade je vsak pfi experimentovan i za- 
- nedbatelna. 


JC 1 Id UU[. i. 

*■; 0,1 ; * 0,2 
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Obr 1 . Navrh deintho 
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Dekadu budeme delit do sestl za- 

Jak jsem jiz uvedl, doporucuji jed- 


kiadmch rozsahu - 1 0,10 0, 100 0, 
1000 0, 10 000 a too OOO 0t^vfejvet- 
si peci je treba venbvat rozsahu 1 0, 
nesmime se dopustit (phceme-Ji mit 
dekadu co nejpfesnejsf) zbytecnych 
nepresnosii Pro prvni rozsah bude- 
me potrebovat 5 celokovovych zdifek. 

Prvni rozsah dekady vyzaduje re- 
zistory s odpory podle obr. 2. 

Obr. 2. Odpory prvnlho rozsahu 
dekady 

Jak je zrejme, je celkovy odpor po- 
uzitych rezistoru pfi jejich seriovem 


notkyei rozsahy: dekady barevne odli- 
srt, napr. takto: Rozsah 1 Q - kovove 
zdirky, rozsah 10 Q. zlute zdifky, datsi 
rozsa h zefene zdi rky ( dalsi rozsahy 
postupne qervene, modre a posledni 
cerne zdifky 

Vsechny odpory rezistoru by rrvely 
byt co nejpfesnejsi, ize je samozfej^ 
me skladat a to jak v serii, tak i para- 
lelne, predpokladem Ospbsne prace 
je mit k dispozicl dobry phmmetr, pri- 
pacfne rezistory s co nejmensi toie- 
ranci (asi t % nebo lepsi). Pro zaci- 
najic \ - pfi serlovem spojovan[ 
rezistoru se jejich odpory scitaji, pfi 


zapojeni 1 0. Rezistory pro tento roz- 


paraleinim se vysiedny odpor R spo- 
cita ze vztahu 

: R = m.R2/{RX+R2) 

Jaromir Trnavsky 

^asovac do kuchyne 

C a so vac umozhuje signalizovat’ 
v urcitom Obmedzenom rozsahu na- 
stavenO dobu. Vyuzfvanie je mozne 
nielen v kuchyni ale v celej domac- 
nosti, upozdrni na doleiity okamih; TV 
program a pod. Po doplneni rele moze 
priamo spinaf elektricke spotrebice. 

Casovac ma digitalne zobrazenie, 
rozsah 1 az 99 minut, pricom umoz- 
riuje jednoduche a rychle nastavenie 
zvoteneho casu troma tlacidlami. 
Sostaveny je z najlacnejsich IQ, TTL. 

Popis funkcie 

Casoyac pozostava z nasleduju- 
cich cast! (vicT biokova schema na 
obr. 1): 

1. Generator minutovych impulzov. 

2 Generator 2 Hz pre nastavenie 
’ predvoiby. 

3. Obvody nastavenia predvoiby. 

4. Dekadicky vratny citac 

5. Dvojity displej LED. 

6. Obvody vyhodnotenia stavu ^00”. 

7. Obvody signalizacie. 

Po pripojeni napajacieho napatia 
sa vynuluje citac a na zobrazovacej 
jednptke sa nastavi udaj „00": Sucas- 
ne sa ozve akusticka signalizacia. Po 
stlabeni tlacitka ^desiatky" resp. jed- 
notky” sa citahim hore nastavi poza- 
dovany cas, samostatne a nezavisle 
desiatky a jednotky minut. Nastave- 
nim pozadovaneho casovehp interva- 
kf sa zacina citanie doie z generatoru 
minuto'vych impulzov. Po dosiahnuti 
stavu „00 ,r $a zapne signalizacia a ci- 
tanie sa zastavi. Signalizacia sa zrusf 
len vypnutlm siet’oveho spinaca afebo 
opatovnyrh citanfm bore tiabitkami 
Popis zapojenia , 

Celkove zapojenie casovaca je na 
obr. 2 Pristroj ma 12 integrovanych 
obvodov, 3 tranzistory, dvojitu sedem- 
segmentovu cisficovku a dve oviada- 
pie tlacitka. 

ZakJadne casovacie impulsy su 
gerierovane v lOi - v generatore mi¬ 
nutovych impulzov Ide o klasicke za¬ 
pojenie casovaca 555. Na spicke 3 
IQ1 bude log. 1 v case danom vzor- 
com ^ = 0,693.01.(P1+R1+R2) a 
uroveri log. 0 v case 7 0 = 

= 0,693:R2.G1. Cas T y = 60 sekund 
sa nastavi trimrpm PI V korikretnom 


sah jsem pouzil ze starych vyraze- 
nych meficich pfistroju - i tak jsem 
mel potize s dosazenim presrieho od¬ 
poru 0,1 £2, bylo nutne ..koliky” u pro¬ 
pojovaci ch sriur, pouzivane u tohoto 
rozsahu, zabrousit a spoje dokonale 
propajet; prurez koliku by rtiel byt asi 
1,5 mm 2 . Misto rezistoru ize pouzit i 
odporovy drat, jen se mu.sime pfe- 
svedcit, ze je mozne jej pajet cinem - 
nektere materialy totiz pajet cinem 
nelze. 










iog.Q -plpnuite kaidu mmutu 


Obr. 2. Schema zapojenia 
casovaca 


VQE2U 



101 - 555 
I02-74123N 
103, 104 - 7400 
105, 106 - 74192 
107, 108 - D147 (7447) 

109 - 7404 

1010 - 7430 

1011 - 7403 
T1, T3 - KC149 
T2-KF517 

D1, D2 - KA501 (univ. Si) 

zapojeni je pomer T, a T 0 stanoveny 
s rozdielom niekol’ko radov najma 
z dovodu spol’ahliveho spmania citaca 
a sucasne s vyuzivanim casu 
k akustickej signalizacii cinnosti. 

Vystup impulzov je vedeny cez 
dvojicu hradiel HI a H2 na pocitaci 
vstup CD vratneho citaca (dvojica 




105, 106). Zo zapojenia je zrejme, ze 
impulzy prechadzaju cez hradla HI, 
H2 len vtedy, ked’ je na vystupe 1010 
uroven log. 1. 


*150n 


(Dokonceni priste) 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v niz si Ize prostudovat, za- 
pujcit ci predplatit cokoli z bohate nabidky knih a caso- 
pisu, vychazejicich v USA (nejen elektrotechnickych, elek- 
tronickych ci pocitacovych). 

Dnes si vsimneme dvou casopisu, ktere jsou venovany 
hram, prvnim z nich je Game developer, casopis, zamere- 
ny spise na teoreticke otazky, ktere souvisi s filmovymi, vi¬ 
deo a pocitacovymi hrami. V uvodmrn clanku se autor vra- 
ci ke vzniku idee interaktivmch her a to na prikladech 
z filmu s Charlie Chaplinem, Rudolfem Valentino atd. a vsi- 
ma si souvislosti mezi Hollywoodem a Silicon Valley jako 
symboly „drivejska” a dneska. Nasleduje clanek o novych 
technikach v prumyslu her (accelerator cards, systemy on¬ 
line, animacm prostredky), nasleduje clanek o transparent- 
nich BLT - nejuzitecnejsi technice pro programatory her 
(vcetne listingu), clanek 10 technik pro rychlejsi kresleni 
obrazku, uvaha o hrach pro divky a zeny, clanek o logistice 


her, clanek o vylepsovam pocitacovych her uzivateli atd., 
jako posledni je v casopisu uvaha na tema 3D nebo ne 3D 
- jejo ta spravna otazka? 

Casopis je dvoumesicmk, ma 66 stran, je celobarevny, 
formatu A4, rocni predplatne v USA je 40 $ (+postovne). 

Druhy z predstavovanych casopisu, Electronic Gaming 
Monthly, je venovan zcela jinemu okruhu zajemcu, dalo by 
se rici, ze je to casopis pro vsechny zajemce - uzivatele 
pocitacovych her SUPER-NES, GENESIS, SEGA CD, 
DUO, NEO-GEO, 300, CD-i, JAGUAR, NINTENDO, GAME 
BOY, GAME GEAR, ARCADES. Protoze recenzovane cis- 
lo casopisu melo terrier 400 (!) stranek, nemelo by smysl 
jednotlive clanky uvadet, nesnadny by byl i vyber - snad Ize 
uvest pouze to, ze cast clanku je venovana 32bitovym sys- 
temum a ze ten, kdo ma rad pocitacove hry a pestrobarev- 
ny casopis s tematikou her bude jiste i pouhou prohlidkou 
nekolika stran uspokojen, navic mnozstvi informaci je ta- 
kove, ze kazdy by si jiste nasel to, co by ho mohlo zajimat. 

Casopis je mesicmk, ma 385 stran formatu A4, je celo¬ 
barevny, jedno cislo stoji v USA priblizne 5 $. 
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Discodriver - 

svetelne efektove zanzeni 

Jin Zuska, Pusan PetFik 

Nepostradatelnou soucasti hudebnich produkci, at’ uz jde o ziva 
vystoupeni hudebnich skupin, diskoteky nebo jina audiovizualni 
predstaveni, jsou mimo jine i ruzne svetelne efekty. Vets! podniky, 
provozujici obchod se zabavou, jsou bezne pro tyto ucely vybavene 
pocitacovou a podobnou vyspelou technikou - za vsechny jmenuj- 
me alespori Krizikovu fontanu na vystavisti v Praze. Podle tohoto 
stavebniho navodu s pouzitim podstatne skromnejsich prostredku 
dokaze i mene zkuseny kutil postavit svetelne efektove zarizeni, 
ktere muze vyhovet pro bezne potreby mensich hudebnich skupin 
a diskoklubu. Prostor pro vyuziti tohoto zanzeni najdeme i na poli 
reklamy vseho druhu, od vykladnich skrini az po velke vystavni 
akce. 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Pusobivost barevnych svetelnych 
efektu je vzdy vyraznejsi, jsou-li syn- 
chronizovany s doprovazenym zvuko- 
vym projevem. Casto se pri rizeni 
jednotlivych barevnych reflektoru pou- 
ziva princip vyberu dilcich kmitoctovych 
oblasti (nizke, stredni, vysoke) za po- 
moci filtru, rytmicka slozka ridici infor- 
mace zustava prirozene zachovana. 

Predmetem tohoto stavebmho na¬ 
vodu je zarizem, jehoz princip cinnos- 
ti je zalozen na cyklickem stridani 
volitelneho poctu svetel (nebo sve¬ 
telnych systemu). Rytmus stridani je 
mozne volit jako autonomni s nastavi- 
telnou rychlosti, nebo akusticky nava- 
zany na nektery rytmicky dominantm 
nastroj (napriklad buben, baskytaru 
a podobne). Pri hudebnich produkcich 
se bezne pouziva zpusob druhy. Ke 
snimani zvukovych razu se pouziva 
maly mikrofon, instalovany na celnim 
panelu zarizeni. Pri vlastni produkci 
pak jednoduse umistime skrinku po- 
bhz bubenika nebo pred odposlecho- 
ve reproduktorove skrine. 

Autonomni rezim vyuzijeme hlavne 
pri stavbe sceny (pri instalaci svetel¬ 
nych zdroju), dale pak pri prestav- 
kach, nebo pri pouziti popisovaneho 
zarizeni pro reklamm ucely. Predkla- 
dane reseni je pri nizkych nakladech 
na material pomerne univerzalni (je 
vhodne na priklad k rizeni svetelnych 
hadu, bezicich nebo rotujicich sve¬ 
telnych systemu a jinych podobnych 
efektovych zarizeni). 

Pro ruzne skupiny ctenaru byly vy- 
tvoreny dve varianty konstrukce zari¬ 
zeni. Prvni varianta je pripravena pro 
rizeni reflektoru a jinych svetelnych 
zdroju, ktere jsou napajeny primo ze 
sit’oveho rozvodu. Tato varianta obsa- 
huje vlastni transformator a usmernovac 
s filtrem pro napajem elektronickych 
obvodu a muze ridit az osm svetel¬ 
nych okruhu (reflektoru). Maximalm 
prikon v kazdem okruhu muze byt az 
1000 W. Pri stavbe teto varianty je 
ovsem treba mit na pameti, ze se jed- 
na o zarizeni, jehoz nektere casti jsou 
primo spojene se sit’ovym rozvodem 
o napeti 220 V a je tedy nutne respek- 
tovat bezpecnostni predpisy, jez se na 
takova zarizeni vztahuji. 

Varianta druha je vhodna prede- 
vsinn pro sirsi verejnost, protoze se pri 
jeji stavbe ani v provozu nepracuje 


s obvody pod nebezpecnym napetmn. 
Proto je tato varianta vhodna zejmena 
pro deti a mladez a dostala pracovm 
nazev Junior. Pro realizaci a provozo- 
vani teto varianty zarizeni plati dva 
zakladni predpoklady: 

- napajem elektronickych obvodu bude 
zajisteno prostrednictvim externiho 
bezpecneho zdroje ss napeti, 
-jednotlive svetelne okruhy budou na¬ 
pajeny bezpecnym zdrojem stridave- 
ho bezpecneho napeti. 

Splneni prvni podminky je v praxi 
velmi jednoduche, nebot’ na trhu se 
vyskytuje velke mnozstvi napajecu 
pro ruzne prenosne spotrebice (kal- 
kulacky, prenosne prijimace apod.), 


pouze je treba vybrat vhodny typ. Dru- 
hou podminku pak splnime pouzitim 
halogenovych reflektoru pro napeti 
12 V, napajenych z bezpecnostniho 
oddelovaciho transformatoru. 

Dalsi podrobnosti k variante Junior 
budou uvedeny jako soucast praktic- 
kych pokynu ke stavbe zarizeni v za- 
veru stavebniho navodu. 

Popis zapojeru 

Blokove schema zarizeni je na 
obr. 1. Hlavni casti zarizeni je radic, 
ktery pres oddelovaci cleny 01 az 08 



Obr. 1. Blokove schema 
efektoveho zanzeni 
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Obr. 2. Schema zapojeni varianty Master 
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ridi postupne buzeni jednotlivych vy- 
stupnich clenu VI az V8. Krokovam 
radice je rizeno nekterym z taktova- 
cich obvodu T1 nebo T2 podle polohy 
prepinace. 

Podrobne si popis zapojeni vysvet- 
lime na obr. 2, na kterem je celkove 
schema prvni varianty zapojeni (byla 
pojmenovana Master). Schema zapo¬ 
jeni teto varianty je nadmnozinou za¬ 
pojeni varianty Junior, ktere neob- 
sahuje sit’ovy transformator, sit’ovou 
pojistku, usmernovaci diody D9 a DIO 
a dale obvody, souvisejici s vystupy 
pro rizeni druhe ctverice svetelnych 
okruhu V5 az V8. Konkretne se jedna 
o tranzistory T6 az T9, svitive diody D5 
az D8, dale optocleny OT5 az OT8, 
triaky Tr5 az Tr8 a rezistory s porado- 
vym cislem vetsim nez 18. 

Zpet k popisu zapojeni prvni va¬ 
rianty. Ve schematu i na obrazku 
rozlozem soucastek najdeme uzlove 
body obvodu, ke kterym v sestave bu- 
dou pripojeny vsechny ovladaci prvky 
(potenciometry a prepinace). Jsou 
oznaceny pismeny A az H. Dale jsou 
zde body s cisly 2 az 8. Tyto vystupy 
ve spojeni s prepinacem urcuji pocet 
kroku kazdeho cyklu, neboli pocet 
jednotlivych svetelnych okruhu. Prepi- 
nane vystupy svetelnych okruhu jsou 
oznaceny VI az V8. Spolecny bod 
zdroje, kterym jsou napajeny vsechny 
svetelne okruhy, je zde oznacen jako 
N (zpravidla sem pri napajeni zarovek 
ze site zapojujeme nulovy vodic), 
zbyvajici vyvody +Ub a +Us souvisi 
s napajecim zdrojem elektronickych 
obvodu. 

Na body oznacene 220 V privede- 
me napeti od sit’oveho spinace. Tyto 
vstupyjsou dale pres pojistku pripojeny 
k primarmmu vinuti sit’oveho transfor- 
matoru. Usmernene a vyfiltrovane na¬ 
peti sekundarmho vinuti je na vyvodu 
+Ub, na vyvodu +Us je napeti z vystu- 
pu stabilizatoru IC3. Elektronicke ob¬ 
vody pracuji se zarukou od napeti 8 V 
do 12 V, takze na rrnste stabilizatoru 
IC3 muzeme pouzit obvody 7808, 
7809 nebo 7812. Nezapominejme, ze 
stabilizator bezne rady musi mit na 
vstupni strane napeti alespon o 2,5 V 
vetsi, nez je napeti vystupm. Poznam- 
ka plati pro pripad, kdy se rozhodne- 
me pouzit jiny transformator, nez jaky 
je uveden v soupisce materialu. 

Prejdeme nym k popisu dilcich 
casti elektronickych obvodu. Cyklicky 
(samovolne bezici) generator taktu je 
zapojen jako jednoduchy astabilni 
klopny obvod AKO. Jde o usporne za¬ 
pojeni casovace, vyuzivajici jednu 
polovinu obvodu 556. V zakladmm 
zapojeni potrebuje tato modifikace 
multivibratoru k cinnosti jen dve vnejsi 
soucastky a to jeden rezistor (v serii 
zapojene R2 a PI) a jeden kondenza- 
tor (C2). Kmitocet vystupmch impulsu 
(rychlost cyklovani svetel) muzeme 
tedy zmenit nastavenim potenciome- 
tru PI, ktery je zapojen mezi vyvody 
desky C a D. 

Rytmicky taktovaci obvod vyuziva 
ke snimani zvukovych razu maly elek- 
tretovy mikrofon M, jeho vystupm na¬ 
peti se dale zesiluje jednostupnovym 
tranzistorovym zesilovacem s T1. Cit- 
livost taktovaciho obvodu nastavuje- 
me potenciometrem P2. 


Pres prepinac volby taktu privede- 
me impulsy ze zvoleneho taktovaciho 
obvodu na monostabilm klopny obvod 
MKO, ktery vyuziva druhe poloviny 
casovace 556. Tento obvod je dulezi- 
ty pouze tehdy, kdyz bude cinnost ra- 
dice ovladana mikrofonem. V tomto 
pripade zabranuje pronikam chao- 
tickych zakmitu signalu z mikrofonu 
(presneji z kolektoru T1) primo na 
vstup radice, ktere by jinak zpusobo- 
valy arytmicke prepinani svetel. Po 
prechodu prvni zaporne hrany pres 
rozhodovaci uroven vstupu pro spous- 
teni (priblizne 1/3 napajeciho napeti), 
prejde vystup MKO na dobu asi 0,1 s 
(casova konstanta je dana navrhem 
R5 a C4) do vysoke urovne (H) a po 
tuto dobu je obvod necitlivy na prichod 
dalsich spoustecich impulsu. Celni 
hrana vystupniho impulsu vzdy posu- 
ne radic o jeden krok vpred. Je zrej- 
me, ze pri rizeni cyklickym taktovacim 
obvodem nema MKO prakticky vyz- 
nam, protoze impulsy z multivibratoru 
jsou „ciste”. 

Podivejme se nyni na zapojeni 
vlastniho radice. Zakladem obvodu je 
tzv. Johnsonuv citac v provedem 
CMOS typu 4017. Jestlize privedeme 
impulsy na nektery zjeho dvou hodi- 
novych vstupu, pak se postupne do- 
stavaji jeho vystupy 0 az 9 na uroven 
H (vzdy jen jeden a vsechny ostatni 
jsou na nizke urovni L). Obvod tedy 
pracuje v zakladmm zapojeni jako 
kruhovy citac vstupmch impulsu, po- 
dobne jako bychom za dekadicky ci¬ 
tac zaradili dekoder na jeden z deseti. 

Pri zadani pozadovane funkce po- 
pisovaneho zarizeni byla polozena 
podminka, aby bylo mozne nastavit 
pocet kroku sekvence (pocet prepina- 
nych svetelnych okruhu nebo syste- 
mu) od 2 do 8. Je to reseno volitelnym 
zkracovamm cyklu citace na zadany 
pocet za pomoci nulovaciho vstupu, 
kterym je obvod 4017 rovnez vyba- 
ven. V praktickem provedeni privadi- 
me na nulovaci vstup pres prepinac 
volby delky cyklu derivovane impulsy 
z vystupu, ktery je dalsi v poradi za 
posledmm vystupem zkraceneho cyklu 
(sekvence). Jakmile skonci aktivace 
posledniho zadaneho vystupu, pre- 
chazi nasledujfci vystup do urovne H. 
Soucasne (pri nabezne hrane) se na 
nulovacim vstupu objevi kladny deri- 
vacni impuls, ktery uvede obvod do 
pocatecmho stavu, kdy je uroven H 
pouze na prvnim vystupu a na vsech 
ostatmch vystupech je uroven L. (Po- 
znamka: chovani vystupu pro prenos 
neni z hlediska funkce dulezite.) 

Kazdy z vystupu radice (obvodu 
4017) budi pres rezistor bazi jednoho 
tranzistoru, kazdy ztranzistoru ma ve 
svem kolektorovem obvodu jednu svi- 
tivou diodu, zapojenou v serii s diodou 
oddelovaciho optotriaku a rezistorem. 
Vystup kazdeho optotriaku pak jiz ridi 
spinani vykonovych triaku, ktere jsou 
zapojeny v serii se zarovkami jednotli¬ 
vych svetelnych okruhu. Pro omezeni 
ruseni je vyznama volba typu optotria¬ 
ku. Pouzili jsme typy, ktere zajist’uji 
spinani vykonovych triaku v dobe, kdy 
sinusovka sit’oveho napeti prochazi 
oblasti kolem nuly. V takovem pripade 
bude strmost narustu spinaneho prou- 
du (a tedy i ruseni) nejmensi. 


Vystupm vykonove spinace (triaky) 
jsou proudove znacne predimenzova- 
ny. Neni to samoucelne. Snad kazdy 
se jiz setkal s jevem, kterym bezne 
zarovky ukoncuji svuj zivot. V zarov- 
ce se zablyskne (zahori v ni oblouk), 
nekdy banka zarovky od sve patice 
odpukne a ve vetsine pripadu vypne 
jistic, ale kupodivu to casto neni ten 
prvni (nejslabsi, ktery ma jistit okruh 
osvetleni), ale treba i hlavni bytovy jis¬ 
tic. Tento znamy jev svedci o tom, ze 
pri poruse zarovky se casto muze jes- 
te pred prerusern'm proudu v okruhu 
prudce zvetsit proud az na terrier zkra- 
tovou velikost. Pokud bychom tedy 
proudove zatizem triaku stanovili jen 
podle regulerm velikosti zateze, mohly 
by se pri popsanem jevu snadno zni- 
cit, prestoze jsou chraneny rychlou 
tavnou pojistkou. Proto jsou v zapo¬ 
jeni pouzity robustm typy, jejichz odol- 
nost proti kratkodobym proudovym 
impulsum je nekolik desitek amperu. 

Priznivou okolnosti je i to, ze na 
techto triacich je potom v sepnutem 
stavu mensi ubytek napeti a tedy 
i mensi ztratovy vykon. Proto ani neni 
treba triaky pri celkovem vykonu zaro¬ 
vek v jednotlivych okruzich az 500 W 
vubec chladit. Pokud bychom vsak 
triaky opatrili chladici, napr. typu DOI 
a D02 z nabidky firmy GM Electronic, 
muzeme si dovolit zatezovat kazdy 
okruh prikonem az 1000 W. 

Uvedene udaje ovsem plati pro na¬ 
pajeni ze site 220 V. Ztratovy vykon, 
ktery se premeni na teplo a ohriva tri- 
ak, je umerny velikosti proudu, jez 
proteka triakem do zateze. Velikost 
proudu je tedy cinitelem, ktery limituje 
dosazitelny vykon pripojene zateze. 
Pri napajeni napetim 12 V, kdy ovsem 
muzeme pres triaky pustit opet jen 
stejne velky proud, bude dosazitelny 
vykon umerne mensi. 

Soucastky 

a desky s plosnymi spoji 

Rozlozeni soucastek pro variantu 
Master je na obr. 3, na obr. 4 pak vidi- 
me desku s plosnymi spoji. 

Pouziti tezko dostupnych soucas¬ 
tek muze znehodnotit kazdy stavebm 
navod. Proto byla teto okolnosti pri 
navrhu zapojeni i desky s plosnymi 
spoji venovana mimoradna pozornost. 
Bylo pamatovano tez na moznost vy- 
uzit starsi soucastky tuzemske pro- 
dukce, coz nam muze usetrit nejen 
pern'ze za material, ale take pobiham 
po obchodech. Z techto duvodu take 
uvadmne u jednotlivych pasivnich sou¬ 
castek rozsah pouzitelnych hodnot, 
v nemz je zapojeni stale funkcni (ten¬ 
to rozsah je nekdy prekvapive siroky). 
Vyhybame se zamerne pouziti tzv. ob- 
libenych hodnot z rady E6 (jako jsou 
nasobky 10, 22, 33, 47) protoze ty by- 
vaji casto vyprodane. 

Integrovane obvody IC1 a IC2 (zce- 
la bezne dostupne) jsou vlastne jedine 
soucastky, u kterych je treba pouzit 
predepsane typy. Miniaturni elektreto- 
vy mikrofon M nabizi firma GM Elec¬ 
tronic (ma take zasilkovou sluzbu) pod 
oznacenim MCE 100 nebo MCE 101 
(viz inzerce) - rozdil je v tom, ze druhy 
jmenovany ma vyvody prodlouzene 
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izolovanymi kabliky. Podobne mikro- 
fony byvaji vestavene do levnejsich 
prenosnych kazetovych magnetofonu. 
Pokud vime o nejakem vyslouzilem, 
muzeme se podivat, zda by se z neho 
nedal mikrofon vymontovat. Jeho pou- 
zitelnost (pokud je funkcni) pro nas 
ucel je velmi pravdepodobna. Vsech- 
ny ostatni soucastky jsou zcela bezne 
a tak neni treba se vazat na konkretni 
typy nebo urcite provedem. Tyka se to 
nejen soucastek pasivnich (u kterych 
staci dodrzet velikost odporu nebo ka- 
pacity v uvedenych mezich), ale take 
tranzistoru, diod i ostatmch. V zapoje- 
m muzeme na vsech pozicich pouzit 
jakekoliv typy tranzistoru n-p-n z rad 
KC, BC, KF apod. Hodi se skoro vse, 
co v zasuvce najdeme. Totez plati pro 
vyber typu svitivych nebo usmernova- 
cich diod. Optotriaky z drivejsi tuzem- 
ske vyroby ve starych zasobach na¬ 
jdeme ztezi (nikdy se zde nevyrabely), 
ale soucasna nabidka obchodu je vel¬ 
mi siroka. Pri nakupu se snazme vy- 
brat takove typy, ktere spinaji pri pru- 
chodu nulou (zero crossing). Prinos 
pro kvalitu vaseho zarizeni je zcela 
jiste vetsi, nez rozdil v cene. 

Miniaturni sit’ove transformatory 
zalite do plasticke hmoty take prodava 
cela rada firem. Deska s plosnymi 
spoji je pripravena na transformator 
typu EI30 pro vykony 1,8, 2,4 nebo 
2,8 VA, sekundarm vinuti 2x 12 V - viz 
nabidka v katalogu firmy GM. Jsme-li 
ochotni s uchycemm transformatoru 
(treba i mimo desticku) trochu improvi- 
zovat, muzeme pouzit i jiny typ, pokud 
napeti jeho sekundarniho vinuti bude 
v rozmezi 10 az 20 V. Muzeme pouzit 
i transformator s jednoduchym sekun- 
darnim vinutim. Abychom vsak zacho- 
vali i potom dvoucestne usmerneni, 
pridame do napajeciho zdroje dve dal- 
si usmernovaci diody. 

Tavna trubickova pojistka sit’oveho 
transformatoru se zasazuje do pojist- 
koveho drzaku typu SHH2, ktery je za- 
pajen primo do desky s plosnymi spoji 
(take od firmy GM). 

O vykonovych spinacich (triacich) 
jsme se jiz zminovali. Dodejme jen, ze 
krome bezne dostupnych dovazenych 
typu z fad TIC, BT, BTA a dalsich mu¬ 
zeme tez pro mensi vykony reflektoru 
pouzit triaky TESLA v pouzdru TO 220 
typ KT207. Ale pozor! Poradi vyvodu 
se u nich neshoduje se zahranicmmi 
vyrobky, na ktere je navrzena deska 
s plosnymi spoji. Proto se pri takovych 
a podobnych nahradach doporucuje 
postupovat velmi opatrne, jinak by- 
chom se take mohli dockat pusobi- 
vych efektu jiz pri ozivovani. 

Prepinace a potenciometry jsou 
umisteny mimo desku s plosnymi spo¬ 
ji (jsou pripevneny na celnim panelu 
skrinky), proto i zde je vyber pouzite- 
ho typu zcela na vuli ctenaru. 

Elektretovy mikrofon je do celniho 
panelu ulozen pruzne s pouzitim oby- 
cejne pryzove pruchodky, pouzivane 
pro sit’ove pohyblive privodni snury. 

Konstrukcni di'ly 

Zvlastni pozornost si zasluhuje 
skrinka, do ktere bychom meli zarize- 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek varianty Master 
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ni vestavet. Jeji vyberje zavisly pre- 
devsim na tom, kterou variantu jsme 
zvolili. U prvni varianty, predpokladajici 
sit’ove napajeni svetelnych okruhu, 
musime v zajmu bezpecnosti pouzit 
uzavrenou skrinku, ktera nedovoli bez 
demontaze pristup k mistum se sit’o- 
vym napetim. Pokud je tato skrinka 
treba jen castecne kovova, pak musi 
byt vsechny kovove dily vodive spoje- 
ny s ochrannym vodicem. Bezpecnym 
zpusobem pak musi byt take vyrese- 
no pripojeni vsech svetelnych okruhu. 
Popiseme si zde konstrukci zarizem, 
ktere je vyobrazene na obalce. 

Pffstrojove skrinky Bopla, ktere nam 
firma Eling pro tento ucel ochotne po- 
skytla, predstavuji velmi dobre reseni 
(viz IV. str. obalky A Radia 5/96). Protoze 
jsou cele z plasticke hmoty, splnuji 
i prisne bezpecnostm pozadavky. 
Znacna rozmerova variabilita nam do- 
volila vybrat skrinku pro danou apli- 
kaci „na miru”. Pro zarizem, urcene 
k pripojeni maximalne ctyr svetelnych 
okruhu (viz obalka), se hodi pffstrojo- 
va skrinka typ Ultramas UM 52011. 
Roztece pripevnovacich der na desce 
s plosnymi spoji jsou rozlozeny podle 
predlisovanych podpernych sloupku, 
ktere jsou k tomuto ucelu pripraveny 
na dne skrinky. 

Druhe zarizem, urcene pro rizeni 
az osmi svetelnych okruhu, bylo ve- 
staveno do dalsi skrinky z uvedene 
rady Ultramas, tentokrat byl pouzit typ 
UM 62009, jejiz vyska byla zvetsena 
pridavnym bocnim modulem typu 
AB 02009. Bylo to nutne jen proto, 
aby byla plocha zadniho panelu dost 
velka pro umistem osmi zasuvek 
k pripojeni reflektoru. Prostor uvnitr je 
vice nez dostatecny i pri pouziti mensi 
skrinky. Pro levny a bezpecny zpusob 
pripojeni reflektoru Ize doporucit tak 
zvane zasuvky vestavne typu 5517- 
2310.9, ktere muzeme asi za 25 Kc 
koupit v beznych prodejnach elektro- 
instalacniho materialu. 

Pokud jde o reflektory samotne, 
jejich vyber je ovlivnen hlavne pred- 
stavou uzivatele o jejich vykonu, roz- 
merech, vaze, zpusobu upevneni a 
transportu atd. Dalsi poznamky o tom 
jsou na konci stavebmho navodu. 

Stavba a oziveni 

Stavbu zahajime - jak jinak - osa- 
zenim soucastek do desky s plosnymi 
spoji. Plati obecna doporucem: polo- 
vodicove soucastky osadime az nako- 
nec, na misto IC2, pripadne take IC1 
zapajime objimku. Na vyvody, ozna- 
cene A az H a 2 az 8, zapojime vodice 
takove delky, jaka asi bude potreba 
pri konecne montazi desticky s ovla- 
dacimi prvky ve skrmce. 

Svitive diody D1 az D8 muzeme 
zapajet primo do desky s plosnymi 
spoji, nebo jejich vyvody nastavit na 
takovou delku, aby dosahovaly az 
kcelmmu panelu. Pri konecne monta¬ 
zi je pak jen zasuneme do predem vy- 
vrtanych otvoru a kazdou zafixujeme 
kapkou vhodneho lepidla. Jinak je 
take mozne diody ze zapojeni zcela 
vypustit, potom je ovsem musime na- 
hradit zkratem, vytvorenym jednoduse 
treba kapkou pajky. Pri ozivovam pri- 
stroje jsou vsak LED velmi uzitecne. 


Dalsi svitiva dioda Dll je zapoje- 
na na vystupu, ktery je oznacen pis- 
menem F. Tato dioda blika v rytmu 
multivibratoru a slouzi jako velmi na- 
padna indikace zapnuti. 

Po dokonceni stavby zacneme 
s ozivovamm. Do prislusneho drzaku 
vlozmne sklenenou trubickovou pojist- 
ku a na primarm vinuti transformatoru 
muzeme privest napeti ze site. Zkon- 
trolujeme velikost napeti +Ub a +Us 
a napajeni ze site odpojime. Dale za¬ 
suneme do objimek oba integrovane 
obvody a prepinac volby taktu dame 
do polohy cyklickeho modu. Svitive 
diody zobrazuji cinnost radice. Pri- 
slusnym prepinacem zkontrolujeme 
cinnost volby delky cyklu a potencio- 
metrem P2 moznost nastaveni rych- 
losti cyklovam. 

V dalsim kroku pak zkontrolujeme 
funkci pristroje v modu rytmickeho 
rizeni. Prepneme prepinac volby taktu 
do druhe polohy a bezec potencio- 
metru nastavime na ten konec drahy, 
ktery je spojen s vystupem z mikrofo- 
nu. Na svitivych diodach kontrolujeme 
cinnost zarizeni, ktere muzeme ovla- 
dat napriklad tleskanim, nebo zvukem 
z prenosneho prijimace, ktery si nala- 
dime na program s rytmicky vyraznou 
hudbou. 

Pri jakekoliv nejasnosti mejme du- 
veru k osciloskopu, ten nam spolehli- 
ve pomuze odhalit puvod pripadnych 
vad ve funkci. Pri hledani zavady kon¬ 
trolujeme postupne pritomnost impul- 
su na vystupu AKO a MKO, dale pak 
na vstupu a vystupech Johnsonova 
citace, pripadne overime stav na jeho 
nulovacmn vstupu. 

Pokud uvedene testy prosly uspes- 
ne, pak je temer jiste, ze bude sprav- 
ne pracovat i zbytek zapojeni a muze¬ 
me prikrocit ke konecne montazi do 
skrinky. Po kompletmm propojem 
ovladacich prvku uz zbyva pouze za- 
pojit privod sit’oveho napeti na hlavni 
spinac a nulovy vodic propojit s bo- 
dem N na desce s plosnymi spoji. 
Fazovy vodic potom pripojime k leve 
(pohled zepredu - kolik nahore) svor- 
ce u kazde zasuvky reflektoru. Druhe 
svorky pak pripojime pres pojistky 
kjednotlivym vystupum VI az V8. Po- 
jistkova pouzdra umistime bud’to na 
zadni panel, nebo na zvlastni drzak, 
upevneny uvnitr skrinky. Posledni cel- 
kovou proverku vsech funkci s pripo- 
jenymi reflektory pak muzeme pova- 
zovat za vystupni kontrolu. 

Poznamky k variante Junior 

V nasledujicim textu se budeme 
zabyvat hlavne otazkami bezpec¬ 
nosti pri stavbe a provozu zarizeni. 
Pokud tedy maji o stavbu popisova- 
neho efektoveho zarizeni zajem deti, 
pak jsou nasledujici radky urcene pre- 
devsim jejich rodicum. 

Pro cinnost zapojeni, pouzite sou¬ 
castky a vlastne i pro postup pri ozivo¬ 
vam plati to, co bylo uvedeno v pred- 
chozim popisu. Hlavni rozdil spociva 
ve zpusobu napajeni. 

Jiz v uvodu jsou strucne zmineny 
dve podminky, ktere musi byt splne- 
ny, abychom se vyhnuli zbytecnemu 



Obr. 5. Celkove schema propojeni 
systemu varianty Junior 


hazardovam. Prvni podminka vyzadu- 
je, aby elektronicke obvody zarizeni 
byly napajeny z bezpecneho exter- 
niho zdroje. Muzeme k tomu pouzit 
bud’to zdroj, ktery je jiz vybaven vlast- 
nim stabilizatorem, nebo zdroj, ktery 
poskytuje pouze usmernene nestabili- 
zovane napeti. 

V prvnim pripade pak muzeme ze 
zapojeni vypustit filtracm kondenzator 
C9 a integrovany stabilizator 103. Ve¬ 
likost stabilizovaneho napeti by mela 
byt od 8 do 12 V, nestabilizovany 
zdroj by pak mel pri zatizeni zhruba 
20 mA mit napeti od 12 do 16 V. Pri 
nakupu zdroje se radeji vyhneme 
levnemu zbozi pochybneho puvodu. 
Vzdy bychom meli radeji dat prednost 
vyrobkum s dokumentaci, ktera doka- 
zuje, ze maji hlavni vlastnost, pro kte¬ 
rou jsme tento zpusob napajeni pouzi- 
li, tedy ze jsou bezpecne. 

Druha podminka je pro bezpecnost 
stejne dulezita, nebot’ urcuje zpusob 
napajeni svetelnych zdroju. Jako vy- 
sledek snahy o usetrem penez nekdy 
vidime ve vybavem hudebnich skupin 
lepe nebo hure po domacku vyrobene 
vselijake svetelne hady a jinou vystroj, 
ktera je napajena primo ze sit’oveho 
rozvodu. Neni sporu o tom, ze kolem 
takovych zarizeni (kde je casto dosti 
rusno) neni prilis bezpecny prostor. 
Pritom reseni je docela snadne, staci 
zajistit napajeni bezpecnym napetim. 
Specialm transformatory, vyrabene 
prave pro tyto a podobne ucely, nam 
mohou zajistit pri spravne aplikaci 
zcela bezpecny provoz. 

Uvedeme si priklad takoveho rese- 
ni. Zpusob napajeni pro zarizeni se 
ctyrmi svetelnymi okruhy vidime na 
obr. 5. Ukolem pro uzivatele je vytvorit 
celkovy projekt svetelneho systemu, 
tedy predevsim stanovit pocet reflekto¬ 
ru a jejich vykonu. Teprve podle cel- 
koveho vykonu stanovime zodpoved- 
ne velikost sit’oveho transformatoru. 
Pokud bychom transformator trvale 
pretezovali, hrozi jeho zniceni. Jest- 
lize jej naopak bezduvodne predi- 
menzujeme, pak bude zbytecne velky, 
tezky a navic drahy. Za nejbezpecnej- 
si Ize asi povazovat takova provedeni, 
u kterych jsou spolu s telesem trans¬ 
formatoru zality do izolacm hmoty 
take pohyblive privody k primarmmu 
vinuti, zakoncene standardni sit’ovou 
zastrckou. 
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Obr. 7. Deska s plosnymi spoji 
varianty Junior 

Okolnost, ze u takto zajistene va¬ 
rianty Junior nemuze nastat kontakt 
osob s nebezpecnym napetim, rozsi- 
ruje moznosti pri vyberu skrinky. 
Firma GM nabizi siroky sortiment ce- 
nove dostupnych plastovych skrinek, 


z nichz je vhodna treba KM 35 nebo 
KM 50. Nizkonapet’ovy rozvod dovolu- 
je pro pripojem svetelnych zdroju pou¬ 
zit obycejne nekryte svorky, ktere maji 
proti sit’ovym zasuvkam mensi rozme- 
ry. Deska s plosnymi spoji varianty Ju¬ 
nior je pripravena pro prime zapajem 
svorek. Je mozne pouzit na priklad 
svorkovnice typ ARK 300 z nabidky 
GM. Trochu drazsi, ale pro rychle pri- 
pojovam velmi sikovne, jsou rychlo- 
upinaci svorky Wago, ktere rovnez 
najdeme v katalogu firmy GM. 

Rozmistem soucastek na desce 
s plosnymi spoji pro variantu Junior je 
na obr. 6, deska s plosnymi spoji je na 
obr. 7. 


Seznam soucastek 


Dale uvedeny seznam materialu 
plati pro prvni variantu zapojeni a 
patri k nemu mnoho poznamek a dal- 
sich informaci, prubezne rozlozenych 
v textu stavebmho navodu tak, jak se 
to autorum za ucelem vysvetlem de- 
tailu jevilo potrebne. Proto doporucujeme 
vsem zajemcum o stavbu, aby si drive, 
nez se vypravi na nakup, procetli po- 
zorne cely clanek a udelali inventuru 
ve starych zasobach. V seznamu samot- 
nemje uveden pouze material, kteryje 
ve schematu zapojeni na obr. 2. 
Rezistory 

R1 220 k Q 

R2, R4, R6 120 k£l (82 az 180 k^) 

R3, R11 az R14, 

R23 az R26 820 £1 (470 az 1,8 k£l) 

R5 1,5 M£1 (laz 2,2 M£l) 

R7 az R10, 

R19 az R22 56 k£2 (8,2 az 180 k£l) 

R15 az R18, 

R27 az R30 

2,2 k£} (1,5 az 3,9 k£2 ) pro 220 V 
220 (150 az 390 £2) pro 12 V 
PI 5 k£2/N (2 az 10 k£2) 

P2 1 M£2/N 


Kondenzatory 

Cl az C4, C6 100 nF (svitek, ker.) 

C5 3,3 nF (svitek, ker.) 

C7 10 pF (4,7 az 22 pF - elyt.) 

C8 100 pF (47 az 220 pF - elyt.) 

Polovodicove soucastky 
IC1 556 (dvojity casovac) 

IC2 4017 (CMOS) 

IC3 7812 (viz text) 

T1 az T9 KC238 (viz text) 

D1 az D8, Dll LED (viz text) 

D9, D10 KYI 30 

OT1 az OT8 MOC3040 (viz text) 

Trl az Tr8 BTA16/600 (viz text) 

Ostatni soucastky 

Pr.1 1x2 polohy packovy 

Pr.2 lx 8 poloh otocny 

Tr 1 sit’ovy transf. EI30/12,5 - viz text 
M elektretovy mikrofon - viz text 


Zaverecne poznamky 

V predchozim textu jsme se o vy¬ 
beru pripojovanych svetelnych zdroju 
zminili jen okrajove. Jak jiz bylo rece- 
no, je to opravdu veci jen samotneho 
uzivatele. Ten musi vybirat podle 
toho, co pro danou scenu potrebuje 
a musi pouze respektovat urcita ome- 
zeni. Jen pro zakladm orientaci prida- 
me strucnou informaci o jedne z nabi- 
dek. Firma FK Technics dodava velmi 


rozsahly sortiment osvetlovaci techni- 
ky pro prakticke i dekorativm ucely 
(viz inzertni priloha casopisu). Zajem- 
ci zde naleznou svetelne zdroje pro 
obe varianty efektoveho zarizeni. Pro 
napeti 220 V jsou k dispozici reflekto- 
ry ve velmi sirokem rozsahu vykonu - 
od 100 W do 1 kW. Pro tyto reflektory 
jsou k dispozici tzv. linearm halogeno- 
ve zarovky, rovnez v celem uvede- 
nem rozsahu vykonu. Je ovsem treba 
uvest, ze pro rychlejsi stridani svetel 
nejsou zarovky s vykonem od asi 
300 W vyse (pro svoji svetelnou setr- 
vacnost) prilis vhodne. K nabidce take 
patri doplnky pro ruzne zpusoby insta¬ 
nce, na priklad stojany s nastavitel- 
nou vyskou pro jeden nebo dvojici re- 
flektoru, dale stojany nizke, vybavene 
rukojeti pro snadne a pohotove pre- 
mist’ovam a dalsi prislusenstvi. 

Pro variantu Junior jsou k dispozici 
halogenove bodove reflektorky s pri- 
konem 20 W, 35 W a 50 W, k nim po- 
tom ruzne montazm prvky (jako listy, 
panely apod.), umoznujici snadnou 
i opakovanou montaz a demontaz 
cele osvetlovaci sestavy. Pro napaje- 
ni bezpecnych nizkonapet’ovych sve¬ 
telnych systemu firma FK Technics 
dodava certifikovane bezpecnostni 
transformatory se stupnem kryti, vy- 
hovujicim pro vnitrni i venkovni pouzi- 
ti. 

Zvlastm skupinu tvori takzvane 
elektronicke sit’ove transformatory, 
ktere jsou urceny prave k napajeni 
zminenych halogenovych zarovek. 
Maji male rozmery a jejich vaha je jen 
zlomkem vahy klasickeho transformato- 
ru. Take bezpecnost pri pouziti je vel- 
ka, protoze jsou zapouzdreny v plas- 
tove krabicce. Moznost pouzit tyto 
transformatory pro popsane zarizeni 
se teprve overuje, vysledek zkousek 
prineseme v nekterem z dalsich cisel 
tohoto casopisu. 

Funkce a spolehlivost obou variant 
efektoveho zarizeni byla testovana 
s pouzitim vyse uvedenych reflektoru, 
ktere firma FK Technics (adresa viz 
inzerce A Radio 6/96, strana XXIX) ke 
zkouskam zapujcila. Za projeveno 
ochotu a vstricnost pri vsech jedna- 
nich autori firme FK Technics dekuji. 

Ke vzniku variantyJunior rovnez 
prispela brnenska firma Bucek, pro- 
davajici elektronicke soucastky. Tato 
firma mimo jine take kompletuje sta- 
vebnice pro amatery na velmi dobre 
technicke urovni. S vedomim, ze se 
stavebnicemi pracuji velmi casto deti 
a mladez, zvazuji pracovmci firmy ve- 
lice dukladne bezpecnostni faktory. 
Podekovam firme patri tedy nejen za 
jeji pomoc pri zpracovam uvedene va¬ 
rianty zapojeni, ale hlavne za jeji se- 
riozni a zodpovedny postoj k amater- 
ske verejnosti. Firma Bucek pripravila 
a dodava stave bn ice pro obe varianty 
popsaneho zarizeni (adresa viz inzer¬ 
ce, strana XV). 

Obrazec plosnych spoju by I vytvoren 
s pouzitim amaterske verze navrhove- 
ho systemu LSD brnenske firmy TOR. 

Desky s plosnymi spoji pro obe va¬ 
rianty vyrabi a tez na dobirku dodava 
firma Spoj, U zahradkarske kolonie 
244, Praha 4, telefon (02) 472 82 63. 
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Standardna nabljecka 

Stanislav Kubfn, Jan Ondrasek, Pavel Kubfn 

Nase nabljecka se od nekterych dosud publikovanych nabfjecek 
lisf predevsfm naprosto standardnfm zpusobem nabijenf. Tento sta- 
ry a lety odzkouseny zpusob spocfva v nabijenf baterie konstantnfm 
proudem po stanovenou dobu. Obe tyto veliciny (proud a cas) jsou 
uvedeny u vetsiny nabfjecfch clanku na obalu. Pouzity zpusob 
umoznuje jak nabfjet clanky NiCd a Ni-MH, tak i olovene akumu- 
latory. 


Zakladnf 

technicke parametry 

Napajeci napeti: 

stejnosmerne 8 az 26 V 
nebo strfdave 6 az 18 V. 
Maximalni proudovy odder: 

asi 1050 mA. 
Cas nabijenf: nastavitelny 1 az 99 h. 
Nabijeci proud: 

nastavitelny 10 az 990 mA. 
Nastaveni napeti a proudu: 

2 tlacitka a 2x 7seg- 
mentovy zobrazovac. 
Pouzita technologie: 

mikrokontroler PIC. 
Rozmery: 102 x 60 x 29 mm. 

Popis schema zapojenf 

Pro rfzenf nabijecky jsme pouzili 
nejjednodussf mikrokontroler PIC typ 
16C54 s vnitrni kapacitou pameti 
ROM 512 byte, RAM 25 byte a po- 
ctem vstupne - vystupnich bitu 12. 
Pomerne velke dovolene zatizeni vy- 
stupu umoznuje primo pripojit zobra- 
zovaci jednotky LED. Abychom usetri- 
li jeden vystupm registr, zapojili jsme 
zobrazovace jako prepinane. Jednotli- 
ve segmenty jsou rizeny z vystupmho 
portu RB pres rezistory R4 az R11, 


ktere omezuji proud jednoho segmentu 
na asi 5 mA. Prepinam jednotlivych 
zobrazovacu je rizeno bity 2 a 3 portu 
RA pres zesilovace T1 a T2. Pro rizeni 
mikrokontroleru jsme zvolili kmitocet 
32,768 kHz, ktery je v tomto zapojenf 
(rizeni casu v hodinach) vyhodny pro 
delsf periodu jednoho taktu. Kapacity 
kondenzatoru Cl a C2 jsou predepsa- 
ne vyrobcem. Prepfnaneho rizeni zob¬ 
razovace je vyuzito i pro testovanf 
dvou tlacftek. Diody D1 a D2 branf 
zkratovanf RA2 a RA3 pri stisknutf 
obou tlacftek soucasne. Pro rfzenf na- 
bfjecfho proudu jsme pouzili prevodnfk 
napetf/proud (publikovany v rychlona- 
bfjecce v AR A 7, 8/95). 

Prevodnfk je rfzen signalem s puis¬ 
ne sfrkovou modulacf z vystupu bitu 
RA1 pres integracnf clanky R12, C3 a 
R13 a C4. Kmitocet puisne sfrkove 
modulace je 1 Hz. Napeti na vstupu 3 
I02A je ustalene po 3 az 5 minutach 
po spustenf nabijenf. 

Trimrem PI nastavujeme maximal- 
nf nabfjecf proud. Pro napajenf muze- 
me pouzft ss nebo st napajece. 

Osazenf desky s plosnymi spoji 

Nejprve osadfme na desce s plos¬ 
nymi spoji dratove propojky, dale po- 



kracujeme od nejnizsfch soucastek 
k vyssfm. Kondenzatory C3, C4 a C6 
pripajfme do takove vysky, aby je bylo 
mozne ohnout tesne k desce s plos¬ 
nymi spoji. Totez platf o stabilizatoru 
103. Tlacitka SI a S2 pripajfme dva 
milimetry nad desku. Zajistfme tak, 
aby tlacftko vycnfvalo na prednfm pa- 
nelu nabijecky. Drzak pojistky FI a 
kondenzator C9 pripajfme ze strany 
soucastek. Kondenzator C9 prihneme 
podle obr. 2 k desce s plosnymi spoji 
podobne jako kondenzatory C3, C4 a 
C6. 

Mechanicka sestava 

Na vrchnf kryt krabicky nalepfme 
prusvitnou samolepku. Vyrfzneme ot- 
vory v mfstech dvou tlacftek. 

Tranzistoru T3 vytvarujeme prfvody 
tak, ze je ohneme smerem k chladici 
o 90° (2 mm od pouzdra stabilizato¬ 
ru). Tencf cast vyvodu odstfpneme. 
K tranzistoru T3 pripajfme podle 
obrazku 3 kusy kablfku o deice asi 
70 mm. 

Tranzistor T3 namazeme silikono- 
vou vazelfnou a s chladicem ho pri- 
sroubujeme dvema srouby ke krabicce 



Obr. 3. Pripajeni kabliku k T3 

R1 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 


nabijecky. Pri montazi musime pouzit 
ctyri podlozky. Dve pod hlavicky srou- 
bu M3 x 8, ktere budou uvnitr krabic- 
ky, a dve pod matice vne krabicky. 
Konce kabliku pripajime na prislus- 
na mista na desce s plosnymi spoji. 
Desku nasadmne do krabicky tak, aby 
kabliky vedouci od tranzistoru pro- 
chazely mezi zobrazovacem a tran- 
zistorem T2. Mame-li desku v kra- 
bicce, prisroubujeme konektor K3, 
ke kteremu jsme pripajeli dva kabli¬ 
ky o deice 100 mm. Konce kabliku 
pripajime k pojistkovemu drzaku 
(bod 02) a ke katode diody D4 (bod 
01 ). 

Ke krokodylkum pripajime kabliky 
o deice 200 mm a prostrcime dvema 
otvory v bocni stene nabijecky. Uvnitr 
krabicky udelame na kablikach uzel, 
aby je nebylo mozne vytahnout. Kon¬ 
ce pripajime k bodum s oznacemm 
K1 a K2. Privodm kablik cerveneho 
krokodylku musi byt pripajen k bodu 
K2. 

Nakonec prilepime vicko krabicky. 
Vzhledem k pozdejsi mozne demonta- 
zi doporucujeme pouzit pro prilepem 
napriklad tavne lepidlo (pouzivane na 
prichycem dratu). 

Tab. 1. 


Vykonove zatizeni nabijecky 

Chladic nabijecky je dimenzovan 
pro ztratovy kratkodoby spickovy vy- 
kon 8 W, pri teplote okoli do 30 °C. Pri 
tomto ztratovem vykonu je na chladici 
teplota pres 100 °C. Pri beznem pro- 
vozu doporucujeme ztratovy vykon do 
6 W. Na obr. 5a v tab. 1 je graf do- 
porucenych napajecich napeti v za- 
vislosti na napeti baterie a nabijecmn 
proudu. Pri pouziti vetsiho napaje- 
ciho napeti nemuzeme zarucit sprav- 
nou funkci nabijecky, navic se muze 


tepelne pretizit a poskodit tranzistor 
T3. 

Navod na pouziti 

Po pripojeni napajeciho napeti se 
na zobrazovaci nabijecky rozsviti cis- 
lice 01. Nabijecka ma v pameti pred- 
voleno 12 typu nabijecich baterii. 
U kazde baterie muzeme navic rozlisit 
standardm nabijeni a zrychlene nabi- 
jeni (cisla pameti 1 az 24). Tlacitkem 
nastaveni si muzeme vybrat jedno 
z prednastavenych nabijeni. Tab. 2 



Napeti baterie [V]: NiCd, Ni-MH baterie asi 1,5 V na clanek, Alkali - manganove baterie asi 
1,8 V na clanek, olovene akumulatory 6 V asi 8 V a akumulatory 12 V asi 16 V 


Nab. proud [A] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,01 az 0,24 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0.25 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0.26 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0.27 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0.28 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,29 az 0,3 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0.31 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,32 az 0,33 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,34 az 0,35 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,36 az 0,37 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,38 az 0,4 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,41 az 0,42 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,43 az 0,46 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,47 az 0,5 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,51 az 0,54 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

0,55 az 0,6 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

0,61 az 0,66 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

0,67 az 0,75 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

0,76 az 0,85 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

0,86 az 0,99 

XXX 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 








Tab. 2. Tabulka prednastavenych delek nabijeni a nabijecich proudu pro 
nektere typy baterii (cas v hodinach, proud v mA) 


Typ 

(vyrobce) 

Kapacita 

[mAh] 

Standardni nab. 

cas proud 

Prg. 

c. 

Rychlonabijeni 

cas proud 

Prg. 

c. 

Varta 

750 

14(15) 

75(70) 

1 

3 

210 

2 

Varta 

900 

14 

90 

3 

6 

210 

4 

Varta 

2000 

14 

200 

5 

6 

470 

6 

Panasonic 

500 

15 

50 

7 

5 

150 

8 

Panasonic 

600 

15 

60 

9 

5 

180 

10 

Panasonic 

700 

15 

70 

11 

5 

210 

12 

Panasonic 

1200 

15 

120 

13 

5 

360 

14 

Panasonic 

1500 

15 

150 

15 

5 

450 

16 

Panasonic 

1700 

15 

170 

17 

5 

510 

18 

Panasonic 

1800 

15 

180 

18 

5 

540 

20 

Panasonic 

2200 

15 

220 

21 

5 

660 

22 

Panasonic 

2800 

15 

280 

23 

5 

840 

24 


ukazuje prirazeni cisel pameti 1 az 24 
pro ruzne kapacity clanku. 

Nastaveni cisla predvolby potvrdi- 
me stisknutim tlacitka rezim. Na zob¬ 
razovaci si dalsim stisknutim tlacitka 
rezim muzeme zobrazit cas nabijeni a 
nabijeci proud. Cas nabijeni a nabi¬ 
jeci proud muzeme upravit (zvetsit, 
nebo zmensit tlacitkem nastaveni). 
Je-li cas nabijeni a nabijeci proud na- 
staven, pripojime krokodylky ke svor- 
kam baterie nebo drzaku baterie a 
muzeme spustit nabijeni: stiskneme 
tlacitko rezim a soucasne tlacitko na¬ 
staveni (start). 

Na zobrazovaci vidime blikajici cas 
v hodinach, ktery zbyva do nabiti ba¬ 
terie. Prerusit nabijeni muzeme stisk¬ 
nutim tlacitka rezim (stop). Po uplynu- 
ti casu nabijeni se automaticky vypne 
nabijeci proud. Na zobrazovaci sviti 
udaj, ktery byl zobrazovan pred spus- 
tenim nabijeni. Nabijeci proud se 
zvetsuje po zapnuti nabijeni k nasta- 
vene velikosti asi 3 az 5 minut. Po vy- 
pnuti nabijecky se proud pomalu zme- 
nsuje k nule po dobu asi 5 minut. 

Nastaveni maximalniho 
proudu nabijecky 

K nabijecce pripojime napajeci na- 
peti 8 V s proudovym zatizenmn min. 1 A. 
Tlacitky nastavime maximalm proud 
tj. 990 mA. Misto baterie pripojime 
ampermetr nastaveny na rozsah min. 
1 A. Zapneme nabijecku. Pockame 
asi 3 minuty, az se proud podle am- 
permetru ustali. Mirne vykyvy proudu 


jsou vzhledem k pouzite regulaci 
proudu pripustne. Trimrem PI nasta¬ 
vime proud na 990 mA. Tim je cele 
nastaveni ukonceno. 

Pri nastavovani je chladic zatizen 
vykonem 8 W! Nenechavame nabijec¬ 
ku v tomto stavu dlouho! 

Seznam soucastek 


PI 

250 k&, PT 10-L 

R1, R2, R15 

2,2 k£l 

R3 

22 kCl 

R4, R5, R6, R7, 


R8, R9, R10, 

270 a 

R11 


R12,R13 

150 k£l 

R14 

270 k£l 

R16 

100 k£l 

R17.R18 

1,2 a, 0,5 W 

Cl, C2, C5 

47 pF 

C3, C4 

100 pF/16 V 

C6 

47 pF/16V 

C7, C8 

47 nF 

C9 

1000 pF/25 V 

D1, D2 

1N4148 

D3,D4, D5, D6 

1N4001 

101 

PIC-S014 

102 

LM358 

103 

7805 

LD1 

HDSP5621 

FI 

POJ. FUNK 1 A 

K1 

KROK.MV.-R 

K2 

KROK.MV.-B 

K3 

K3716B 

CHI chladic 188913 CONRAD 

S1,S2 

P-B1720C 

T1 ,T2 

BC556B 

T3 

BUZ 71 


XI 32 768 kHz 

drzak pojistky PL120000, 2 ks 

krabicka U-SEB3, 1 ks 

podlozka 3,2 mm, 4 ks 

matice M3, 2 ks 

sroubek M3 x 8 valcova hlava, 2 ks 

Zaverem 

Popisovana nabijecka pouziva na- 
prosto standardni zpusob nabijeni do- 
porucovany kazdym vyrobcem. Jeji 
vyhodou je, ze zname presne nabijeci 
proud a dobu nabijeni. Muzeme pro¬ 
to naprosto presne urcit, kdy bude 
baterie nabita. Na vetsine obalu na¬ 
bijecich clanku je uveden doporuceny 
nabijeci proud a cas nabijeni. 

Nabijecka je vhodna predevsim pro 
dobijem baterii skladanych z nekolika 
clanku, pro dobijeni baterii modelaru, 
nabijeni baterii 6 a 12 V zabezpeco- 
vacich zarizem, dobijeni baterii pro 
nouzove osvetleni, prirucni osvetleni, 
signalizacni systemy atd. Nabijeckou 
muzeme nabijet i autobaterie. Doba 
nabijeni se vsak prodlouzi na 40, 50, 
nebo i vice hodin. 

A nakonec par slov pro ty, kteri rea- 
govali na nasi predchozi nabijecku. 

Prosime vas, bud’te pri kritice spise 
techniky nez populistickymi politiky. Ti 
mnoho kritizuji, ale vetsinou nemaji co 
nabidnout. Obkreslit jiz starsi a nekdy 
i neoverene schema umime za par mi¬ 
nut, navrhnout a vyrobit prokovenou 
desku s plosnymi spoji trva asi jeden 
az dva tydny. Avsak dotahnout kon- 
strukci alespon do podoby, ve ktere 
vam je predkladame, trva i 3 az 6 me¬ 
sial Navic je kazda konstrukce ove- 
rena vyrobou 5 kusu finalmho vyrobku. 

Ceny a objednavky na standardni 
nabijecku: 

Stavebnice standardni nabijecky stoji 
799,- Kc. 

Mikrokontroler PIC-S014 299,- Kc. 
Cely hotovy vyrobek standardni nabi¬ 
jecky stoji 999,- Kc (pro registrovane 
prodejce a pri vetsim odberu slevy). 
Napajeci adapter 12 V/1,2 A 699,- Kc. 
Napajeci adapter 21 V/0,65 A 399,- Kc. 
Nabijecku Ize koupit v prodejne Elek- 
tro, Nuselska 13, Praha 4. 

Pfsemne objednavky: 

SCIT Trinecka 650, 199 00 Praha 9 
- Lethany. Telefonicke objednavky na 
cisle 02/8544006. 
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_ Obr. 7. 

! Predni 

Obr. 6. Vykres krabicky 1: 2 stitek 


PIC technologie Standardni 

nabijeeka 

rezim 

nastaveni 

+ 

+ 

- START 
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STOP 


proud -1 eas -1 eas nabijeni 

nastav 1-99 

x 100mA hod. (hodiny) 

hodin 

proud 

nastav 1-99 

(mA) 

(10-990mA) 

.50“ 
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Domacl teplomer 
s 10 MAXI 39 



Jin Frode 

V soucasne dobe jsme neustale zaplavovani stale vetsfm mnoz- 
stvfm spotrebnl elektroniky, ktera pronika neodolatelne do vsech 
zakoutl naseho zivota. Obcas se vsak vyskytne mala skulinka na jiz 
velmi elektronizovanem trhu a do teto skulinky se muze vtesnat zde 
popisovana konstrukce digitalmho teplomeru. Tato konstrukce se 
snazi zaplnit mezeru mezi teplomery se zastaralym prevodnikem A/ 
D C520 (ekvi valent AD2020 - vyrabenym v by vale NDR) a v soucas¬ 
ne dobe hojne prodavanymi teplomery s displeji LCD, ktere nejsou 
vhodne pri horsim osvetlenf. Popisovany teplomer umoznuje merit 
teplotu na dvou rmstech, pricemz merenf se prepmajf automaticky. 
Zobrazovana teplota je indikovana tnmfstnym displejem LED veli- 
kosti 14 mm a umozm rozlisit teplotu na 0,1 °C. 



Zakladnf technicke parametry 

Napajeni: stejnosmerne 8 az 15 V 

nebo stridave 6 az 10 V. 
Rozsah mer. teplot: -99,9 az 99,9 °C. 
Druh displeje: LED 14 mm. 

Strucny popis 
konstrukce (obr.1) 

Toto zapojeni (obr. 1) vychazi 
z doporuceneho zapojeni obvodu 
MAXI38 a MAX139. Obvody jsou 
zcela ekvivalentm s obvody ICL7106 
a ICL7107. Pro tuto konstrukci byl vy- 
bran obvod MAXI 39. Jedna se o pre- 
vodnik A/D v provedeni CMOS s vy- 
stupem pro 3,5mistny displej LED. 

V tomto zapojeni je prvni cislice, 
indikujici tisice, vynechana, jelikoz 
v zapojeni domaciho teplomeru nema 
opodstatneni. Pro moznost libovolne- 
ho napajeni je pouzit na vstupu must- 
kovy usmernovac slozeny ze ctyr diod 
1N4007. Napajeci napeti je filtrovano 
kondenzatorem C8 s velmi malou ve- 
stavnou vyskou. Aby byla jistota, ze 
napeti na kondenzatoru C8 neprekro- 
ci 16 V, je k nemu paralelne pripojena 
Zenerova dioda D5. 

Pro stabilizaci napajeciho napeti je 
pouzit trivyvodovy stabilizator napeti 
7805 v pouzdru TO 220. Stabilizova- 
ne napeti je zde pouzito zaroven jako 
referencm pro prevodnik A/D. Nejed- 
na se sice o idealni reseni, ale v praxi 
se ukazalo jako zcela vyhovujici. Na 
vystupu 102 je opet zarazen elektroly- 
ticky kondenzator C9 s malou vestav- 
nou vyskou. Mimochodem jsou to vel¬ 
mi kvalitni kondenzatory z produkce 
japonske firmy NIPPON-CHEMICON. 

Stabilizator napeti je proti mozne- 
mu zakmitavani blokovan keramicky- 
mi kondenzatory C6 a C7, ktere jsou 
umisteny v tesne blizkosti tohoto ob¬ 
vodu. Pro vlastni snimani teploty jsou 
pouzity dve diody 1N4148, ktere mu- 
sime vybrat z nekolika kusu tak, aby 
mely stejne napeti v propustnem sme- 
ru. Tento vyber je nutny, nebot’ nasta- 
veni je pro obe snimaci diody spolec- 
ne. Postacujici je vyber z deseti kusu 
jedne vyrobni serie. 

Prepinani vnitrni a venkovm teplo¬ 
ty obstarava obvod slozeny z casova- 
ce NE555 a miniaturmho rele. Casova 
konstanta je asi 5 sekund pro vnitr¬ 
ni i venkovm teplotu. Pokud si preje- 
me tento cas prodlouzit, staci zme- 
nit casovaci clen CIO, R30 a R31. 
Vystupem 103 je buzen tranzistor T1 
(BC638). Ten spina miniaturni rele 
A-5W-K, ktere vyrabi firma TAKAMI- 
SAWA. V kolektoru T1 je take zapoje- 
na dioda LED5, ktera signalizuje pra- 
ve merenou teplotu. 
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Pro mereni a zobrazeni je pouzit 
prevodnik A/D MAX139 (ICL7107), 
jehoz ruzne aplikace jiz byly nescet- 
nekrat publikovany. Jde vlastne o ka- 
talogove zapojenf, ktere jiz bylo i v AR 
nekolikrat popsano. Pro zobrazeni je 
pouzit displej LED s vyskou cfslic 
14 mm se spolecnou anodou. Ja jsem 
pouzil displej dodavany firmou ECOM 
pod oznacenfm LD14A cervene bar- 
vy. Jak jiz bylo uvedeno, jsou pro 
mereni pouzity dve diody 1N4148, 
ktere majf linearnf zavislost napeti 
prechodu na teplote okolf. Tyto snf- 
macf diody, obzvlaste pro venkovm 
snfmac, je nutne velmi peclive chranit 
proti neprfznivym vlivum. Osvedcilo se 
mi je umistit do maleho krytu naplne- 
neho silikonovou vazelfnou. 

Provedenf 

Cely teplomer je na jednostranne 
desce s plosnymi spoji bez dratovych 
propojek (obr. 2). Vsechny soucastky 
jsou v zakladmm teplotnim provedenf 
pro klasickou montaz. Integrovane ob- 
vody doporucuji umistit do objfmek. 
Pokud chceme, aby displej vycnfval 
nad okolnf soucastky, je nutne jej 
umistit do preciznf objfmky. Do objim- 
ky je mozne umistit i rele, ale nemu- 
sfme se obavat jeho vymeny, nebot’ 
jeho mechanicka doba zivota je znac- 


musfme obavat. Cely teplomer jsem 
umfstil do jednoduche prfstrojove kra- 
bicky, kterou nabfzf spousta firem. 
Pro napajenf jsem pouzil napajecf 
zdroj 9 V, urceny k napajenf radio- 
prijfmace. Z prostorovych duvodu 
jsem totiz nemohl umistit transforma- 
tor do jiz zmfnene prfstrojove krabice. 
Umfstem v teto krabici nebudu popi- 
sovat. 

Pri osazovanf soucastek doporu¬ 
cuji osadit nejprve vsechny rezistory 
a kondenzatory, pak odporove trimry, 
diody a pojistkove drzaky, do kterych 
zasuneme trubickovou pojistku. Pak 
osadfme 102. 

Marne li takto osazene soucastky, 
privedeme na napajecf svorky napaje¬ 
cf napeti. Na vystupu 102 pak namerf- 
me napeti +5 V. Dale osadfme objfm¬ 
ky pro integrovane obvody (pokud je 
pouzfvame), objfmku pro displej, rele, 
diody LED a displej. Tranzistor T1 za- 
tfm neosazujeme. Nakonec peclive 
zkontrolujeme desku s plosnymi spoji. 
Pokud jsme presvedceni, ze je vse 
v poradku, muzeme zasunout do objf¬ 
mek 101 a 103 a muzeme pristoupit 
k ozivenf. 

Oziverri a nastaveni 

Pokud jsme pracovali peclive, je 
na displeji zobrazen nejaky cfselny 


teplomeru. Pro celkove nastaveni tep- 
lomeru nepotrebujeme zadnou drahou 
mericf techniku. Pro nastaveni vysta- 
cfme s trochou trpelivosti, nekolika 
kostkami ledu a trochou varfcf se 
vody. K teplomeru pripojfme snfmacf 
diodu D8 a muzeme zacft. 

Nejprve tuto diodu ponorfme do 
studene vody, v nfz se rozpoustf led, 
musfme vsak dbat na to, aby tato 
voda byla tak ledova, ze se v nf led 
rozpoustf velmi zvolna. Takova voda 
ma teplotu znacne blfzkou nule. Po 
ustalenf udaje na displeji nastavfme 
udaj na displeji trimrem P2 na „00.0” 
tak, aby problikavalo znamenko 
Pak ponorfme cidlo do varfcf se vody 
a na displeji nastavfme trimrem PI 
udaj „99.9”. 

Cely postup nekolikrat opakujeme, 
aby bylo nastaveni presne. Pak jiz 
zbyva pouze osadit tranzistor T1 
a presvedcit se, ze teplomer prepfna 
po asi peti sekundach merenou teplo¬ 
tu. Nakonec umfstfme cely teplomer 
do zvolene prfstrojove krabice a mu¬ 
zeme se bavit pohledem na prave do- 
konceny teplomer. 

Mozne varianty 

Pokud vystacfme s rucnfm prepf- 
nanfm teploty, je mozne vypustit ze 
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Bezkontaktni 


lovo napeti je pffmo umerne magne¬ 
ticke indukci: 


mererri malych 
proudu 

Francouzska firma CHAUVIN AR- 
NOUX byla v minulem roce ocenena 
za doplnek k multimetru K1 CLAMP, 
ktery umoznuje slaboprouda mereni 
stejnosmernych i stridavych proudu 
bez rozpojem obvodu. Prevodm kon- 
stanta je 1 mV/1 mA a merici rozsah 
je od 1 mA do 4,5 A s rozlisenmn 0,1 mA. 
K mereni se vyuziva magneticke pole, 
ktere v okoli vodice vytvari protekajici 
proud. 

Firma CHAUVIN ARNOUX byla za- 
lozena v r. 1893 auzv roce 1934 vy- 
vinula prvni klest’ovy ampermetr. Vet- 
sina techto mericich pristroju pracuje 
jako transformatory proudu, jejichz ja- 
dra jsou tvorena rozeviratelnymi kles- 
temi. Pred vlastmm merenim se pres 
rozevrene kleste protahne vodic s me- 
renym proudem / x Tento vodic pred- 
stavuje primarm vinuti (pulzavit) trans- 
formatoru a na vnitrni sekundarni 
vinuti pristroje je pripojeno vlastni me- 
ridlo (obr. 1). 

Protoze pri mereni neni zapotrebi 
rozpojit mereny obvod a obsluha ne- 
prichazi do styku s nebezpecnym na- 
petim, je tato metoda casto vyuzivana 
pri mereni v silnoproude elektrotech- 
nice. Klest’ove mereni proudu se vy¬ 
uziva i ve slozitejsich pristrojich pri 



Obr. 1. Princip klest’oveho 
ampermetru 



Obr. 2. Vznik Hallova napeti 


mereni vykonu, uciniku, harmonicke- 
ho zkresleni, svodovych proudu atd. 

Pro mereni stejnosmerneho kon- 
stantniho proudu nelze transformator 
pouzit a men se proto magneticka in- 
dukce 

6 = (A/'x)// s 

(p je permeabilita jadra, / s je delka 
stredni silocary), kterou v materialu 
klesti vyvola protekany proud. K me¬ 
reni se vyuziva Halluv jev (objeveno 
v r. 1879). Magneticke pole vyvolane 
merenym proudem / x zakrivuje drahy 
nosicu naboje konstantniho proudu 
I konst) ktery proteka Hallovou sondou. 
V polovodicovem materialu sondy zpu- 
sobi zakriveni proudovych car nerov- 
nomerne rozlozeni naboje a vytvori se 


konstBVcI, 

kde k H je Hallova konstanta, I K0N st 
je proud pomocneho zdroje, d je 
tloust’ka polovodicove desticky son¬ 
dy. Merici metoda je vyuzitelna i pro 
mereni nf stridavych proudu. 

Na stejnem principu je zalozena 
i konstrukce proudovych sond k osci- 
loskopu. Velkou vyhodou je galvanic- 
ke oddeleni od mereneho obvodu. To 
je vyhodne nejen z bezpecnostmho 
hlediska, ale zjednodusuje to mereni 
i v fade pripadu, pri kterych nevyho- 
vuje spolecna ukostrena zem vstupu 
osciloskopu. Kmitoctovy rozsah techto 
sond je az 100 kHz. 

Lze predpokladat, ze slaboprouda 
mereni proudu bez rozpojem obvodu 
se v budoucnu rozsiri stejne jako v sil¬ 
noproude elektrotechnice. Osobne se 
velmi tesim na multimetry bez prepa- 
lujicich se pojistek, ktere budou mit 
pouze napet’ove svorky a kablik s ma- 
lymi klestemi pro proudova mereni. 

Ing. Robert Lanfcek 



\ zapojeni rele RE1, 102, T1, D5, D6, 
/ D7, R29 az R32 a CIO, C11. Pokud 
' nam postaci merit teplotu na cele 
stupne, nemusime osazovat LD1, R1 
az R8. 

Rozpis soucastek 

Rezistory (SMA0207, 0,6 W) 

R1 az R23 560 LI, SMA0204, 0,4 W 

R24, R31 47 kft 

R25 100 k LI 

R26 820 k LI 

R27 120 k LI 

R28 10 k LI 

R29 22 k LI 

R30 150 k LI 

R32 470 LI 

PI, P2 100 k LI, T962-20 


Polovodicove soucastky 

101 

MAX139CPL 

102 

(ICL7107CPL) DIL40 
7805, TO220 

103 

NE555, DIP8 

LD1 az LD3 

LD14A, cerveny 

LD4 

LED2X5, cerveny 

LD5 

LED5, zeleny 

D1 az 4, 

D6, D7 

1N4007 

D5 

ZD15, 1,3 W 

T1 

BC636, T092 

Kondenzatory 

Cl 

0,22 pF, 20%, TC 350 

C2 

0,47 pF, 20%, TC 350 

C3, C11 

10 nF, 20%, TC 351 

C4 

100 nF, 20%, TC350 

C5 

100 pF, R5 500VSDPN 


C6, C7 1 pF, R5Z5U VP2 

C8, C9 100 pF/16 V 

CIO 47 pF/6,3 V 

Ostatni soucastky 
RE1 rele A-5 W-K 

POI pojistka 20*5 0,5A/F 

Pristrojova krabice K1 
Pojistkovy drzak DPI20000 - 2 ks 
objimka DILP 32 1 ks 

objmnka DIL40 1 ks 

objimka DIL 8 1 ks 

Vsechny soucastky jsou vybrany 
z katalogu firmy ECOM s. r. o, Ceske 
Mezirici. Naklady na tento teplomer 
v kompletni verzi neprevysi 500 Kc, 
verze se zobrazenim na cele stupne 
s rucmm prepinanim teploty pak 350 Kc. 
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Prevodnik signalu serva 
a regulator otacok motora 

Peter Krizan 

Nielen modelari stavaju pred problemom regulacie otacok mo- 
torceka dial’kovo ovladaneho modelu s bateriovym napajamm. 
Tento povodny prispevok je urceny tym, ktorf drahu investiciu do 
profesionalneho vyrobku radi vymenia za radost’ z vyrobku vlast- 
neho, ktory naviac dosahuje lepsie parametre ucinnosti a tym vyu- 
zitie kapacity baterif. 


zlomok prudu motora. Dalej zapoje- 
nie umoznuje prevadzku v „plnom 
pulze”. Zapojenie ma jeden nastavo- 
vaci trimer RP1, ktory sluzi na nasta- 
venie pracovneho bodu odpoveda- 
juceho minimalnej sirke vstupneho 
signalu. 

Obvod NL4b, VT4 a rele K1 za- 
bezpecuje spatny chod modelu, v tom- 
to pripade nie je motorcek napajany 
pulznym menicom, ale konstantnym 
napatim urcenym poctom do serie za- 
pojenych diod VD4-6. V pripade, ak 
nie je spatny chod motorceka potreb- 
ny, obvod odpada. 


Uvedeny obvod regulacie otacok 
pozostava z dvoch casti. Doska s plos- 
nymi spojmi je navrhnuta tak, ze kaz- 
dy obvod mozno podl’a potreby pou- 
zit’ samostatne: 

-Prevodnik sirkovo modulovaneho sig¬ 
nalu serva na jednosmerne napatie. 
-Regulator otacok motorceka s pul- 
zne sirkovou modulaciou. 

Popis zapojenia 

Prevodnik sirkovo modulovaneho 
signalu vystupneho kanalu prijimaca 
na jednosmerny signal je realizovany 
integratorom NL3a, za ktorym nasledu- 
je analogova pamat’ NL3b. Na vystu- 
pe NL3a je napatie piloveho priebe- 
hu, ktoreho amplituda je umerna 
sirke T1 vstupneho impulzu. Toto na¬ 
patie je pocas T2 cez VT2 pripojene k 
analogovej pamati NL3b. 

Po impulze T2 nasleduje nulovaci 
impulz T3, kedy je spinacom VT1 vy- 
stup integratora NL3a vynulovany a 
obvod je pripraveny na d’alsi impulz. 

Ako spinace su pouzite tranzistory 
typu MOS-FET. Amplituda napatia pi¬ 
loveho priebehu je zaporna a je limi- 
tovana zapornou saturaciou operac- 
neho zosilnovaca a prahovou urovnou 
spinacov MOS-FET. Rezistory R9 az 
R11 sluzia na kompenzaciu napat’o- 
vej nesymetrie vstupu NL3b. 

Na vystupe NL3b je jednosmerne 
napatie umerne sirke vstupneho im- 
puizu. Odozva prevodmka na zmenu 
sirky vstupneho signalu je jedna peri- 
oda. Zvlnenie napatia na vystupe je 
minimalne. Prepisovaci a nulovaci 
impulz je generovany casovacmi NL1 
a NL2. Schema a priebehy dolezitych 
napati su na obr. 1. 

Regulator otacok motorceka pred- 
stavuje NL4a, na vstupe ktoreho je 
porovnavane jednosmerne napatie 
prevodmka s indukovanym napatim 
motora. Za regulatorom nasleduje sir¬ 
kovo impulzny modulator NL5 reali¬ 
zovany taktiez casovacom 555. Im¬ 
pulz na vystupe nadobuda hodnoty 
od nuly po piny impulz. 

Pulzny menic je tvoreny tranzisto- 
rom VT6 a transformatorom T1 s pra- 
covnou frekvenciou 50 kHz. Neob- 
vyklym zapojenim vyuzivajucim obe 
periody blokujuceho menica je do- 
siahnuta vysoka ucinnost’ premeny 
energie z baterie na napajanie moto¬ 
ra, ked’ prud z baterie predstavuje len 
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Transformator je na hrncekovom 
feritovom jadre o 0 26 mm so vzdu- 
chovou medzerou 0,5 mm. Vinutie: 2x 
10zav.,Cu 0,35 mm 2 (lanko). 

Napajacie zdroje 

Kladne napajacie napatie je zis- 
kane zo zdroja 6 V pre napajanie ser- 
va cez konektor prijimaca serva. Na¬ 
pajanie hlavneho pohonu byva obvykle 
akmulatormi NiCd. Dobrych vysled- 
kov sa dosiahlo aj pouzitim plochych 
baterii 4,5 V, ktore mozno podl’a 
prudovej narocnosti radit’ paralelne. 

Realizovane zapojenie je urcene 
pre najpouzivanejsie motory MABUCHI 
s rozsahom pracovnych napati od 1 
do 3,6 V pri prudovom odbere do 4 A. 
Ine parametre sa dosiahnu dimenzo- 
vani'm tranzistorov VT6, transformato- 
ra T1, VD4. 

Bateria BAT2 je spojena plus po- 
lom so zapornym polom zdroja pri¬ 
jimaca serva a tvori zapornu vetvu 
obojpolaritneho napajania operacnych 
zosilnovacov NL3 a NL4. 

Ozivenie 

a nastavenie obvodov 

Kazdy obvod nastavujeme samo- 
statne, k praci je potrebny generator 
napatia obdlznikoveho priebehu s pre- 
menlivou striedou a osciloskop. Naj- 
skor skontrolujeme priebehy riadia- 
cich impulzov na vystupoch NL1,2 
podl’a obrazkov 3a, 3b, 3c. Potom prie¬ 
behy analogovych signalov 3d, 3e. 
Amplituda pily sa musi linearne menit’ 


pri zmene sirky vstupneho impulzu 
a ovplyvnujeme ju zmenou R6, C8. 

Amplituda vystupneho signalu 
prevodnika sa nastavuje pomerom 
R8 : R7. Rezistory R7, R8 spolu 
s kondenzatorom C9 ovplyvnuju ca- 
sovu odozvu vystupneho signalu na 
prepisovaci impulz. 

Minimalne zvlnenie vystupneho 
signalu v statickom stave (bez zmeny 
sirky vstupneho impulzu) sa nastavi 
kompenzaciou vstupneho ofsetu ope- 
racneho zosilnovaca NL3b nasledov- 


ne: Namiesto RIO pripojime trimer 
22 k^l a zmenou sa snazmne dosiah- 
nut’ minimalne zvlnenie vystupneho 
napatia pozorovane osciloskopom. 
Moze nastat’ pripad, ze obvod bude 
vyzadovat’ kompenzaciu kladnym na- 
patim, v tom pripade rezistor R11 pri¬ 
pojime na + 6 V(na doske s plosnymi 
spojmi o dieru d’alej). 

Zoznam suciastok 


R1, R3, R13 

R2, R4, 

22 k& 

R7, R8, R19 

47 k£l 

R5, RIO, R17 

220 k£l 

R6 

82 k£l 

R9 

1 M ft 

R11 

(5,6 k Cl) vid’ text 

R12, R16, R18 

10 k& 

R14 

150 kft 

R15, R20 

47 a 

R21, R24, R25 

4,7 k£l 

R22 

12 k£l 

R23 

33 ka 

R26 

470 a 

RP1 

2,2 k a, TP 095 

Cl, C4, C12 

1 nF 

C2, C9 

33 nF 

C3, C6 

10 nF 

C5, C8 

C7, CIO, 

220 nF 

C13, C14 

100 nF 

C11 

1,5 pF 

C15, C16, C17 

220 pF/6,3 V 

NL1, NL2, NL5 

NE 555 

NL3, NL4 

VT1, VT2, 

MAI 458 

VT3, VT4 

KSN05 (BS170) 

VT5 

KC307 

VT6 

KUN05 (IRFZ24) 

VD1, VD2 

KA206 

VD3 

KYS26/40 

VD4, VD5, VD6 

1N4001 

VD7 

KZ260/5V6 

K1 

rele (Teplice), 6 V 

T1 

TRAFO-vid’ text 


1ms ~12ms 1,5 ms 1,5 ms 



Obr. 3. Priebehy zakladnych signalov obvodu prevodnika pulzne-sirkovej 
modulacie na analogovy signal pre 3 sirky vstupneho impulzu 
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Elektronicky gong 


V nabidce firmy GM electronic se 
objevil obvod GI123 (SABI23), a to za 
cenu podstatne priznivejsi nez znamy 
obvod SAB600. Jak je videt ze zaklad- 
mho zapojeni na obr. 1, staci kjeho 
funkci jen nekolik vnejsich soucastek. 
Stikneme-li tlacitko pripojene k vyvodu 
7, ozve se z reproduktoru zvuk trihla- 
seho gongu. Podobne se ozve po stis- 
ku tlacitka pripojeneho k vyvodu 2 
dvouhlasy, resp. po stisku tlacitka pri¬ 
pojeneho k vyvodu 3 jednohlasy gong. 
Obvod GI123 ma v klidovem stavu za- 
nedbatelny odber proudu. Po stisku tla- 


pri trvalem stisku tlacitka, kdy je na tom- 
to kondenzatoru stridave napeti, se za 
nejaky cas znici. Kondenzator C4 Ize 
ze zapojeni vypustit - pak je obvod gon¬ 
gu spousten kazdou zapornou pulvlnou 
a pri trvalem stisku tlacitka zvonku se 
z reproduktoru ozyvaji nepravidelne 
zvuky. Naopak po zapojeni C4 je v tom- 
to pripade gong znovu spusten az po 
doznem. 

V puvodmm zapojeni tekl tranzisto- 
rem proud asi 50 mA, zpusobeny roz- 
dilem mezi vystupmm napetim 10 
a prahovym napetim tranzistoru T3. 


Tento proud jsem podstatne omezil 
zapojemm diody D4 v emitoru T3, aniz 
by se zmensila hlasitost zvonku. Jinou 
moznosti je zapojit na miste T3 dva 
tranzistory v Darlingtonove zapojeni 
nebo integrovanou dvojici, napr. BD679 
a misto diody D4 zapojit propojku. Hlasi¬ 
tost gongu bude v tomto pripade vetsi. 
Deska s plosnymi spoji a rozmistem 
soucastek je na obr. 3. Gong vestavi- 
me spolu s reproduktorem do vhodne 
skrrnky. S vyhodou muzeme pouzit re- 
produktorovou skrrnku od walkmana, 
kterou Ize levne sehnat na trzisti. Na 
impedanci reproduktoru prilis nezale- 
zi, v pripade potreby Ize hlasitost upra- 
vit zmenou odporu rezistoru R4. 

VH 


citka se zvetsi asi na 3 mA a zaroven 

se na vystupu obvodu (vyvod 6) objevi' ~^db- 7. Zakladni parametry obvodu GI123 (SABI23) 


stejnosmerne napeti asi 1 V. Vystupm 
signal je superponovan k tomuto nape¬ 
ti. Zakladni parametry obvodu jsou 
v tab. 1. 

Postavil jsem s timto obvodem jed- 
noduchy domovni zvonek. Schema 
zapojeni je na obr. 2. Zakladni zapoje¬ 
ni je doplneno usmerhovacem a stabi- 
lizatorem, aby bylo mozne napajet gong 
primo zdomovniho rozvodu. Kladna 
pulvlna napeti ze zvonkoveho transfor- 
matoru prochazi diodami D1 (kterou je 
treba pripojit paralelne ktlacitku) a D2 
a nabiji kondenzator Cl. Pokud stisk- 



Min. 

Max. 

Poznamka 

Napajeci napeti 

1,3V 

3,3 V 


Vstupni napeti L 


0,6 V 

vstup 1, 2 nebo 3 sepnut 

Vstupni napeti H 

2,1 V 


pri napajem 3 V 

Vstupni proud L 


-60 pA 


Vstupni proud H 


-30 pA 


Vystupm proud 


2 mA 

vyvod 6 

Vystupm napeti 

2,2 V 


vyvod 6, vyst. proud 2 mA 

Odpor rezistoru oscilatoru 

100 k 

300 k 

urcuje vysku tonu 


neme tlacitko zvonku, otevre zaporna 
pulvlna tranzistorT2 a aktivuje integro- 
vany obvod. Kondenzator C3 zabranu- 
je falesnemu spusteni obvodu rusivy- 
mi impulsy, pri vetsim ruseni muzeme 
zvetsit jeho kapacitu. V pripade potre¬ 
by zde muzeme pouzit i elektrolyticky 
kondenzator na vetsi napeti (10 pF/ 
63 V), avsak musime pocitat s tim, ze 



D1,D2 aDA-- 1NA-001 T1 ,T2-BC238 (BC546) GI123 T3-BC639 



Obr. 1. Zakladni zapojeni obvodu GI123 Obr 3. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek gongu 


Senzorovy spmac 
zarovky 

Zarovku i s vetsim vykonem Ize spi- 
nat jednoduchym obvodem podle obr. 
1. Lze jej pouzit v reklammch pouta- 
cich nebo i na jinych mistech, kde by 
mechanicke tlacitko mohlo byt znice- 
no. Doplnime-li zapojeni o kondenza¬ 
tor, sviti zarovka jeste chvili pote, pre- 
staneme-li se dotykat plosek senzoru. 


S kapacitou kondenzatoru 330 nF sviti 
zarovka jeste 10 az 20 sekund a pak 
behem 1 az 2 sekund zhasne. V zapo¬ 
jeni muzeme pouzit libovolny tranzis- 
tor HEXFET. Pro proudy do 1 A muze¬ 
me pouzit napr. IRFD110, pro proudy 
do 9 A napr. IRF520. Pro jeste vetsi 
proudy Ize pouzit BUZ11 nebo IRF540. 
Protoze prahove napeti pouzitych tran¬ 
zistoru je asi 4 az 5 V, musi byt napaje- 
ci napeti nejmene 9 V. Zarovku volime 
podle napajeciho napeti. VH 



Obr 1. Senzorovy spinac zarovky 
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VKV stereoprijimac 

Zdenek Kotisa 


(Dokonceni) 


Seznam soucastek 
predzesilovace 


R1, R5 

10 kQ. 

R2, R6 

33 kQ 

R3, R7 

2,2 k£l 

R4, R8 

4,7 kCl 

R9 

'IkQ 

R10 

1,2 k£l 


Nizkofrekvencm korekcni 
predzesilovac 1A1 

Jedna se o osvedcenou aplikaci in- 
tegrovaneho obvodu TDA1524A. Vyho- 
da tohoto obvodu je v tom, ze nevyza- 
duje klasicke tandemove potenciometry 
pro rizeni hloubek, vysek, hlasitosti 
a vyvazeni obou stereofonnich kanalu. 
Ve zde uvedenem projektu byly pouzi- 
ty tahove potenciometry, zapajene pri- 
mo do desky s plosnymi spoji. Je vsak 
mozno pouzit libovolne jednoduche po¬ 
tenciometry, ktere nemusi mit stinene 
vyvody a mohou byt montovany i ve vet- 
si vzdalenosti od desky. 

Rizeni hlasitosti, hloubek, vysek 
a vzvazem obstaravaji ctyri jednodu¬ 
che potenciometry. Jsou napajeny 
z vnitrniho stabilizatoru obvodu 
TDA1524A (vyvod 77101). Vstupni sig¬ 
nal privadime pres Cl a C8 na vstupy 
(vyv. 4 a 15). Prubeh hloubek Ize ovliv- 
nit kondenzatory C2, C9, prubeh vysek 
kondenzatory C3, CIO. Zpetna vazba 
z vystupu (vyv. 11 a 8) pres R1, R2 a 
C4 (prip. R5, R6 a C11) na vstupy (vyv. 
13 a 6) zlepsuje stabilitu celeho zapo- 
jeni. Linearni prubeh regulace hlasitosti 
Ize prepojenim spinace do polohy V 
zmenit na fyziologicky. 

Technicke udaje 
predzesilovace 

Napajeci napeti: 7,5 az 16,5 V. 

Odber: max. 56 mA. 

Zisk obvodu pri pine hlasitosti: 20 dB. 

Rozsah regulace hlasitosti: 100 dB. 

Regulace hloubek a vysek: ±15 dB. 

Oddelenl kanalu: 60 dB. 

Harmonicke zkresleni, pokud vst. 
signal nepresahne 1,4 V: 0,25 %. 

Sestavem predzesilovace je zcela 
nenarocne a korekcni predzesilovac je 
schopny provozu ihned po osazeni, 
pokud jsme se nedopustili pri osazo- 
vani chyb. Je treba pouze dodrzet 
spravnou polaritu elektrolytickych kon- 
denzatoru, dodrzet orientaci 101 a vy- 
varovat se zkratu pri pajeni. 

Desku s plosnymi spoji vyvrtame vr- 
takem o prumeru 0,9 az 1 mm, pokud 
nemaji nektere soucastky tlustsi vyvo¬ 
dy. Tyka se to zejmena potenciomet- 
ru, kdy vrtame krome der pro zapajeni 
vyvodu u kazdeho potenciometru jes- 
te dve diry o 0 3,2 mm pro upevnem 
potenciometru k desce. 

Kondenzatory C2 a C9 jsou sloze- 
ny ze dvou paralelne spojenych kon- 
denzatoru 47 a 10 nF. Tahove poten¬ 
ciometry je treba pred zapajenim do 
desky s plosnymi spoju nejdrive upev- 
nit sroubky M3. 



Obr. 11. Schema zapojenl korekcnlho predzesilovace 1A1 



Obr. 12. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek 
korekcniho predzesilovace 1A1 
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Obr. 13. Osazena deska korekcniho 
predzesilovace 1A1 




Obr. 14. Schema zapojeni nf zesilo¬ 
vace 1Z10W 



Obr. 15. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek nf zesilovace 1Z10W 


PI az P4 

Cl, C5, 

47 kft/N, TP 640 
tahove potenciometry 

C8, C16 

4,7 pF/16 V, axialni 

C2, C9 

47 + 10 nF, MKT, viz text 

C3, CIO 

15 nF, svitkovy 

C4, C11 

2,2 pF/16 V, radialni 

C6 

20 pF/35 V, TE005 

C 7 

C12, C13, 

100 pF/25 V, axialni 

C14, C15 

100 nF, keramicky 

C17 

22 pF/16 V, radialni 

101 

TDA1524A 


Nizkofrekvencm zesilovac 
1Z10W 

Tento nf zesilovac je zakladm apli- 
kaci integrovaneho obvodu A21 OK, coz 
je obdoba naseho MBA810. Je to mo- 
nofonni zesilovac se spickovym vyko- 
nem 10 W, takze pro stereofonm pred- 
nes je treba pouzit dva zesilovace. Lze 
jej pochopitelne pouzit i samostatne 
pro zesileni signalu z gramofonu, mag- 
netofonu, radia apod. Pro samostatne 
pouziti je dodavana sta- 
vebnice vcetne potencio- 
metru pro ffzem hlasitosti 
(ozn. 1Z10W), pro pouzi¬ 
ti ve vyse popisovanem 
prijimaci VKV je dodava¬ 
na verze bez potenciome- 
tru (ozn. IZIOWa). 

Zapojeni sA210K ma 
tu vyhodu, ze tento obvod 
je jiz opatren chladicem, 
pri pouziti MBA810jetre- 
ba obvod dodatecne 
chladit, pripadne u typu 
MBA810DS prorezat lu- 
penkovou pilkou v desce 
otvor pro zapajem chladi- 
cich kridelek. 

Integrovany obvod 
A210K je stejnosmerne 


vazany zesilovac s velkym vstupmm 
odporem, velkou proudovou zatizitel- 
nosti, sirokym rozsahem napajeciho 
napeti a s malym klidovym proudem. 
Diky nalisovanemu chladici jej lze za- 
tezovat plnym vykonem. Celkove ze¬ 
sileni obvodu je externe urceno kom- 
binaci R1,C1. Zvetsenim odporu 
rezistoru R1 lze zesileni zmensit a na- 
opak zmensenim R1 se celkove zesi¬ 
leni zvetsi. Tak lze upravit zesileni 
v pripade potreby. Funkce dalsich sou¬ 
castek je zrejma: C6 je filtracm kon- 
denzator v napajem, kondenzator C2 
zajist’uje stabilitu na vyssich kmito- 
ctech, C3 zavadi zpetnou vazbu „boot- 
strap” a kombinace R3,C4 je tzv. Bou- 
cherotuv clen k zamezeni zakmitavam 
zesilovace. C5 je pak vystupm odde- 
lovaci kondenzator. 

K zesilovaci lze pripojit jakykoliv 
bezny reproduktoro impedanci4, prip. 
8 ohmu. S reproduktorem o impedan- 
ci 8 ohmu vsak dosahneme o neco 
mensiho vystupniho vykonu. 

Technicka udaje nf zesilovace 

Napajeci napeti: 4 az 20 V. 

Klidovy odber proudu: 10 mA. 

Vstupni citlivost: 100 mV. 

Vystupni spickovy vykon: 10 W. 





Obr. 16. Osazena deska nf zesilovace 1Z10W 
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Desku s plosnymi spoji je mozno 
osadit jak obvodem A210K, tak i na- 
sim MBA810. Na desce jsou pajeci 
body pro oba tyto obvody - vyvrtame 
jen ty diry, ktere pouzijeme. Pri osazo- 
vani obvodu A21 OK pozor na spravnou 
orientaci obvodu: vyvod cislo 1 se urci 
pri pohledu na oznacem obvodu na 
chladici. Pakje vyvod c.1 vpredu zle- 
va, dalsi smerem doprava jsou c. 2, 3, 
atd, jakje bezne u vsech integrovanych 
obvodu. 


Seznam soucastek nf zesilovace 

R1 47 a 

R2 100 0/0,5 W 

R3 2,7 O 

PI 100 kO/G 

Cl 47 pF/25 V, TF009 

C2 560 pF, keramicky 

C3,C6 100 pF/25 V, TF009 

C4 lOOnF, TC205 

C5 500 pF/10 V, TE982 

101 A210K 


Napajecf zdroj 1Z1 

Tento zdroj je urcen pro napajeni 
celeho prijimace VKV. Zapojem je kla- 
sicke: dvoupolovy spinac oddeluje 
zdroj od site, v pri man strane sit’ove- 
ho transformatoru je tavna trubickova 
pojistka, dimenzovana podle prikonu 
pouziteho transformatoru. Na sekun- 
darni strane transformatoru ctyri diody 
D1 az D4 tvori mustkovy usmernovac, 
nasleduje filtrace dvema paralelne 
spojenymi elektrolytickymi kondenza- 
tory Cl a C2 pro zlepsem filtracniho 
ucinku. 101 je trisvorkovy stabilizator 
napeti 12 V. Pred timto stabilizatorem 
je vyvedeno napajeni pro nf zesilova¬ 
ce a napeti zde nesmi v zadnem pri- 
pade presahnout 20 V, jinak by se po- 
skodily integrovane obvody nf 
zesilovace. Vhodne sekundarni nape¬ 
ti transformatoru je 12 az 14 V. Stabili- 
zovane napeti 12 V napaji mezifrek- 
vencni zesilovac, stereodekoder 
a korekcni predzesilovac. Pro napajeni 
vstupni jednotky VKV je napeti dale 
zmenseno stabilizatorem se Zenero- 
vou diodou D5 na 9 V. 

Na desce s plosnymi spoji jsou 
montovany vsechny soucastky zdroje, 
krome sit’oveho spinace SI, pojistky 
Pol a sit’oveho transformatoru. Tyto 
soucastky nejsou dodavany se staveb- 
nici zdroje. 

Seznam soucastek 

R1,R2 10 k^ 

R3 220 a 

Cl, C2 2500 pF/25 V, TE675 

C3 100 nF, keram. TK683 

C4 2,2 pF/16 V, radialni 

D1 az D4 1N5001 apod. 

D5 KZ260 9VI 

101 MA7812 (kovovy) 

SI sit’ovy dvojity vypinac 
Pol pojistka viz text 
Trl sit’ovy transformator 

220 V/12az 14V min. 2A 

Pri pouziti kovove skrinky pro kon- 
strukci prijimace je nutno dat pozor na 
spravnou ochranu pred nebezpecnym 
dotykem! Skrinka musi byt vodive spo- 
jena s ochrannym vodicem PE sit’ove 
privodni snury. 

Vsechny casti stereofonmho priji- 
mace VKV popisovane v minulem a 
tomto cisle obdrzite na dobirku na ad- 
rese: ELEKO Z. Kotisa, Pellicova 57, 
60200 Brno. Cenyjednotlivych staveb- 
nic jsou nasledujici: 

Vstupni jednotka VKV: 50 Kc. 
Mezifrekvencni zesilovac 10,7 MHz 
1MF1: 186 Kc. 

Stereodekoder 1DK1: 142 Kc. 
Korekcni predzesilovac 1A1: 309 Kc. 
Nf. zesilovac 1Z10W: 92 Kc. 

Varianta zesilovace IZIOWa: 84 Kc. 
Zdroj 1Z1: 105,40 Kc. 

K cene je nutno pripocitat postovne. 
Komercni vyuziti jednotlivych staveb- 
nic je povoleno pouze se souhlasem 
autora. 


—o+ zes, 

—o ADK 

— o+mf , stereodek., korekce 
—o vst. VKV 

9V1 

—oGND 



Obr. 18. Deska s plosnymi spoji a rozmistenl soucastek zdroje 1Z1 



Obr. 17. Schema zapojenl zdroje 1Z1 
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CB report 


Jeste jednou k mererri CSV 
a prizpusobeni anteny 

Ing. Jin Eisner 


Od zacatku meho seznamem se 
s technikou CB me zajimalo, co „umi“ 
kabel s antenou (stanici povazuji za 
standard), jak se projevuje skutecny 
kabel se ztratami zakonceny obrazove, 
nikoli idealni kabel zakonceny teore- 
ticky - nakratko nebo naprazdno. Jeli- 
koz CB je pouze mym hobby - nebo 
prave proto - dopoustim se omylu nebo 
objevuji Ameriku. Tak tomu bylo i v pri- 
pade meho clanku v A Radiu 4/96. 

Timto pffspevkem se snazim dostat 
veci na kloub, ale zaroven jsem si ve- 
dom, ze se pohybuji na nejiste pude, 
pokud se jedna o objektivitu a rozsah 
mereni (CSV = 1 az 1,2). Pro zacatek 
tedy trochu teorie... 

Vstupm impedanci napajece (ve¬ 
deni) rozumime impedanci, do m'z pra- 
cuje vysokofrekvencm zdroj, ktery tento 
napajec (vedeni) napaji. 

Je-li bezeztratovy napajec dokona- 
le prizpusoben nebo je-li nekonecne 
dlouhy, rovna se vstupni impedance 
charakteristicke impedanci napajece. 
Pro napajec s konecnymi ztratami 
(utlumem) je vstupni impedance rov¬ 
na charakteristicke impedanci jiz od 
urcite konkretm delkypodle jeho utlu- 
mu, nezavisle na jeho zakoncem. I pri 
odpojene antene nebo zkrajovanem 
konci napajece nameffme CSV = 1. 
Dlouhy napajec tedy zlepsuje prizpu¬ 
sobeni cele antenni soustavy k vysila- 
ci napr. pri mereni CSV pffmo za vy- 
stupnim konektorem stanice - nezlepsuje 
ale prizpusobeni vlastni anteny k na- 
pajeci. Toto „prizpusobem“ je navic vy- 
koupeno velkou vykonovou ztratou 
(75 % a vice). Pri zakoncem napajece 
ryze cinnym odporem, rozdilnym od Z 0 , 
vznikle stojate vlny zpusobi, ze vstupni 
impedance obsahuje obe slozky, cin- 
nou i jalovou. Cim vetsi je rozdil mezi 
Z 0 a timto odporem, tim jsou vetsi zme- 
ny vstupni impedance. Jen tehdy, kdyz 
na konci vedeni je presne kmitna nebo 
uzel proudu, tzn. vedeni nakratko nebo 
naprazdno, je vstupni impedance cin¬ 
nym odporem i pri stojatych vlnach. To 


je take jediny pripad, kdy vstupni a od- 
razeny proud (i napeti) jsou presne ve 
fazi. Proto jsou take podle meho nazo- 
ru ve vetsine odbornych publikaci zob- 
razovany pouze dva prubehy vstupni 
impedance bezeztratoveho vedeni - se 
zakoncenim nakratko a naprazdno. Pri 
obrazovem zakoncem skutecneho ve¬ 
deni - vstup i vystup napajece je za- 
koncen Z - je situace jina (viz dale). 

CharaKteristicka impedance Z 0 
skutecneho vedeni je komplexm cislo 
dane vztahem: 



R + jcoL 


G + jcoC 


R = cinny odpor vedeni (£2/m); 

G = svod mezi vodici (S/m); 

L = indukcnost vedeni (H/m); 

C = kapacita vedeni (F/m); 

w = 2p/ : uhlovy kmitocet (rad/sec). 

Zanedbame-li pro bezeztratove ve¬ 
deni R a G, coz Ize i pro male delky 
vedeni skutecneho, dostaneme zjed- 
noduseny vztah: 


To znamena, ze Z 0 je v tomto pripade 
realne cislo (cinny odpor), jehoz veli- 
kost je dana pouze indukcnosti a ka- 
pacitou vedeni, tedy pouze jeho fyzi- 
kalnimi rozmery a (materialovou) 
dielektrickou konstantou stredici hmoty 
(e = 1 pro vzduch). Napr. pro souosy 
kabel se stredici hmotou plati: 


138 

7f 



d = 0 vnitrniho vodice, resp. vnejsi 
0 vnitrni trubky; 

D = vnitrni 0 vnejsiho vodice (stine- 
m, trubky), resp. vnejsi 0 dielektricke 
izloace; 

e = dielektricka konstanta stredi¬ 
ci hmoty, resp. vzduchu. 



o br. 1. Prubeh realne slozky vstupni impedance souoseho kabelu RG 58/U 
BELDEN 9201-typ HU, zakonceneho bezindukcnlm rezistorem 50 Q 


Pro 50ohmovy souosy vzduchovy 
kabel sestaveny z trubek musi platit 
D/d = 2,3. To je nutne dodrzet napr. pri 
vyrobe anteny 5/8A s koaxialm indukc¬ 
nosti (i pro vyssi pasma). 

Z dielektricke konstanty vyplyva take 
koeficient zkracem k = 1 Ns. 

Pokusna mereni jsem realizoval na 
kabelu RG 58/U BELDEN 9201-typ HU 
vzdy zakoncenem bezindukcnim rezis¬ 
torem 50 £ 1. Relativne malou delku ka¬ 
belu 15 m (s malym utlumem 1,2 dB) 
jsem postupne zkracoval o useky 20 
az 40 cm a meril realnou slozku vstup¬ 
ni impedance. Imaginarm slozku jsem 
diky prizpusobeni a malemu utlumu ka¬ 
belu neuvazoval. Ostatne vsechny pri- 
stroje tzn. i PSV-metry s jednim meri- 
cim systemem a jednim nastavovacim 
prvkem pro tento system nemeri kom- 
plexni, dvouslozkovou, velicinu. Tento 
problem resi detailneji kniha Gerda 
Janzena, DF6SJ: „Vf mereni aktivnim 
reflektometrem", jejiz recenze vysla v A 
Radiu 3/96. K namerenym impedan- 
cimjsem dopocetl: 

CSV= Z vst /50 £1 proZ vst >50£l (nad 
primkou pro 50 Q - viz obr. 1); 

CSV = 50 £1 IZ pro Z vst < 50 £1 (pod 
primkou pro 50 d). 

Pruseciky grafu s primkou pro 50 Q 
urcuji CSV= 1. 

Predpokladal jsem charakteristic- 
kou impedanci mereneho vedeni 50 Q, 
i kdyz jsem vedel, ze kabely RG 58 maji 
Z 0 v toleranci 3 £2. Firma GM-Electronic 
inzerovala v katalogu z cervence 1993 
na s. 133 RG 58/U se skutecnou im¬ 
pedanci Z = 53,5 £2. Impedanci bliz- 
kou Z 0 = 50 £2 vykazoval americky vo- 
jensky kabel se starym obecnym 
oznacenim „military“ MIL-C-17. 

Jiz pouhym pohledem na graf Ize 
rozeznat, ze Z bude ponekud vetsi nez 
50 £2, protoze Krivka lezi vetsi casti nad 
primkou pro 50 £2. Na grafu jsou vyraz- 
ne sude nasobky A/4 (nasobky A/2, re- 
zonancni useky) dane CSV = 1, ktere 
jsou nezavisle na charakteristicke im¬ 
pedanci kabelu a jsou dulezite pro re- 
zonancm prizpusobeni tzv. rezonancni 
delkou napr. pro kabel se Z 0 = 75 £2 a 
mensim utlumem. 

(Dokoncenl prlste) 



ajimavosti 


• Firma Alan Electronics GmbH vyu- 
zila „diry“ na trhu a pri uvolnem CB pas¬ 
ma v Nemecku i pro PR provoz oka- 
mzite uvedla na trh modem RMD 1200. 

• Firma ICOM oslavila dvacetilete vy- 
roci sveho zastoupeni v Evrope v Dus- 
seldorfu v SRN. Pro sve zamestnance, 
smluvni partnery i novinare usporadala 
slavnostni plavbu lodi po Rynu. 

• Vite, proc nejnovejsi transceiver fir- 
my YAESU, pouzivajici techniku DSP, 
nese nazev FT1000MP? FT1000 pro¬ 
to, ze je to zatim nejvykonnejsi model, 
ktery tato firma pro radioamatery pro- 
dukovala, a MP je na pocest mezitim 
zemreleho zakladatele firmy JA1MP. 

OK2QX 
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PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 


<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>stranka s okny</TITLE> 

</HEAD> 

<bgcolor= ,, #FFFFFF"><TR> 

<FRAMESET ROWS^'^S,*'^ 

<FRAME IMG SRC="pch.gir> 

<FRAMESET COLS= ,, 30% > 70% ,, > 

<FRAME SRC =,, obsah.htm"> 

<FRAME bgcolor= ,, #FFFFFF" 

SRC="clanek1 .HTM" 

NAME =,, MAIN" SCROLLING= ,, YES M > 
</FRAMESET> 

</FRAMESET> 

<NOFRAMES> 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF M > 

<CENTER> 

<IMG SRC =,, pch.gif"> 

<BR> 

<A HREF =,, clanek1 .htm"> 

Co je to HTML?</A><BR> 

<A HREF= ,, clanek2.htm' , >Multimedia</A><BR> 
<A HREF^'clanekS.htm'^Volne sirene 
programy</A><BR> 

<A HREF= ,, clanek4.htm ,, >lnternet</A><BR> 


</CENTER> 

</BODY> 

</NOFRAMES> 

</HTML> 


Obr. 4. Vytvareni ramcu v jazyku 
HTML (viz pop is v zaveru clanku) 


Netscape - [stranka s okny) 




gookaaitk* gtpbons fcMp 


Locator*: file: //VCIM/pchobby. him 
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PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Co ie to 
HTML? 

Multimedia 

Volne sirene 
pro gram y 

Internet 


Co je to HTML? 

Zhruba pred rokem si jeste vetsi na z nas 
o Internetu pouze obcas cetla v 
casopisech (i v Amaterskem radiu) a 
urcite prakticke zkusenosti s nim meli jen 
na vysokych skolach. Takjak rychle rostla 
jeho popularita ve svete, rostla i u nas, a v 
druhe polovine minuleho roku uzzacalo 
patrit k„dobre image" mit svoji vlastni 
e-mailovou adresu, pricemz nekteri ji 
opravdu uz i vyuzivali. Nicmene tu opravdu 
masovou popularitu zaca! Internetu 
ziskavat World Wide Web (doslovny 
preklad je celosvetova pavucina). j|| 

ki JJ 


Si 



(Dokonceni) 

Slovo nebo slova, ktera maji byt „cit- 
liva“ na t’uknuti a zpusobit prechod na 
jinou stranku, jsou oznacena na za- 

catku <A HREF=” .”> a na konci 

</A>, kde mezi uvozovkami je nazev 
ciloveho dokumentu. Jde-li o soubor ve 
stejnem adresari, je to pouze nazev 
souboru, jinak musite zadat uplnou 
cestu k nemu. Je-li soubor na Internetu, 
je zapotrebi zadat jeho adresu URL 
(Uniform Resource Locator ), napr. 

<A HREF=”http://www.splnet.cz/ 
a-radio> 

Jak jiz bylo receno, soubor nemusl 
by pouze ve formatu HTML, a tak mu- 
zete delat odkazy na nejruznejsf doku- 


menty - clanek.doc, finance.xls, vy- 
let. avi , zvuky. wa v atd. 

Vkladam obrazku 

Pestrost strankam na World Wide 
Web dodavaji obrazky. Voli se vetsi- 
nou obrazky mens!, protoze cim vetsi 
obrazek, tim dele trva jeho prenesenl 
a cas jsou penize. Drobne ikonky, po- 
uzivane casto k volani odkazu, mivaji 
2 az 5 kB, vetsi obrazky okolo 20 kB, 
vyjimecne i vice. Pouzivaji se vyhrad- 
ne obrazky ve formatu GIF popr. JPG, 
protoze pouzivaji kompresi. Mohou mit 
az 256 barev. Obrazek se do stranky 
vklada odkazem, cozznamena, ze mii- 
ze byt (jako soubor) umisten kdekoliv, 


klidne na druhem konci sveta. Zapis 
vypada takto: 

<IMG SRC=”OBRAZEK.GIF”ALT 
=”popis_obrazku”> 

Je-li obrazek vjinem adresari, musi 
k nemu byt uvedena cesta. Krome od¬ 
kazu na obrazek je v oznaceni jeste 
ALT=”popis_obrazku”. Je to nahradni 
popis pro prohlizece, ktere neumeji 
obrazky zobrazit. 

Dais! kouzla 

Poznali jste asi uz, ze moznosti 
jazyka HTML ve formatovani stranky 
jsou ve srovnani s programy DTP, ale 
i s modernimi textovymi procesory, jen 
velice zakladni a jednoduche. Dilcim 
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duvodem je kompatibilita. Dokumenty 
vytvorene v HTML musi byt citelne na 
nejruznejsich hardwarovych i softwa- 
rovych platformach a v nejruznejsich 
prohlizecich. Byly zatim vydany dva 
standardy HTML -1.0 a 2.0 - a pripra- 
vuje se 3.0. 

Mezi dalsi moznosti, ktere pri for- 
matovani stranky mate, patri: 

Vystredeni 

Umisti text nebo obrazek na stred 
stranky (pri kazde velikosti okna). Zna- 
ci se <CENTER> a dava se jako vet- 
sina oznaceni na zacatek a na konec 
casti dokumentu, pro kterou ma platit. 

Umistem obrazku a obtekanf 

Standardni zapis pro umisteni ob¬ 
razku doplnite o ALIGN=LEFT nebo 
ALIGN=RIGHT: 

<IMG SRC-'obrazek.gif' ALIGN 

=LEFT> nebo 

<IMG SRC-'obrazek.gif' ALIGN 

=RIGHT>. 

Nejenze to umisti obrazek k poza- 
dovanemu okraji stranky, ale text uve- 
deny dale „obtece“ obrazek po te stra- 
ne, kde je misto. 

Oddelovaci linky 

Lze menit sirku a tloust’ku vodorov¬ 
ne linky a jeji zarovnani v okne. Sirku 
vodorovne oddelovaci linky lze stanovit 
bud’v procentech sirky okna, nebo ab¬ 
solute v pixelech. Bude umistena sy- 
~~ metricky ke stredu okna. Zapisete to 
<HR WIDTH=75%> nebo 
<HR WIDTH=300>. 

Tloust’ku vodorovne oddelovaci lin¬ 
ky v pixelech nastavi <HR SIZE=n>, 
kde n je pocet pixelu. 

Jizzname vyrazyALIGN=LEFT ne¬ 
bo ALIGN=RIGHT lze pouzit i v pfipa- 
de vodorovnych oddelovacich linek, 
a to kjejich „pristrceni“ k leve nebo pra- 
ve strane okna. Znacku lze kombino- 
vat s predchozimi dvema. Vetsina pro- 
hlizecu zobrazuje standardni vodorov¬ 
ne linky jako „plasticke“ nebo stinova- 
ne. Pridate-li vyraz NOSHADE, linky se 
zobrazi pine. 

Velikost pisma 

Znaci se takto: 

<FONT SIZE=A/>text</FONT> 

kde N udava velikost pisma (cislici 
1 az 7, od nejmensiho do nejvetsiho). 

Velikost pisma lze udavat i relativne 
vzhledem k bezne zakladni velikosti 
(standardne je to velikost 3). 

Barvy na strance 

Zatim jsme pracovali pouze se za- 
kladnim barevnym nastavenim. Za¬ 
kladni barva pozadi je obvykle seda, 
text cerny, odkazy modre a pouzite od- 
kazy fialove. Toto nastaveni lze menit 
primo v prohlizeci a plati pak pro jake- 
koliv prohlizene stranky, pokud ho „ne- 
prebiji" jinym konkretnim nastavenim. 
Lze nastavit libovolnou barvu pro kazdy 


z techto 5 prvku stranky HTML - poza¬ 
di (BGCOLOR), bezny text (TEXT), 
text odkazu nebo ramecek obrazku , 
ktery slouzijako odkaz (LINK), vyuzity 
od/caz (VLINK), aktivni oaf/caz (ALINK) 
(blika, dokud neni vyuzit). 

Barvu nastavite tak, ze k prislusne- 
mu oznaceni prvku napisete ciselne 
vyjadreni barvy, napr. takto: 

BGCOLOR= ,, #FFFFFF ,i 

Sest hexadecimalnich cislic za zna- 
kem#vyjadfuje barvu tak, ze prvni dve 
cislice vyjadruji podil cervene, dalsi 
dve zelene a dalsi dve modre. Mini¬ 
mum je 00, maximum FF (jde o hexa- 
decimalni cislice, tj. 0-9 a A-F). Uve- 
dene FFFFFF znamena, ze jde o bilou 
barvu (je slozena z rovnych dilu vsech 
tri zakladnich barev). Jako priklad ne- 
ktere dalsi barvy - #777777 seda, 
#FF7070 fialova (pink), #FF0000 cer- 
vena,#00FF00zelena,#0000FFmod- 
ra, #FFFF00 zluta. 

Udaje o barvach jednotlivych prvku 
plati pro celou stranku a zapisuji se 
hned k oznaceni <BODY>. 

Barevny text 

Novejsi prohlizece podporuji i oz¬ 
naceni barevnosti vybraneho textu (te- 
dy nejen predpis barvy textu pro celou 
stranku). Znaceni barev je stejne jako 
u ostatnich prvku, barvu zapisujeme 
napr. takto: 

<FONT COLOR="#008800"> 

obarveny text</FONT> 

Obrazek na pozadi 

Pozadim stranky muze byt i obra¬ 
zek (ve formatu GIF nebo JPG). Pro- 
hlizec ho opakuje na pozadi tolikrat, 
kolikrat se tarn vejde, tak jako se vy- 
tvari napr. pozadi obrazovky operac- 
niho systemu Windows tzv. tapetou 
(wallpaper). Vhodne vymysleny maly 
obrazek pak muze vytvorit ve velkem 
okne zajimavy vzor podkladu, na kte- 
rem samozrejme nejsou videt hranice 
mezi jednotlivymi kopiemi obrazku. 
Casto se tak vytvari urcity charakter 
povrchu (textura). Prislusny predpis se 
zarazuje stejne jako barvy k uvodnimu 
oznaceni BODY: 

<BODY BACKGROUND= 

"obrazek.gif"> 

Tabulky 

Az doposud popsane moznosti for- 
matovani textu skytaiy jen pomerne 
jednoduche moznosti jeho strukturo- 
vani. Do te doby, nez byla zavedena 
do jazyka HTML konstrukce tabulek, 
bylo mozne usporadat text do sloupcu 
pouze pomoci drive uvedeneho ozna¬ 
ceni <PRE> a to jen neproporcialnim 
pismem Courier a rucne vkladanymi 
mezerami. Bylo to pracne, zdlouhave 
a nakonec i neprilis hezke. 

Ke vytvareni tabulek pouziva HTML 
tento system: 


<TABLE> 

<TR> 

<TD>radek 1,1. policko</TD> 
<TD>radek 1, 2. policko</TD> 
<TD>fadek 1, 3. policko</TD> 
</TR> 

<TR> 

<TD>radek 2, 1. policko</TD> 
<TD>radek 2, 2. policko</TD> 
<TD>radek 2, 3. policko</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

Oznacenim <TR> zacina kazdy no- 
vy radek, oznacenim <TD> kazde jeho 
policko. Pokud je nektery radek krat- 
si, prohlizec prida na jeho konec po- 
trebny pocet prazdnych policek. V jed¬ 
notlivych polickach (bunkach) tabulky 
muze byt cokoliv - text, obrazky, odka¬ 
zy, dokonce i dalsi tabulky. Jednotiiva 
policka tabulky jsou vymezena, ale ne¬ 
jsou ohranicena. Pokud chcete mit 
v tabulce tradicni ramecky a oddelova¬ 
ci cary, musite v uvodu tabulky uvest: 
<TABLE BORDER> nebo 
<TABLE BORDER=A/> (cim je N 
vetsi, tim jsou ramecky tlustsi). 

Krome beznych policek muze mit 
tabulka i policka s nadpisy. Muzete je 
umistit na kterekoliv misto tabulky 
a text v nich se zobrazi tucny a vystre- 
deny. Na rozdil od bezneho policka 
oznaceneho <TD> je policko s nadpi- 
sem oznacene <TH>. 

Text v polickach tabulky je stan¬ 
dardne zarovnany doleva (krome nad- 
pisu, ktere jsou na stred). Lze to ale 
zmenit jiz znamym dodatkem 
ALIGN=RIGHT, 

ALIGN=CENTER 
nebo ALIGN=LEFT. 

Ovlivnit lze i zarovnani textu ve ver- 
tikalnim smeru: 

<TD VALIGN=TOP> 

<TD VALIGN=BOTTOM> 

Pokud chcete nekde vytvorit vetsi 
policko, napr. nadpis pres tri sloupce, 
jde i to. A to dokonce v horizontalnim 
i vertikalnim smeru. Za oznaceni polic¬ 
ka <TD> nebo <TH> napisete kouzel- 
na sluvka 

COLSPAN=A/nebo 
ROWSPAN=A/ 

a toto policko bude mit velikost N 
sloupcu (popr. N radku). 

Vetsinu z vyse uvedenych moznosti 
najdete v nasledujicim prikladu: 

<HTML> 

<TITLE>tabulka</TITLE> 

<TR> 

<TABLE BORDER WIDTH=100%> 
<TR> 

<TH ROWSPAN=2>CAS</TH> 
<TH COLSPAN=2>Rozvrh</TH> 
</TR> 

<TR> 
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Obr. 5. Tabulka z uvedeneho prikladu v okne prohlizece 


<TH>Tnda 1.A</TH> 

<TH>Tffda 1.B</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TD ALIGN=RIGHT>8.00</TD> 
<TD> cesky jazyk</TD> 

<TD> matematika</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD ALIGN=RIGHT>9.00</TD> 
<TD> vytvarna vychova</TD> 
<TD> hudebni vychova</TD> 
</TR> 

<TR> 

<TD ALIGN=RIGHT>11.00</TD> 
<TD> pnrodopis</TD> 

<TD> dejepis</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

Na obrazovce v okne prohlizece to 
pak vypada jako na obr. 5. 

Prohllzec obvykle automaticky u- 
pravuje sirku tabulky tak, aby se vesla 
do jeho okna. Pokud vsak z nejakeho 
duvodu chcete, abyjejl slrka byla jina, 
muzete ji predepsat: 

<TABLE WIDTH=70%> 

Takto predepsana tabulka bude 
vzdy siroka 70% sirky okna prohlizece. 

Ktabulce muzete pridat i titulek (po- 
pisku) - prlslusny radek priplsete hned 
pod uvodnl oznaceni, ze jde o tabulku: 
<TABLE> 

<CAPTION>titulek</CAPTION> 

Ramce 

Dosavadnlm popisem byly zhruba 
vycerpany vsechny moznosti jazyka 
HTML podle standardu verze 2. Nako- 
nec pridame popis ramcu (frame) z pri- 
pravovane verze 3 (nicmene fungujlcl 
jiz v obou nejpouzlvanejslch prohllze- 
clch - Microsoft internet Explorer i Net¬ 
scape Navigator). Je to rozdeleni okna 
prohlizece na vice zcela nezavislych 


pod-oken, v nichz mohou byt ruzne sa- 
mostatne dokumenty. Nejdrlve prlklad, 
potom komentar: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>stranka s okny</TITLE> 
</HEAD> 

<bgcolor="#FFFFFF"> 

<TR> 

<FRAMESET ROWS= ,a 145 *"> 
<FRAME IMG SRC="pch.gif"> 
<FRAMESET COLS= M 30%,70%"> 
<FRAME SRC= ,, obsah.htm”> 
<FRAME bgcolor^FFFFFF” 
SRC= ,, clanek1.HTM” 
NAME="MAIN" 
SCROLLING= ,, YES M > 
</FRAMESET> 

</FRAMESET> 

<NOFRAMES> 

<BODY BGCOLOR^FFFFFF 1 ^ 
<CENTER> 

<IMG SRC="pch.gif’ , > 

<BR> 

<A HREF= ,, clanek1.htm H > 

Co je to HTML?</A><BR> 

<A HREF =,, clanek2.htm"> 
Multimedia</A><BR> 

<A HREF="clanek3.htm ,, > 

Volne si'rene programy</A><BR> 
<A HREF= ,, clanek4.htm ,, > 
lnternet</A><BR> 

</CENTER> 

</BODY> 

</NOFRAMES> 

</HTML> 

Na rozdil od vseho predchozlho ne- 
ni obsah stranky ohranicen znackou 
BODY, ale FRAMESET (ostatm za- 
kladnl udaje zahlavi zustavaji stejne). 
Parametry oznaceni FRAMESET urcu- 
jl, na kolik samostatnych ramcu bude 
okno prohlizece rozdeleno a jak budou 
velke. Ramce se mohou vytvaret bud’ 
horizontalne, nebo vertikalne. Protoze 
se ale mohou vnorovat do sebe, Ize vy- 
tvorit libovolne usporadanl stranky. 
Velikost ramcu se urcuje oznacenlm 
ROWS= nebo COLS= a vyctem udaju 
oddelenych carkami. Kolik udaju, tolik 
ramcu. Jsou-li to „hola“ clsla, jsou inter- 


pretovana jako absolutnl rozmery v pi- 
xelech. Jsou-li udaje v procentech, roz- 
dell se okno prohlizece v prlslusnem 
pomeru. Pouzijete-li mlsto udaje hvez- 
dicku, prizpusobl se rozmer okna da- 
ne situaci. Pri udaji COLS=100,* se 
tedy vytvori dva ramce vedle sebe, pri- 
cemz levy bude mlt sirku 100 pixelu 
a pravy zbytek do sirky okna. Pri udaji 
COLS=20%,* budou rovnez dva ramce 
vedle sebe, levy zabere 20% sirky ok¬ 
na prohlizece, pravy zbytek. Naplsete- 
li ROWS=50,* , vytvori se dva vodorov- 
ne ramce nad sebou, horn! bude mlt 
vysku 50 pixelu, dolnl zabere zbytek 
okna. Pod definicl rozdeleni okna na- 
sleduje vycet ramu, kazdy ram je uve- 
den oznacenlm <FRAME> a opet ur- 
citymi atributy - nejdulezitejsl je odkaz 
na dokument, ktery v nem bude na za- 
catku zobrazen (napr. <FRAME SRC= 
M OBSAH.HTM">). Dale zde muze byt 
nazev ramu, ktery se pak da pouzlt 
u odkazu za ucelem zobrazen! doku- 
mentu do urciteho ramu. V uvedenem 
prikladu jsou nejdrive vytvoreny dva 
vodorovne ramy, do prvnlho je umlsten 
obrazek pch.gif, druhy je dale rozde- 
len na dva svisle ramy, v levem je do¬ 
kument obsah.htm a v pravem z po- 
catku dokument clanekl.htm. Definice 
jsou uzavreny koncovymi znackami 
</FRAMESET>. Zde by mohl doku¬ 
ment skoncit a na prohlizeci, ktery ram¬ 
ce „uml“, by se zobrazil podle obr. 4 
(na prvnl strane rubriky). Pokud byste 
si ho ovsem vyvolali na jinem prohli¬ 
zeci, nevideli byste vubecnic. Tojejis- 
te nezadoucl a tak zde je k dispozici 
jeste znacka <NOFRAMES>. Cokoliv 
jl ohraniclte, nebude pro Netscape vidi- 
telne, takze se na zobrazen! nic ne- 
zmenl. Ostatnl prohlizece ale naopak 
tyto znacky neznajl, takze pro ne bude 
viditelne vsechno mezi nimi - vse po- 
trebne, aby stranka mela smysl i v tech- 
to prohllzeclch, tedy nadpis a odkazy 
na jednotlive kapitoly. Zatlmco napr. 
v prohlizeci Netscape se text kapitol 
zobrazl ve vyhrazenem ramu (pravy 
svisly) a ram s obsahem bude trvale vi- 
ditelny vlevo, v jinem prohlizeci se text 
kapitoly zobrazl v celem dalslm okne, 
jako pri prechodu na jakykoliv jiny do¬ 
kument (obsah jiz pak nebude videt 
a budete se na nej muset obvyklym 
zpusobem vracet). U jednotlivych do- 
kumentu se v odkazech sluvkemTAR- 
GET vyznacuje, ve kterem ramu se ma 
dokument z odkazu zobrazit - napr.: 

<A HREF="clanek1 htm" TARGET 
= ,, MAIN">Co je to HTML?</A> 

Internet a obzvlaste World Wide 
Web je zalezitost nesmlrne dynamic- 
ka a rychle se rozvljejlcl. Proto i vja- 
zyku HTML vznikajl stale nove a nove 
moznosti, aby uspokojoval rozvljejlcl 
se potreby. Po case se proto kteto pro- 
blematice znovu vratlme. 
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MULTIMEDIA 

RUBRIKA PC HOBBY, PRiPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


The Magic School Bus - Ma¬ 
gicky skolni autobus - je rada 
multimedialmch CD-ROM Micro- 
softu v kategorii Microsoft Home 
pro deti ve veku 6 az 10 let. Je po- 
stavena na v USA velmi znamych 
stejne nazvanych detskych kniz- 
kach vydavatelstvi Scholastic 
Inc. Usnadnuje detem seznamo- 
vanl se zejmena s vedeckymi 
a technickymi tematy formou do- 
brodruznych interaktivnlch vy- 
zkumu. 

Z teto serie jsme vas jiz v minulem 
roce seznamili se dvema tituly: The 

Magic School Bus Explores the Hu- 



Kabina magickeho autobusu 


^■EXPLORES 
INSIDE THE EARTH 


man Body (Magicky skolni autobus 
zkouma lidske telo - pine animovane 
multimedialni dobrodruzstvi pro deti, 


ve kterem neprekonatelna ucitelka pa- 
ni Frizzle a jeji zvedava trida zkouma- 
ji lidske telo) aThe Magic School Bus 


Explores the Solar System (Magicky 
skolni autobus na pruzkumu solarniho 
systemu - pani ucitelka se ztratila ve 
vesmiru a deti z jeji tridy ji musi najit - 
zkoumaji pri tom vesmir a uci se o pla- 
netach a slunecnim systemu). 

Novy titul teto rady - The Magic 
School Bus Explores Inside the 
Earth (Magicky skolni autobus zkou¬ 
ma nitro Zeme) umoznuje stejne hra- 
vym zpusobem poznat slozeni Zeme, 
vlastnosti ruznych mineralu, dozvedet 
se o fosiliich, sopkach, prozkoumat 
dno oceanu atd. Program dava detem 
moznost samostatme a interaktivne si 
organizovatsva dobrodruzstvi. Deti ridi 
kouzelny autobus, coz jim umoznuje 
vybirat si a zkoumat mista podle viast- 
niho zajmu. Zaroven si voli i zpusob 
uceni. Multimedialni informace jsou 
prezentovany ruznymi zpusoby vhod- 
nymi pro ruzny pristup k uceni. 

Cele dobrodruzstvi zacina ve skol¬ 
ni tride. Je v ni mnozstvi predmetu 
a kazdy nejak reaguje na t’uknuti mysi. 
Nektere jenom nejakou legrackou 
(napr. figurky vyplaznou jazyk nebo 
vydaji zvuk, kaktusu naroste dalsi cast 
ap.), jine uz souviseji s nametem a po- 
skytuji informace o zvolenem predme- 








Vse zaclna ve skolnf tride 

tu - napr. jednotlive vzorky ze sbirky nerostu. Je na de¬ 
tech, aby samy prisly na to, jak co funguje. Figurky osob 
poskytuji „na pozadani(=t’uknuti mysi)“ slovni komentaf ne- 
bo vysvetleni (samozrejme anglicky ...). Venku stoji kouzel- 
ny autobus a pokud na nej (pfes okno) t’uknete, vydate se 
na cestu. Kabina autobusu je podobneho typu, jako treba 
kabina cestovni lodi v podobnem programu Microsoft Ex- 
plorapedia - je vybavena mnoha ovladacimi prvky a opet 
(jako ve tride) mnoha dalsimi predmety, tlacitky ap., ktere 


Autobus je vybaven laboraton ke zkoumanl nerostu 



S autobusem v jeskynfch mezi krapniky 

po t’uknuti neco udelaji. Radici pakou si zvolite cil cesty - 
je jich k dispozici celkem sedm: Canyon (kanon), Geode 
(geoda), Undersea (podmorske dno), Volcano (sopka), 
Cavern (jeskyne), Fault (geologicky zlom) a Classroom 
(zpet do tridy). Krome kabiny je v autobusu take laborator, 



Calcite 

CatC4-0 2 


Zarizeni, kde si z jednotlivych prvku vytvonte zvoleny nerost 

ve ktere Ize zkoumat vzorky hornin v ruznych pristrojich, 
zahrivat je a delat s nimi zajimave dalsi veci. Zakladni vzor¬ 
ky jsou jiz ve vybaveni laboratore, z kabiny autobusu Ize 
ovsem ovladat i Izici maleho rypadla, kterym muzete na- 
brat vzorky z kterehokoliv mista, kde se autobus prave na- 
chazi. Dostanete-li se na vybrane misto (vse je doprova- 
zeno dokonalymi zvukovymi efekty), muzete z autobusu 
vystoupit. Venku pak - podle toho kde to je - Ize opet zkou¬ 
mat vse okolo, figurky to komentuji a vysvetluji, a vzdy se 
Ize dostat i k nektere z velkeho poctu zajimavych her, ktere 
s tim souvisi (vsechny hry jsou pristupne i primo z kabiny 
autobusu, jen musite prijit na to jak). Muzete si napr. namo- 
delovat sopku a jeji erupci (volite si teplo a mnozstvi plynu), 
z ruznych skladacek ( puzzle) se dostanete napr. do fosil- 
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V nitru Zeme v kralovstvl krystalu... 
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Zvolite teplotu, mnozstvi plynu, a namodelujete si vznik sopky Hra na ryzovani zlata ze zlatonosneho vodopadu 



niho animatoru, ve kterem ozivaji zkameneli zivocichove 
- od trilobitu a hmyzu az po dinosaury, nebo se nenasilne 
seznamite s vyvojem svetadflu, kdyz v nekolika vyvojovych 
etapach skladate z kousku jejich podobu v ruzne dobe, mu- 
zete si zkusit ryzovatzlato ze zlatonosnych vodopadu, pro- 
menit se v netopyra a proletavat jeskynemi, „uvafit“ si svo- 
je vlastni krystaly atd. atd. Odkudkolivse muzete vzdy vratit 
do autobusu a popojet nekam dal, popr. se vratit zpet do 
trldy. I kdyz - jak je v uvodu uvedeno - je tato rada urcena 
pro deti do 10 let, vydrzi u programu dost dlouho sedet 
i zcela dospely clovek. 

Ale vseje nakonecmnohem lepezrejmezobrazku (Sko¬ 
da, ze je nemuzeme otisknout barevne), proto je jich tu 
tentokrat tolik. 



Ve druhem koie skladacky vyvoje svetadilu se jejich dnesni 
tvary jiz zacinaji rysovat 

Nezanedbatelnym prlnosem pro deti je (stejne jako 
u vetsiny ostatmch anglickych multimedialnich produktu) 
i sama anglictina - zretelne vyslovovana detmi a natolik 
souvisejici s tim, co se odehrava na obrazovce, ze se Ize 
mnoho naucit i pouhym poslouchanim bez jakehokoliv 
slovniku. 

Po technicke strance je zapotrebi alespon prumerny 
multimedialm pocitac s procesorem 486, pametf RAM 8 
MB a grafickou kartou, schopnou zobrazit 256 barev (pro¬ 
gram pracuje v rozliseni 640x480). Zvukova kartaje temer 
nezbytnostf, i kdyz by asi program bez ni fungoval take. 
Vsechny mluvene texty jsou v souborech WAV, ale vsech- 



Ze skladacky zkamenelin se propracujete ke kouzelnemu 
„fosilnimu animatoru 11 a na obrazovce vam obzivnou 
trilobiti, hmyz, ale i dinosauri 


na doprovodna hudba je na samostatnych stopach CD jako 
kvalitnl stereofonni CD zaznam. 


UMlTE PREKLADAT 
ODBORNE TEXTY Z ANGLlSTINY? 

Pokud ano a pokud mate zajem o pnlezitostnou 
i pravidelnejsi spolupraci na zajimavych 
pfekladech, ozvete se mi. 

Predpokladem je dobra vyjadrovacl schopnost 
v cestine, znalost pocitacove problematiky 
a bezproblemova komunikace po Internetu. 

Na vase nabidky se tesi 
Alek Myslik, alek@login.cz 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY PRlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


Drag and View 

Autor: D. Baumbach, Canyon Soft¬ 
ware, 1537 4th St, Suite 131, San Ra¬ 
fael, CA 94901, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 95 
nebo Windows NT od verze 3.5. 

Drag and View je program, kterym 
muzete prohlizet obsah souboru nebo 
souboru aniz byste museli spoustet 
program, ve kterem byly vytvoreny. Mu- 
ze prohlizet soubory vytvorene popu- 
larnimi textovymi editory, databazovy- 
mi programy, tabulkovymi procesory 
i vektorovymi a bitmapovymi kreslicimi 
programy. Muzete ale i poslouchatzvu- 
kove soubory WAV i MIDI a prohlizet 
videosoubory AVI. Kterykoliv soubor 
Izetez prohlizet veformatu ASCII nebo 
hexadecimalnim. Vestaveny editor u- 
moznuje editovat soubory ASCII do 64 
kB. V Drag and View Ize otevrit libovol- 
ny pocet oken, takze muzete mezi se- 
bou pohodlne srovnavat ruzne soubo¬ 
ry. V kteremkoliv souboru muzete vy- 
hledavatzvolene textove retezce, v he¬ 
xadecimalnim prohlizeci i hexadeci- 
malni retezce. Snadno se dostanete do 
kterekoliv bunky tabulkoveho proce- 
soru, do kterehokoliv zaznamu databa- 
ze, na na zvolenou adresu v hexadeci¬ 
malnim zobrazeni. Soubor nebo jeho 
vybranou cast muzete zkopirovat na 
clipboard nebo vytisknout. Zobrazeny 
soubor (text i obrazky) muzete v okne 
prohlizece zvetsit az 5x. K zobrazeni 
textovych souboru si muzete zvolit typ 
pisma (font) i jeho velikost. 

Drag and View je 32-bitovy program 
a pouziva se rozdilnym zpusobem ve 
Windows 95 a ve Windows NT. Ve 
Windows 95 se po instalaci programu 
doplni dalsi nabidka - Drag and View- 
do minimenu, ktere se vam objevi, kdyz 
na zvolenem souboru v Exploreru (Pru- 
zkumniku) stisknete prave tlacitko my¬ 
si. Zvolite-li na vybranem souboru tuto 
nabidku, soubor se zobrazi (velice ry- 
chle) v automaticky vyvolanem okne 
prohlizece Drag and View. Dalsi sou¬ 
bory muzete zobrazovat i tak, ze je pro- 
ste pretahnete mysi do okna prohlize¬ 
ce. Chcete-li zobrazit vice souboru sou- 
casne, otevfete si pro ne nova okna tla- 
citkem New window na nastrojovem 
pruhu prohlizece. 

Ve Windows NT musite nejdrive 
program Drag and View spustit (ne- 
kterym ze standardnich zpusobu). Ob¬ 
jevi se je jeho ikona v leve dolni casti 
obrazovky. Zvoleny soubor (veF//e Ma- 
nageru) pak pretahnete mysi na ikonu 
Drag and View, po pripade do jeho ote- 
vreneho okna. Pretazeni na ikonu ote- 
vfe vzdy nove (dalsi) okno, pretazeni 
do otevreneho okna zameni drive zo¬ 
brazeny soubor. 


Otevrene okno 
programu Drag 
and View 
se zobrazenym 
textovym 
dokumentem 


Drag And View Foi Win 32 - DVMANUAL.DOC 
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File Edit View Options Zoom Filelist Window Help 
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Selecting and Copying to the Clipboard 
Selecting areas of views to copy to the clipboard is very easy 
with Drag And View. Simply place the mouse pointer at the 
beginning of the area that you want to copy. Then press the left 
button and drag the mouse to the end of the area that you want 
to copy, still holding down the left button until you are finished 
selecting. You can also select the entire file by choosing "Select 
All" from the "Edit" menu. To copy a selected area to the 
clipboard, click on the copy button or press Ctl+C orAlt+C and 
the selected area will be copied. Text, spreadsheet or database 
files will be copied as text. All graphics files will be copied as 
bitmaps. 


ASCII 

na 


|~T 


All viewers allow selecting and copying except the WAV file 
player and the Hex viewer. 


Launch 

Clicking on the "Launch" button will run the program associated 
with the file that you are currently viewing. If you are viewing a 

data flip nr a nirtnro nran flnrl Viow wjM mignLjMadQWgjQ. 


Pri prohlizem se program nejprve 
snazi urcit, muze-li k zobrazeni pouzit 
nektery ze z mnoha svych specialnich 
prohlizecu. Pokud ho nenajde a sou¬ 
bor ma charaktertextu, zobrazi ho jako 
soubor ASCII, jinak ho zobrazi v hexa¬ 
decimalnim tvaru. 

Kazde okno prohlizece si uchovava 
seznam poslednich 25 souboru, ktere 
v nem byly otevreny. Tlacitky Last 
a Next na nastrojovem pruhu v nem 
muzete listovat, nebo po jeho vyvolani 


vcetne verze 3, Windows Write, Word 
Perfect, Word Perfect for Windows, 
vcetne verze 6, Ami Pro, Q&A Write, 
dBase, FoxPro, Clipper, Excel, vcetne 
verze 6, Lotus 1-2-3, Symphony, Quat- 
tro, Quattro Pro, Quattro Pro for Win¬ 
dows, Windows Metafile (WMF), Win¬ 
dows Bitmap (BMP), Icon File (ICO), 
PCX, GIF, TIFF, JPEG, TGA, ZIP, LZH, 
True Type Font (TTF). 

Registrovana verze programu pod- 
poruje dale jeste CorelDraw verze 3 
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Takhle vypada hexadecimalni zobrazeni v programu Drag and View 


zvolit kteroukoliv jeho polozku a pri- 
slusny soubor znovu zobrazit. 

Drag and View zobrazi i vicestran- 
kove dokumenty tabulkovych proceso- 
ru a formatu Adobe Acrobat. Automa¬ 
ticky se aktivuje Page menu, z ktereho 
muzete vybirat stranku k zobrazeni. 

V soucasne dobe podporuje Drag 
and View tyto formaty: ASCII, Hex, 
Microsoft Word, Microsoft Word for 
Windows, vcetne verze 7, Microsoft 
Works, Microsoft Works for Windows, 


KUPON 

FCC-AR 8/96 

prilozite-H tento vystfizeny kup6nkvaSI 
objednavce voln§ Sfrenych programu 
od FCC Folprecht, dostanete 
slevu 10%. 

SHAREWARE 
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Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht, sro 

SNP 8 

40011 list! nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 


(CDR), AutoCad (DXF), Micrografix 
Designer (DRW), Microsoft Power¬ 
Point (PPT), Encapsulated PostScript/ 
Adobe Illustrator (EPS/AI), Hewlett 
Packard Graphics Language (HPGL), 
Lotus (PIC), Computer Graphics Meta¬ 
file (CGM/CTM), WordPerfect Graph¬ 
ics (WPG), Adobe Acrobat (PDF). 

Za registraci programu Drag and 
View zaplatite 35 USD, zkusebni doba 
je 30 dm. Program zabere na pevnem 
disku asi 1,32 MB a muzete ho mit pod 
oznacenim DV95.ZIP. 


Chop! and Paste! 

Autor: John Puopolo, CIS account 
102262,612. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Tyto jednoduche male utility vam 
umozni rozdelit velke soubory na 1 MB 
kousky a opet je z techto kousku slozit 
dohromady. Je to uzitecne pro prena- 
seni velkych souboru na disketach ne- 
bo pri jejich posilani elektronickou pos- 
tou. Oznacite jeden nebo vice souboru 
ve File Manageru a pretahnete je na 
ikonu Chop!. Program vytvori nekolik 
souboru pojmenovanych soubor.0, 
soubor.1, soubor.2 atd., kde „souboF 
je nazev puvodniho velkeho souboru. 
Originalni soubor zustava samozrejme 
zcela nedotcen. Napr. ze souboru 
ar9608.pm6 , ktery ma delku 6 824 kB, 
vytvori Cfrop/sedm souboru ar9608.0, 
ar9608.1 ... az ar9608.7. Kazdy dilci 
soubor ma 1 MB, ten posledni o neco 
mene. 

K znovuvytvoreni celeho souboru 
oznacite ve File Manageru vsechny dil¬ 
ci soubory ( ar9608.0 , ar9608.1 ... az 
ar9608.7) a pretahnete je mysi na iko¬ 
nu Paste!. Soubor vytvoreny jejich spo- 
jenim se bude jmenovat ar9608.out 
(priponu musite „rucne“ prejmenovat 
tak, aby odpovidala originalnimu sou¬ 
boru). I v tomto pripade zustava sada 
dilcich souboru nedotcena. 

Utility Chop! a Paste! jsou zrejme 
freeware, neni u nich zadna zminka 
o registracnim poplatku, a zaberou na 
pevnem disku 44 kB. Muzet si je ob¬ 
jednat pod oznacenim chop.lzh. 



Pracovni okno 
univerzalniho 
kopirovaciho 
a formatovaciho 
programu SH-CopyStar 


SH-CopyStar [unregistered sharewareversion] BfHB 


Image Disk Setup... 2 



SH-Copy Star 

Autor: SCHENK & HORN, Gorch- 
Fock-Str. 39, D-23669 Timmendorfer 
Strand, SRN. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

SH-CopyStar je velice univerzalni 
program pro veskerou praci s disketa- 
mi. Mezi jeho prednosti patri: 

Umi kopirovat diskety na jeden pru- 
chod, tj. aniz by se musely nekolikrat 
vymenovat, Zdrojovy disk se nacte do 
RAM a odtud se pak (i opakovane) 
kopiruje na disketu. Protoze se nevyu- 
ziva pevny disk ale RAM, je kopirovani 
velmi rychle. 

Program „umi“ vsechny formaty o- 
peracniho systemu MS-DOS i vsech¬ 
ny specialni formaty (napr. 1722 kB) 
a zajisti kopie nezavisle na formatu dis¬ 
kety, tj. napr. z diskety 5,25” 1 ,2 MB na 
disketu 3,5” 1,44 MB. 


mSH-CopyStar 


Prevadi formaty - muzete nacist 
napr. disketu 360 kB a pred zapisem 
na disketu zmenit format napr. na 1,44 
MB. Neni znam zadny dalsi program, 
ktery by takovou transformaci formatu 
umel. 

Zatimco se kopiruji nebo formatuji 
diskety, muzete pracovat s jinymi pro¬ 
gramy (podpora multitaskingu). SH- 
CopyStar muzete i zmensit do ikony, 
na ktere vam udaj v procentech ukazu- 
je postupujici kopirovani nebo forma- 
tovani. 

Pri tvorbe vice kopii ze stejne dis¬ 
kety staci pouze vymenovat diskety, 
vse ostatni probiha automaticky (bez 
jakehokoliv ovladani programu). 

SH-CopyStar podporuje antivirove 
programy - muze pouzit az 8 ruznych 
antivirovych programu pred kazdym 
nacitanim diskety. Nektere z programu 
jsou jiz pfeddefinovany (McAfee-Scan, 
F-Prot, Thunderbyte Antivirus a Mc¬ 


Afee VirusScan for Windows) a jejich 
pouziti je tak velice snadne a rychle. 

Po nacteni diskety muzete ulozit jeji 
obraz ( imagefile ). Neni ktomu zapotre- 
bi znovu disketu nacitat. Tyto imager¬ 
ies mohou byt ukladany na pevny disk 
s rychlou kompresi, aby nezabiraly 
mnoho mista. 

Program pracuje s urcitou inteligen- 
ci a k urychleni kopirovani kopiruje 
pouze pouzite stopy. 

Pro urychleni pristupu k souborum 
na nove zapsane diskete muzete pred 
zapisem provest defragmentaci. 

Obrazy disket (imagefiles) mohou 
byt nejen zapsany do zvoleneho adre- 
sare, ale take ze zvoleneho adresare 
nacteny. Muzete tak vsechny svoje 
„master“ diskety ukladat na pevny disk. 

Samozrejme Ize s programem SH- 
CopyStar provadet vsechny bezne o- 
perace a formatovani disket (rychle 
i uplne). Program umi i obnoveni sta- 
rych disket. Vase diskety umi i verifiko- 
vat a porovnavat mezi sebou. 

Pri kopirovani systemovych disket 
(z kterych Ize spustit pocitac) Ize za- 
dat vami zvoleny text, ktery se objevi 
na obrazovce pri startu pocitace, a zvo- 
lit ze tri startovacich rutin. 

Lze pouzivat postup Drag and Drop 
pro snadne nacitani imagefiles. 

Program poskytuje na vyzadani po- 
drobne technicke udaje o kopirovane 
diskete i jejim obsahu. K dispozici je 
obsahla napoveda (Ize volit mezi nem- 
cinou a anglictinou), hlasky chyb a ruz- 
na varovani jsou doprovazena zvuky, 
ktere si muzete libovolne nastavit. Cele 
nastaveni programu je ulozeno a pou- 
zito pri pristim spusteni. Program vyu- 
ziva standardni dialogove rutiny Win¬ 
dows. 

Registracni poplatek cini 39 DM a je 
ho nutno zaplatit po uplynuti zkusebni 
doby 30 dnu. Program SH-CopyStar 
zabere na pevnem disku asi 1,6 MB 
a muzete si ho objednat pod oznace¬ 
nim shcopyst.lzh. 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


ARJ 2.50a, ARJ 2.50a.cz 

Autor: Robert Jung, ARJ Software, 
Box 249, Norwood, MA 02062, USA. 

V nasich zemich jiz de facto stan¬ 
dard v oblasti archivace a komprese 
dat. ARJ patrl nepochybne ke spicce 
ve sve kategorii - neni sice tak rychly 
jako legendarni PKZip, ani tak efektiv- 
ni jako novacek RAR, ale zato s mm 
dokazete terrier cokoli, na co si vzpo- 
menete. Tolik drobnych vymozenosti, 
kolik nabizi ARJ, nenajdete ani ve 
vsech ostatnlch archivacnich progra- 
mech dohromady. 

Konkurence bledne zavisti uz pri 
pouhem vyctu toho, co ARJ do archi- 
vu dokaze ulozit. Samozrejmosti jsou 
soubory, adresare (i prazdne) a cele 
struktury adresaru. Mezi nadstandard 
patri moznost archivace vice verzi sou- 
boru se stejnym jmenem do jedineho 
archivu (idealni prozalohovani zdrojo- 
vych kodu, ceniku nebo jinych doku- 
mentu, ktere se neustale vyvijeji), 
uchovavani nazvu a oznaceni disku 
nebo disket (drive letters , volume la¬ 
bels). K archivu jako celku i k jednotli- 
vym v nem obsazenym souborum Ize 
pripojovat komentare. 


Pocitacova data neustale nabyvaji 
na objemu - archiv, ktery by se vam 
vesel na jedinou disketu, uz je spis vza- 
cnosti. ARJ umi dlouhe archivy auto- 
maticky delit na libovolne dlouhe cas- 
ti. Pri baleni ci rozbalovani staci pri- 
dat jediny parametr - a uz zadne zdlou- 
have zonglovani se soubory! Vice- 
svazkove archivy pritom mohou byt 
i samorozbalovaci. Prijemce jednodu- 
se archiv spusti a na pozadani jen vkla- 
da jednotlive diskety. Diky moznosti 
preddefinovat v samorozbalovacich ar- 
chivech cilovy adresar i prepinace, kte¬ 
re se maji pri dekompresi pouzit, je 
ARJ idealni volbou pri distribuci nejruz- 
nejsich dat. 

Spousta prednosti programu ARJ je 
pritom skryta a ocenite je ve chvili, kdy 
se treba vinou nekvalitni diskety archiv 
poskodi (rozbali se alespon soubory 
z neposkozene casti archivu). Presta- 
ne-li pro vas archivace znamenat jen 
pouhe sbaleni vsech archivu v adresa- 
ri, budete zehnat nejruznejsim prepi- 
nacum umoznujicim balit i rozbalovat 
soubory podle stari, nazvu, obsahu 
a kdo vi, ceho jeste. Zvlastni duraz je 
kladen nejen na flexibilitu, ale take na 
bezpecnost. ARJ disponuje dukladnou 
obranou proti zmenam v sobe samem 


(treba zavirovani) i v archivech - sifro- 
vani heslem, registrovani uzivatele 
mohou za priplatek pouzivat tzv. „bez- 
pecnostni obalku“ (unikatni elektronic- 
ky podpis, ktery brani neautorizova- 
nym modifikacim archivu). ARJ bez 
prehaneni vyhovi laikovi i profesiona- 
lovi (o kvalite ARJ svedci stovky regist- 
raci jen v CR). 

Zmeny oproti verzi 2.41a: prevaz- 
ne vylepseni SFX modulu: moznost 
deleni na svazky, automaticky dotaz na 
adresar, do ktereho se ma obsah roz- 
balit a moznost preddefinovat pfepina- 
ce, ktere se maji pri rozbalovani pouzit. 
Od verze 2.50 neni volne sirena verze 
funkcne ekvivalentni registrovane; o- 
mezeni nastesti nejsou podstatna a pri 
beznem uzivani je vubec nepocitite. 
Zkusebni doba 30 dm, registracni po- 
platek je pro komercni pouziti $45 (pro 
osobni potfebu zcela zdarma). 

Program najdete v anglicke i ceske 
verzi na diskete cislo 3,5DD-0082 firmy 
JIMAZ. Ceska verze zahrnuje „ceskou“ 
variantu souboru EXE a „ceskou“ do- 
kumentaci v kodu bri Kamenickych. 
Anglicka verze vam na disku zabere po 
rozbaleni asi 540 kB, ceska o neco vice 
(kolem 600 kB). 


New Menus for Windows 

Autor: Dipl. Ing. Roger Rene Kom- 
mer, Dornbergstr. 11, D-34119 Kassel, 
Germany. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1+, 
funguje bez problemu pod Windows 95 
i Windows NT. 

Promyslena alternativa Program 
Manageru inspirovana unixovskymi X- 
Windows (Motif, OpenLook...). New 
Menus pouzivaji misto skupin ikonek 
mnohem uspornejsi menu vyvolavana 
prostrednim nebo pravym tlacitkem 
mysi. Prvni uroveh „novych menu" u- 
moznuje pristup k dulezitym syste- 
movym aplikacim MS Windows (napr. 
Control Panel, Setup, File Manager), 
rychle spousteni programu pouzitych 
v posledni dobe (pocet aplikaci ucho- 
vavanych v Menu History se da nasta- 
vit) a prepinani tiskaren (kolikrat jste 
v duchu laterili na to, jak obtizne je pre- 
pnout tiskarnu, neumi-li to sama apli- 
kace...). 

Dalsi polozka skryva veskere pro- 
gramy a dokumenty instalovane v Pro¬ 
gram Manageru ; zachovany jsou i ikon- 
ky - mohou se zobrazovat v puvodni 
velikosti (32x32 pixlu), zmensene na 
75% (24x24) nebo na 50% (16x16). 
Prestoze jde jen o softwarovou kosme- 
tiku, dodavaji ikonky - byt’ miniaturni - 
strohym menu „smrnc“ (komu by vadi- 
ly i takhle male, muze jejich zobra- 
zovani vypnout uplne). Polozka Drives 
je inteligentni nahradou prikazu File/ 


Run/Browse. Zobrazi seznam disku 
a umozni brouzdat se adresari die li- 
bosti. Samo sebou, ze muzete spou- 
stet cokoli, co se spustit da, vcetne do- 
kumentu, ke kterym je v souboru 
WIN.INI prirazena „matefska“ aplikace. 
Sestavu uzaviraji servisni polozky: 
konfigurace, ovladani virtualni pracov- 
ni plochy (az 8x8 obrazovek) a obdo- 
ba Task Manageru. Za zminku stoji, ze 
si kterekoliv menu muzete „prispendlit“ 
na pracovni plochu Windows. O jak ba- 
jecnou vec jde zjistite, az si na obra- 
zovku pripichnete menu s casto spou- 
stenymi utilitami nebo adresar s doku¬ 
menty, na kterych prubezne pracujete. 
Prispendlit Ize dokonce submenu kte- 
rekoli aplikace, treba Format MS Wor- 
du! Na miste je vsak zduraznit, ze kro- 
me takto ukotvenych menu nezaberou 
NewMenusz pracovni plochy ani kou- 
sek. 

A to je vsechno? Kdeze! To hlavni 
se schovava v submenu Konfigurace. 
Tam si muzete podle vlastnich pred- 
stav upravovat jednotliva submenu 
(ikony, texty, pouzite fonty, barvy atd.) 
a prirazovat polozkam horke klavesy 
(mimochodem: funguji i tehdy, kdyz 
zrovna neni menu zobrazeno). Trochu 
schovana je dalsi velezajimava funkce, 
ktera rozjasni tvar kazdeho uzivatele 
X-Windows. Totiz automaticka aktiva- 
ce aplikace, nad niz presunete mysi 
kurzor (volit Ize mezi pouhou aktivaci 
a presunutim okna do popredi). Jste-li 
citove zavisli na klasickem Program 


P~ WinProgranxme* 

□ Win T ools ► 

□ Win Edit ► 

I I Win Games ► 

Q Win Etc. 

|~ Winfile 
3 Progman 

Clipboard 
Notepad 

M-- D0S 

Manageru, 

muzete pouzivat New 
Menus alespon jako do- 
plnek. A zijete-li jednou 
nohou v UNIXu nebo pa- 
trite-li mezi „fajnsmekry“, kteri z Win¬ 
dows doluji i nemozne, nenechte si 
New Menus ujit! Jde o vyjimecne zpra- 
covany program. 

Cim dele budete New Menus pouzi¬ 
vat zdarma, tim na vas budou protiv- 
nejsi (po 30 dnech zacnou upominku 
zobrazovat pfi spousteni, pozdeji i pri 
zavreni, pak zacnou pipat...). Chcete- 
li se neprijemnosti zbavit a zaroven 
ocenitskvelou praci autora, zaslete mu 
registracni poplatek ve vysi 25 USD 
(nebo 31 USD, chcete-li od nej zaroven 
ziskat nejnovejsi verzi programu). 

New Menus for Windows najdete na 
diskete cislo 3.5HD-9901 firmy JIMAZ. 
Po rozbaleni vam zaberou asi 1,8 MB. 


JIMAZ spot, s | o. 

prodejna a zasilkova siuiba 

Hermanova 37,17000 Praha 7 


_ MamMem 

Q WinPiogrammes 
□ Menu History 
tij Printer 
ffi Progman 
IE1 Drives 
m Menu Setup 
@| Window-Manager 
[PI Tasks 


Jll Win Etc. 
{.A Charmap 
ID Cardfile 
HI Calendar 
Ini’ Calculator 
PifEdit 

4^ PrintMan 
$ RegEdit 
^ Recorder 
yf Soundrecorder 
IBI T erminal 
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Proc antena vyzafuje 


Kenneth Macleish, W7TX 

(Podle casopisu QST 11/1992 prelozil Ing. Petr Lebduska, OKI DAE.) 
(Pokracovani) 


Proc 

urychlovany elektron vyzaruje 

Popsali jsme zarive pole kmitajfcf- 
ho elektronu, ale dosud jsme nevysvet- 
lili, proc takove pole vznika. Odpoved’ 
je skryta v obr. 3a. 

Predpokladejme, ze elektron odpo- 
cfval v bode P na obr. 3a. Pak jsme jej 
nasi miniaturm pinzetou urychlili sme- 
rem doprava a pustili, takze nyni se 
pohybuje rovnomernou rychlosti. Vjed- 
nom okamziku (priradime mu cas 
nula) prochazf bodem Q. 

Na obr. 3a jsou dve kruznice. Vetsi 
ma stred v bode P a polomer, ktery je 
roven vzdalenosti, kterou svetlo urazi 
od okamziku, kdyjsme elektron zacali 
urychlovat, az do casu nula. Mensf kruz¬ 
nice ma stred v bode, v nemz je elek¬ 
tron ve chvfli, kdy prestal byt urychlova- 
n, a jejf polomer je roven vzdalenosti, 
kterou urazilo svetlo od okamziku kon- 
ce urychlovam do casu nula. S priby- 
vajfcfm casern se kruznice zvetsujf rych¬ 
losti svetla. Vzdalenost mezi kruznicemi 
je rovna draze, kterou svetlo urazi be- 
hem zrychlovani elektronu. Pokud se 
elektron pohybuje pomalu ve srovnam 
s rychlosti svetla, jak je tomu v antene, 
bude vzajemne posunutf kruznic nepa- 
trne, neboli kruznice budou terrier sou- 
stredne. Pro vetsi zretelnost je znacne 
prehnana vzdalenost bodu P a Q, ve 
skutecnosti bude rovnez nepatrna. 
Nyni muzeme stanovit, jak bude vypa- 
dat elektricke pole v case nula. 

Vne vetsi kruznice bude existovat 
pouze staticke coulombovske pole se 
stredem v bode P, jakoby se elektron 
nikdy nezacal pohybovat 5 . Uvnitr men¬ 
si kruznice to bude pohybujici se cou¬ 
lombovske pole se stredem v bode, 
kde se prave nachazi elektron, tedy v 
bode Q. Mezi kruznicemi bude vysled- 
ne pole neco mezi obema krajnimi pri- 
pady. 

Nyni spojmne odpovidajici si silove 
cary vnejsiho a vnitrniho pole a vyma- 
zeme kruznice - obr. 3b. Vidite, ze elek¬ 
tron svym urychlenim dal vzniknout 


5 Pokud byste byli v case nula kdekoliv 
vne velke kruznice, videli byste elektron 
v bode P misto v bode Q. To vyplyva z Ein- 
steinovy teorie relativity, nebot’zprava o tom, 
ze se elektron zacal pohybovat, se nemuze 
prostorem sirit rychleji nez svetlo. Kdyz bys¬ 
te byli kdekoliv uvnitr mensiho kruhu, videli 
byste elektron na jeho spravne pozici. 


elektromagneticke poruse. V oblasti 
teto poruchy ma pole dve slozky: trans- 
verzalni neboli pricnou (kolmou na 
smer pohybu) a zarivou (radiacni) ne¬ 
boli coulombovskou (ve smeru pohy¬ 
bu), jak ukazuji sipky na obr. 3b. 

Zarive pole z obr. 2 je jednoduse 
serif takovych poruch zpusobenych strf- 
davym urychlenim a zabrzdemm elek¬ 
tronu. 

Bootstrapove si'ly 

Zarive a indukcnf pole kmitajfcfho 
elektronu existujf i na jeho povrchu. 
Pokud povrch elektronu nese elektric- 
ky naboj a pokud na elektricky naboj 
pusobf elektricke pole silou, je vhodne 
se ptat, zda toto pole je schopne puso- 
bit silou i na ten elektron, ktery mu dal 
vzniknout, ktery je vyvolal. Jinymi slovy: 
muze elektron „cftit” sve vlastnf dyna- 
micke elektricke pole? Odpoved’ je 
kladna. Elektron je ovlivnovan svymi 
vlastnfmi silami! Pinzeta, ktera mu ude- 
If pohybovy impuls (hybnost), musf tyto 
sfly prekonat 6 . 

Tyto tzv. bootstrapove sfly jsou od- 
povedne za dve velice dulezite vlast- 
nosti kazdeho vodice: vyzarovacf odpor 
a indukcnost. 

Vyzarovacf odpor 
versus realny (ohmicky) odpor 

Podle nasi definice je strfdave zari¬ 
ve pole ve fazi s pridruzenym polem 
magnetickym. Na povrchu kmitajfcfho 
elektronu je magneticke pole ve fazi 
s jeho pohybem, takze zde je zarive 
pole - a tfm i bootstrapove sfly jfm vyvo- 
lane - rovnez ve fazi s pohybem. Smer 
sil je takovy, ze branf elektronu 
v pohybu. Je zrejme, ze sfly cftf nasi 


a) 



pinzetu jako smykanf umerne rychlos¬ 
ti, jakoby byl elektron vlecen viskoznf 
kapalinou. Toto „smykam” je prfcinou 
vyzarovacfho odporu. 

Elektron pohybujici se vodicem rov¬ 
nez cftf brzdicf sfly, ktere jsou vsak du- 
sledkem castych srazek s atomy na 
jeho draze. To je pak prfpad realneho 
(ohmickeho) odporu, znameho Rz Oh- 
mova zakona. 

Oba druhy odporu majf za nasledek 
pohlcenf energie, jejfz mnozstvf zavisf 
na druhe mocnine proudu. Samozrej- 
me tato energie se neztracf. Strfdavy 
proud, proti nemuz pusobf vyzarovaci 
odpor, menf elektrickou energii na za- 
rivou energii, ktera se rozptylf do pro- 
storu. Proud tekoucf prostredfm s re¬ 
alnym (ohmickym) odporem premenf 
elektrickou energii na teplo, coz je kmi- 
tavy pohyb atomu vodice. Atom se roz- 
kmita, kdyz do nej uderf volny elektron. 

Vyzarovacf odpor se menf podel 
delky antennfho vodice, ale je nezavis- 
ly na materialu a prumeru vodice. Pro- 
strednf tretina pulvlnneho dipolu pro 
14,1 MHz ma vyzarovacf odpor asi 11 
W/m. Je to asi 80krat vice nez realny 
(ohmicky) odpor medeneho dratu o C 
2 mm. Poblfz koncu antenyje vyzaro- 
vacf odpor jeste vetsi. 

Indukcnost 

Na povrchu elektronu, kdeje indukc¬ 
nf pole o 90 ° pootoceno proti poli mag- 
netickemu, je rovnez o 90 ° pootoceno 
vuci rychlosti (tj. proti proudu). Bootstra¬ 
pove sfly indukcnfho pole proto pusobf 
proti zmene proudu vice nez proud 
sam. Zde vidfme vyznam indukcnosti. 
V reakci na tyto bootstrapove sfly musf 
nase pinzeta predavat energii do elek¬ 
tronu behem zrychlovani a prijfmat stej- 
ne mnozstvf energie od elektronu be¬ 
hem jeho zpomalovanf. Vynalozena 
energie se uchovava v magnetickem 
poli okolo pohybujfcfho se elektronu a 
je vracena, kdyz magneticke pole vy- 
mizf pri jeho zastavenf. 

Protoze bootstrapove sfly indukcnf¬ 
ho pole jsou umerne zrychlenf, cftf pin¬ 
zetu jako mechanickou setrvacnost. 


b) 



6 Elektron je tazen rovnez svym vlastnfm Obr. 3. Elektricke pole elektronu, ktery byl pred okamzikem urychlen. Takto 
coulombovskym polem, ale stejne do vsech vznikla porucha homogenity pole se pohybuje rychlosti svetla. Prlcna slozka 
smeru, takze vysledny efekt je nulovy. poruchy je zarive pole 
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Obr. 4. Coulombovske pole v jistem okamziku v okoll pulvlnneho dipolu. O pul 
periody pozdeji bude polarita (a t\m i vsechny sipky) opacna. Vzdalenost mezi 
carami je neprimo umerna intenzite pole 


Dusledkem je efektivnl setrvacna 
hmotnost, ktera je mnohonasobne vet- 
si nez jeho hmotnost gravitacni. 

Nyni pokrocme dale a podivejme se 
na pole obklopujici skutecnou antenu. 
Principy, ktere jsme odvodili, Ize apli- 
kovat na libovolnou antenu, avsak pro 
jednoduchost budeme uvazovat osa- 
moceny pulvlnny dipol napajeny upro- 
stred. 

Velky obraz 

Protoze nase antena neobsahuje 
zadne bezove kulicky, nemuzeme pou- 
zivat ani zadnou pinzetu. Co ale potom 
uvede elektrony do pohybu? Aby se 
elektron zacal pohybovat, je nutno na 
nej pusobit elektrickym polem. Uvnitr 
osamoceneho rovneho dipolu se ener- 
gie posbira od coulombovskych poll 
vsech nabitych castic, kladnych i zapor- 
nych, ktere jsou v antene. Tomuto vy- 
slednemu poli budeme rikat antennl 
coulombovske pole. 

Navic k tomuto coulombovskemu 
poli antena jako celek vytvari pole mag- 
neticke, ktere je souctem magnetickych 
poll vsech pohybujicich se elektronu. A 
k tomu se jeste pridava dynamicke 
elektricke pole coby vektorovy soucet 
dynamickych elektrickych poll vsech 
volnych elektronu. Podobne jako jsme 
to udelali u osamoceneho elektronu, 
muzeme dynamicke elektricke pole 
anteny v libovolnem bode prostoru roz- 
delit na dve slozky, z nichz jedna je ve 


7 Pri scitani zarivych poll v danem bode 
v oblasti daleko od volnych elektronu musi- 
me brat v uvahu ruzne faze (dusledek ruz- 
ne doby sireni). Vysledna faze bude ruzna 
v ruznych smerech od anteny. Tento efekt 
je zakladem pro pochopem smerovych vlast- 
nosti anteny, ale nebudeme se jim dale za- 
byvat. 


fazi s celkovym magnetickym polem a 
druha je otocena o 90 °. Soufazovou 
slozku budeme nazyvat zarive pole 
anteny a pootocenou slozku indukcnlm 
polem. Tesne u anteny jsou obe sloz¬ 
ky rovnobezne s povrchem vodice. 

Intenzita indukcniho a coulombov- 
skeho pole klesa s rostouci vzdalenosti 
od anteny mnohem rychleji nez inten¬ 
zita pole zariveho. V oblasti vzdalene 
nekolik vlnovych delek, kde celkove 
pole nazyvame vzdalene, je jeho cha- 
rakter vyhradne zarivy 7 . Blize k antene 
se pole nazyva blizke a je kombinaci 
zariveho, indukcniho a coulombovskeho. 

Pusobenf coulombovskeho pole 

Na obr. 4 vidime coulombovske 
pole blizko anteny. Obrazek zachycuje 
okamzik, kdy prava polovina anteny je 
nabita kladne a leva zaporne, coz je 
vysledek procesu, ktery budeme zkou- 
mat za chvili. O pul periody pozdeji se 
polarity (a tim i sipky) obrati. Vzdale¬ 
nost mezi silovymi carami charakteri- 
zuje intenzitu pole. Pri povrchu anteny 
a v jejim napajecmn bode silove cary 
kopiruji - nikoliv vsak presne - povrch 
vodice. 

Coulombovske sily maji snahu vy- 
tlacit elektrony z povrchu anteny do pro¬ 
storu. U radioamaterskych anten je tato 
snaha neuspesna, nebot’ potrebne 
mnozstvi energie, ktere by to u mede- 
neho nebo hlinikoveho vodice dokaza- 
lo, je prilis velke, tedy i pole by muselo 
byt znacne silne. Pokud by se tak sta- 
lo, bylo by vysledkem svetelkovani zva- 
ne korona. Nicmene elektrony jsou 
alespon vytlaceny na povrch vodice. 

V jednom okamziku vf cyklu se 
elektrony pohybuji doprava maximalm 
rychlosti. Prava polovina anteny aku- 
muluje volne elektrony, prestoze zadny 
z nich se neposune o vice nez stomili- 


ontinu centimetru. Takovy presun po- 
necha v leve casti ionty kovu (tj. atomy 
ochuzene alespon o jeden elektron) se 
stejne velkym nabojem, ale opacneho 
znamenka. Takto vznikle coulombov¬ 
ske sily zacnou branit dalsimu pohybu 
elektronu doprava. Pusobemm me- 
chanicke setrvacnosti (zname ji jako 
bootstrapovou silu indukcniho pole) se 
elektrony jeste chvili pohybuji, ale pak 
se zacnou vracet zpet doleva. Kdyz opet 
dosahnou maximalni rychlosti, tento- 
krat vlevo, cela situace se opakuje. Vy¬ 
sledkem je kmitavy pohyb volnych 
elektronu, ktery zpusobi ohrati vodice 
a vyzarovani elektromagnetickych vln. 

Druhy Newtonuv pohybovy zakon 
dava do vztahu zrychleni telesa (zde 
elektronu) a soucet sil na ne pusobi- 
cich. V nasem pripade jedna ze sil je 
zpusobena coulombovskym polem a 
ma smer rovnobezny s povrchem vo¬ 
dice. Dalsi dve sily jsou bootstrapova 
sila dynamickeho elektrickeho pole a 
brzdeni realnym (ohmickym) odporem. 
Podle jiz zmineneho pohyboveho za- 
kona Sira Isaaca je soucet vsech tri sil 
roven soucinu gravitacni hmotnosti 
elektronu a zrychleni. Budeme predpo- 
kladat, ze elektron je natolik lehoucky, 
ze jeho gravitacni hmotnost je nulova. 
Pak i soucet vsech tri sil musi byt nulo- 
vy. 

Jinymi slovy dynamicke elektricke 
pole a slozka coulombovskeho pole 
rovnobezna s vodicem se vzajemne 
castecne rusi, pricemz zbyvajici slozka 
je dostatecne velka k tomu, aby preko- 
nala brzdeni realnym (ohmickym) od¬ 
porem. Bude-li realny (ohmicky) odpor 
dostatecne maly, muzeme jej zane- 
dbat a coulombovske pole bude pres- 
ne rovno (s opacnym znamenkem) 
dynamickemu elektrickemu poli v kte- 
remkoliv bode povrchu anteny. 

Tento zaver vede k postupu, ktery za 
pouziti maticoveho poctu dokaze sta- 
novit rozlozeni proudu v antene. Muze¬ 
me pak, s vyuzitmn uvedenych princi- 
pu, detailne popsat chovani systemu. 



(Dokoncenl prlste) 


ajfmavosti 


• Firma MFJ nyni nabizi pod znackou 
MFJ 1778 antenu na principu G5RV. Je 
schopna pracovat na vsech pasmech 
160-10 m jako Marconiho antena, pokud 
pouzijeme zeme jako protivahy a anten- 
niho tuneru. 

• Na 6. a 7. dubna pozvala Asociace 
radioamateru Bosny a Hercegoviny do 
Sarajeva zastupce zahranicmch klubu 
i jednotlive amatery, kteri se nejvice po- 
dileli na humanitarmch akcich behem 
valky na uzemi Bosny a Hercegoviny. 

• Pro vetsi informovanost siroke verej- 
nosti o amaterskem vysilani zakoupil 
DARC patrovy autobus, ktery vybavil vy- 
silaci technikou a ktery si za poplatek 300 
DM mohou objednat regionalm kluby na 
nejruznejsi akce, jako jsou technicke vy- 
stavy ap. 

OK2QX 
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RADIO „Nostalgie' 


Silent key: OK1MC 


29. zari 1934 ve 13.05 se v pasmu 80 
metru ozvala rakouska stanice 0E60K a 
vzapeti silny signal OK2PH, Josefa Kers- 
nera z Boskovic: CQ BRNO V OK2PH 
QTC FOR BAV ES OKI VA QSP? ze ma 
dva telegramy, jeden pro zasedam ama- 
teru vysilacu dnes odpoledne v hotelu 
Passage v Brne, druhy pro predsedu CAV, 
plukovmka Skalu, OK1VA, a ze zada 
o predani. OK2PH volal dlouho a kdyz se 
mu nikdo neozval, vyslal obe depese na- 
slepo: HR MSG FM OK1MC NR 9 SEP 
29 TO BAV BRNO = SRDECNE PO- 
ZDRAVY VSEM ZUCASTNENYM = BOL- 
LARD+HRMSG FM OKI MC PRAHA NR 
10 SEP 29 TO OKI VA BRNO = PROSIM 
OZNAMTE KDY BUDETE DELAT POKU- 
SY NA PETI METRECH STOP OMS 
JSOU NETRPELIVI = 73 = BOLLARD+ 
PSE QSP CQ BRNO V OK2PH... 


Propagatorem systemu traffic handling 
byl u nas Zdenek Vaclavik, OK2SI, ktery 
kolem sebe soustredil partu vybornych 
telegrafistu, jakymi byli Maximilian Bollard, 
OK1MC, Jaroslav Pavlicek, OK2CC, Jo¬ 
sef Kersner, OK2PH, Oldrich Pospisil, 
OK2PN, a dalsi, poradal cviceni v pasmu 
3,5 MHz, psal clanky do amaterskych ca- 
sopisu a organizoval pravidelne skedy na 
predem dohodnutych kmitoctech. VAme- 
rice byla pro takovou cinnost lepsf puda, 
protoze tarn je dovoleno predavat depe¬ 
se i tretim osobam, neamaterum, a ARRL 
k tomu ucelu vydava specialm blankety. 
V Ceskoslovensku bylo vzdycky dovole¬ 
no predavat depese a vzkazy tretim oso¬ 
bam, pokud byly amatery a obsah se ty- 
kal amaterskych zalezitosti, na rozdil od 
zemi, kde je traffic handling i v takovem 
pripade striktne zakazan. 


Mladik s posluchacskym cislem RP 
462 ve Svitavce (asi 40 km severne od 
Brna) vypnul prijimac a opsal obe depese 
ze stanicmho deniku (jsou na str. 29) in- 
koustem na papir. 

Predavam depesi takovou oficialm for- 
mou, tzv. traffic handling, se pestovalo 
v te dobe hlavne v USA a melo vyznam- 
nou tradici zejmena z doby pred prvni sve- 
tovou valkou, kdy se amatersky vysilalo 
na vlnach, kterym se sice tehdy rfkalo 
kratke, ale dnes se nazyvaji strednimi. 
Jiskrovymi vysilaci a koherery nebylo moz- 
no prekonavat vzdalenosti zjednoho kon- 
ce USA na druhy a bylo bezne, ze si ama- 
terske stanice vzajemne „relatkovaly” 
depese. Odtud se americka amaterska 
organizace nazyva American Radio Re¬ 
lay League - ARRL. Forma MSG se za- 
chovavala proto, ze je k takovemu ucelu 
prakticka a take ze snahy dat amaterske- 
mu provozu profesionalni uroven. Prevzit 
MSG znamenalo urcite ji adresatovi do- 
dat, kdyby nebylo mozno radiem, tedy ja- 
kymikoliv, i verejnymi telekomunikacnimi 
prostredky. 

Jit na postu a zavolat do Brna? Dnes 
je ve Svitavce mozno kdykoliv z domu za¬ 
volat nejen do Brna, ale i kamkolivjinam, 
treba do New Yorku. V roce 1934 to vsak 
slo jen pres manualm ustrednu, 29. zari 
byla sobota a to uz byla posta zavrena. 
RP 462 se vydal na drahu. Svitavka lezi 
na trati Ceska Trebova-Brno, lemovane 


Maxmilian Bollard se narodil 17. listo- 
padu 1904. Jeho otec mel male zelezar- 
stvi v Praze na Zizkove a kdyz bylo Ma- 
xovi sest let, dal mu maly elektromotorek 
na baterii a nejake ty draty. To byl mocny 
zazitek. Po elektromotoru nasledoval elek- 
tricky zvonek a jakmile se Max naucil cist, 
pidil se po vsem, co se tykalo elektriny. 
Precetl i knihu o elektrickych drahach. 
Mnohemu nemohl rozumet, ale z kazde 
knizky, z kazdeho clanku neco ziskal a 
jeho zajem se vie a vie soustred’oval na 
bezdratovou telegrafii a telefonii. Tatinek 
brzy zemrel a kdyz Max vychodil skolu, 
pomahal mamince, ktera dale vedla zele- 
zarstvi. Mezi zakazniky byl i Ing. Franti- 
sek Stepanek, zakladatel a redaktor Ra- 
dioamatera, prvniho ceskoslovenskeho 
casopisu z tohoto oboru, ktery take po- 
jem /adioamater“ uvedl do ceskeho jazy- 
ka. Stepanek nakupoval ruzne veci, ze¬ 
jmena medeny izolovany drat o prumeru 
0,4 mm na previjem civek v telefonmch 
sluchatkach, aby mely odpor4000 Q a aby 
jimi byjo mozne poslouchat radio. Bollard 
se se Stepankem seznamil, mnoho se od 
nej dovedel a nekolikrat ho navstivil vjeho 
byte v Lazenske ulici, ktery byl soucasne 
redakci i laboratori. Podle navodu, ktery 
Stepanek publikoval, postavil Bollard All- 
Concert, neboli „vsekoncertovou ctyrlam- 


povku”, jak se tehdy take rikalo. Pracoval 
tak, jak bylo jeste i dalsich deset let zvy- 
kem, bez mericich prfstroju, jen podle 
podrobneho navodu. Postavil, pripojil 
zdroje, vlakna elektronek slabe zhnula, ale 
ani hlasek. Zabalil All-Concert do deky, 
aby nebylo videt, co veze, a vydal se v na 
Malou Stranu do Lazenske ulice ke Ste- 
pankovi. Prave byl u neho jeho spolupra- 
covnik, student mediciny, MUC Simandl. 
Peclive prohledli cely pristroj, spoj za spo- 
jem a shledali ho v poradku. Pripojili aku- 
mulator i anodovou baterii, Simandl nato- 
cil reostaty, lampy s wolframovymi vlakny 
se rozzarily a ctyrlampovka hrala. Cela za- 
vada spocivala v tom, ze se Bollard bal, 
aby nespalil lampy a nechal je silne pod- 
zhaveny. Maminka usila na ty lampy vac- 
ky z nepruhledne latky, aby je zenske 
z pavlace nevidely svitit. Max se musel 
nechat prohlasit za plnoleteho, aby mohl 
podat zadost o koncesi a ministerstvum 
vnitra a narodni obrany trvalo rok, nez pro- 
verilyjeho politickou spolehlivost, aby mu 
ministerstvo post a telegrafu mohlo v roce 
1924 koncesi na prijimac vydat. Poslou- 
chal pouze rozhlas. Morseovku znal jen 
jako „akat, blyskavice, cilovmci, dalava..." 
Chytat se ji naucil az na vojne v Kutne 
Hore, kam nastoupil v roce 1925. Po na- 
vratu sledoval i telegrafii, zejmena stani¬ 
ce amaterske a v r. 1927 se ozvaly prvni 
signaly EC1MC. Max sice puvodne uva- 
zoval o inicialach sveho jmena, ale pak si 
rekl: „Ha, to by me mohlo prozradif, sahl 
o pismeno dal a do smrti zustal MC. 

Jednou se toulal kolem reky Sazavy a 
jeho pozornost upoutal drat, ktery vycha- 
zel z nejakeho stanu. Nakoukl dovnitr a 
uvidel mladeho muze sedet u vysilacky. 
Tak se seznamil a casern spratelil s Mir- 
kem Schafferlingem, EC1AA, studentem 
prazskejtechniky. V r. 1935, po afere vy¬ 
silacky Cerne fronty a vrazde jejiho kon- 
struktera a hlasatele Ing. R. Formise mi¬ 
nisterstvo post a telegrafu zalozilo 
Kontrolm sluzbu radioelektrickou, lidove 
zvanou „Keser”, a Ing. M. Schafferling se 
stal vedoucim jeji prazske sluzebny. Bylo 
nutno nakoupit prijimace, predevsim ame- 
ricke HRO, automobily se zesilenym mo- 
torem a specialmmi a prfdavnymi reflek- 
tory (soutez vyhral vuz Skoda Superb), 
vyhledat v terenu vhodne budovy s privo- 
dem proudu, alevzdalene odvedeni VN 
a najit dobre telegrafisty, kteri by praco- 
vali se zajmem a radi. Mezi prvnimi byl 
Maxmilian Bollard, OK1MC. 

Stal se profesionalem a zustal amate- 
rem. Z mnoha ruznych odvetvi, ktera ra¬ 
di oa mate rstvi nabizi, si vybral telegrafm 
provoz. Jeste po valce vedl nedelni dopo- 
ledni krouzky elitnich operatoru, kde se 
probiral Q-kodex a propagovalo pouziva- 
m urednich i amaterskych provoznich 
zkratek. V dobe temna, za ery Stadnik- 
Svitak, byla jeho koncese zrusena. „Ne- 
prezil” komunisticke cistky, ale zustal 


hustym svazkem dratu na sloupech. „Ja 
se do Brna nedovolam. My mame spoje- 
ni jenom na useku Skalice-Letovice. Ska- 
lice je nadrazi, muze mluvit s Brnem. Ale 
to nepujde. To neni sluzebni zeleznicm 
hovor“, rekl zeleznicar ve strazmm dom- 
ku. Kolem pul tretf jede vlak, lide se uz 
shromazd’ovali na zastavee, ale nikdo ze 
znamych nejel az do Brna a obtezovat ne- 
koho ciziho bylo problematicke. Najednou 
se objevil pan Vach z nedalekych Sebra- 
nic. Pracoval jako sofer u brnenskych po- 
ulicnich drah, kde vozil partu, ktera spra- 
vovala pretrzene troleje a delala, co bylo 
potreba na tramvajich. „To neni zadny pro¬ 
blem stavit se na Nove ulici v hotelu Pass¬ 
age. Ja to vyridim." 


Max, OK1MC (zcela 
vpravo) ve spolec- 
nosti svych pratel. 
Zleva: Alois, OKI AW, 
Pravoslav, OK1AB, a 
Josef, OK1YG 






Z RADIOAMAT^RSKEHO SVETA 


Expedice Myanmar 1995 


Myanmar je zeme anglicky nazyva- 
na Burma, cesky Barma. Nachazi se 
vjihovychodm Asii a je geograficky nej- 
vetsi zemi v teto casti Asie. Sousedi 
s Bangladesh Indii, Cinou, Laosem a 
Thajskem. Rozlohou 476 557 ctverec- 
ni'ch kilometru je napriklad dvakrat vet- 
si nez Vietnam nebo stejne velka jako 
Velka Britanie a Francie dohromady. Na 
teto rozloze zije 43 milionu obyvatel ruz- 
nych narodnosti s ruznymi jazyky a di- 
alekty. Narodnosti je tarn 135, z toho 
nejvice Burmancu, kteri tvoff 69 % cele 
populace. 

Historie teto zeme je velice stara. Da- 
tuje se uz od 5. stoleti n. I. Prvniho vel- 
keho sjednocem cele zeme dosahl krai 
Anawrahta v 11. stoleti. Jeho rise za- 
nikla po dvou stoletich, kdyz do zeme 
vnikla mongolska vojska Kublai Khana, 
ktery tento stat zcela znicil. Druhou 
sjednocenou risi opet zalozil v 16. sto¬ 
leti krai Bayinnaung. Krai Alaungpaya 
zalozil treti risi v roce 1752. Jeho rise 
zanikla koncem dynastie Konbaung, 
kterou porazili britove ve valkach mezi 
lety 1824-1885. Pote se zeme stala brit- 
skou kolonii. 

Behem 2. svetove valky, a to od roku 
1942 az do roku 1945 zemi okupovali 
Japonci. Koncem roku 1945 zemi osvo- 
bodila britska vojska. 4. ledna 1948 po 
vice jak stolete okupaci Brity ziskala 
Barma svobodu a stala se nezavislou. 

Myanmar - Barma lezi v tropickem 
pasmu se tremi rocmrni zmenami kli- 
matu. Prvni je destive jaro s jihozapad- 
nimi monzumovymi desti zacinajici 
v polovine kvetna a koncici az v polovi- 
ne rijna. Pak nasleduje suche chladnej- 
si pocasi od poloviny rijna az do polo- 
viny unora. Pote nasleduje velice horke 
obdobi opet do poloviny kvetna. Nej- 


lepsi doba k navsteve je tedy od rijna 
do unora. 

Tato zeme ma velke nerostne bohat- 
stvi, a proto se tez nazyva Zlata zeme. 
Avsak hospodarstvi je stale na velice 
nizke urovni, a proto se soucasna vo- 
jenska vlada snazi prilakat do zeme cizi 
kapital a hlavne turisty. Prave pro turis- 
ty je Myanmar pravym rajem, nebot’ ma 
nejvice historickych pamatek ze vsech 
zemi jihovychodni Asie. Pro turisty mi- 
lujici koupani jsou tarn prekrasne pa- 
nenske plaze na jihu zeme a naopak 
pro horolezce vysoke hory na severu. 

Myanmar byla pro radioamatersky 
sport stale nedostupnou zemi a stala 
se tak nejvyhledavanejsi pro diplom 
DXCC. V lonskem roce 1995 povolila 
soucasna vlada skupine radioamateru 
pod vedenim G3NOM a JA1UT demon- 
stracni provoz radioamaterskych stanic 
z hlavniho mesta Rangunu. Teto expe¬ 


dice se zucastnilo deset radioamateru, 
z toho byli 2 Evropane, 7 Japoncu a je- 
den operator z Malajsie. Pod znackou 
XY1HT tato expedice pracovala po 
dobu 14 dm. Pouzivali nekolik KV tran- 
sceiveru firmy Kenwood TS-140, TS-50 
s koncovymi stupni. Na KV pasma po¬ 
uzivali smerove anteny a dipoly. Pra- 
covali vsak take na VKV, kde meli zari- 
zeni FT-290 a FT-780 plus smerove 
anteny. O expedici byl obrovsky zajem 
radioamateru celeho sveta a diky zce¬ 
la neocekavane druhe expedici vede- 
ne Martii Lainem, OH2BH, byl zajem o 
Myanmar zcela uspokojen diky perfekt- 
nimu provozu Martiiho. Jejich znacka 
byla XZ1A a QSL pro ne vyrizoval 
JA1BK. 

QSL agendu pro stanici XY1HT vy¬ 
rizoval G3NOM na jeho thajske adre- 
se: P. O. Box 1300/10112, Nana, Ban¬ 
gkok, Thailand. 

Cela akce se podarila diky sponzor- 
ske ucasti myanmarskeho ministerstva 
turistiky a hotelu. nK9 
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v oboru. V sedesatych letech se znacka 
OKI MC zase denne ozyvala v pasmu 3,5 
MHz, pozdeji i na 160 m. V osmdesatych 
letech XYL hodne stonala a Max musel 
nakupovat, varit, umyvat nadobi a uklizet. 
Zlobil ho bug, ktery daval tecky navic a 
nedaval je tam, kde je davat mel, Max mel 
trapeni s ocima, ktere nebylo mozno ope- 
rovat, nevidel na plosne spoje a musel si 
brat hodinarskou lupu i na cteni. 12. led¬ 
na 1990 XYL zemrela a Maxovi nastal 
smutny udel osamelych starych muzu. 

Vzdycky sledoval se zivym zajmem 
veskere amaterske aktivity i technicky 
vyvoj, zejmena polovodicu, integrovanych 
obvodu a cislicove techniky a nejenze je 
studoval, ale s pajeckou v ruce konal prak- 
ticke pokusy. Tento cinorody zajem i du- 
sevni bystrost si udrzel do posledniho de- 
chu. 

Ve tricatych letech se hodne angazo- 
val na 56 MHz, v posledm fazi sveho zi- 
vota na 145 MHz. Zemrel 2. kvetna 1996. 

Byl amaterem dusi i telem, ale vyjma 
roku J 931, kdy byl revizorem ve vyboru 
KVAC, se neangazoval v zadnem spolku 
ani jinak ve verejnem zivote. Byl clovekem 


vzacnych osobmch kvalit, predstavitelem 
nejkrasnejsich postulatu hamspiritu. 
V Maxmilianu Bollardovi, OK1MC, ztraci- 
me postavu historickeho vyznamu, zosob- 
neni duleziteho aspektu vyvoje naseho 
amaterskeho hnuti. 

Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG 


Prehled elektronek 

Vyzva pametnikum 

Pred ctyriceti lety vysla ve Statmm na- 
kladatelstvi technicke literatury vice nez ti- 
sicistrankova prirucka „Prehled elektronek", 
obsahujici data nekolika tisic tehdy znamych 
elektronek. Razeni elektronek do oddilu pod- 
le druhu (diody, triody atd.) a do skupin se 
stejnym zapojenmn patice umoznovalo snad- 
nou nahradu a je celosvetove ojedinelym 
resenmn katalogu a soucasne srovnavacich 
tabulek. Autory prehledu, ktery vznikl z ob- 
jemne kartoteky dat elektronek, jsou Zde- 
nek Brudna a Josef Poustka. Krome autoru 


jsou uvedeni jako lektori Pravoslav Motycka 
a Ing. Zdenek Tucek, redaktorem byl Ru¬ 
dolf Major, hlavnmn redaktorem elektrotech- 
nicke literatury Ing. D. Frantisek Kaspar. 
Zajemce o historii radiotechniky by zajmnaly 
podrobnosti ke vzniku teto prirucky. Jiste se 
jeste najdou pametnici, kteri se praci na 
knize ucastnili nebo vedi neco blizsiho. 
V poznamce redakce vydavatelstvi je slibo- 
van jiz pripravovany dodatek, ve kterem mely 
byt zahrnuty nove elektronky, objevivsi se 
v dobe pripravy a po vyjiti knihy. Vysel tento 
dodatek? Dale je slibovano dalsi vydani, ke 
kteremu vsak jiz pravdepodobne nedoslo. 
Prosime ctenare o sdeleni jakychkoli infor- 
maci o uvedene knize, o jeji priprave a vzni¬ 
ku. Existuje jeste puvodni kartoteka elektro¬ 
nek a byla i nadale doplnovana? Je-li mezi 
ctenari nekdo, kdo tuto knihu ma a nepotre- 
buje ji, necht’ ji prosim nabidne (prostred- 
nictvim redakce) autorovi teto vyzvy. 

JOM 
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- VKV 

Kalendar zavodu na zaff 


3.9. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00 

7.-8.9. IARU Reg.I.-VHF Cont. 1 ) 144 MHz 14.00-14.00 

10.9. NordicActivity 432 MHz 17.00-21.00 

10.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

15.9. P.BonioMemor. Day (1)144 MHz 06.00-16.00 

15.9. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00 

15.9. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 

15.9. Provoz. aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

17.9. VKV Speed Key Party 144 MHz 18.00-20.00 
21 .-22.9. Citta di Spoleto Cont.(l) 144 MHz 14.00-14.00 

24.9. NordicActivity 50 MHz 17.00-21.00 

24.9. VKV CW Party 144 MHz 18.00-20.00 

28.9. AGCW VHF Cont. (DL) 144 MHz 16.00-19.00 

28.9. AGCW UHF Cont. 432 MHz 19.00-21.00 
28.-29.9. Lombardia VHF Cont. (I) 144 MHz 14.00-14.00 


^ podminky viz AR-A 4/94 a AMA 1/ 
94, deniky na OKI MG 

Vseobecne podminky 
pro zavody na VKV 

1. Tyto podminky platf od 1. led- 
na 1994 pro vsechny zavody na VKV, 
uvedene v bodu 2., ktere vyhlasuje 
Cesky radioklub, clen I. oblasti IARU. 

2. Ni'ze uvedene zavody na VKV, 
vyhlasene CRK, jsou casove koordino- 
vany v cele I. oblasti IARU, a to vzdy 
cely prvni vikend v prislusnem mesici 
od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC 
v nedeli: 

I. subregionalni zavod (brezen), II. 
subregionalni zavod (kveten), Mikrovln- 
ny zavod (cerven), Point den na VKV - 
III. subregionalni zavod (cervenec), 
IARU Region l.-VHF Contest (zari), 
IARU Region l.-UHF/Microwave Con¬ 
test (rijen), A1 Contest (listopad). Kro- 
me techto zavodu se „Vseobecne pod¬ 
minky pro zavody na VKV“ mohou 
vztahovat i na dalsi zavody na VKV, kte¬ 
re CRK vyhlasi - Point den mladeze 
(cervenec), QRP zavod (srpen). Hod- 
noceny budou stanice, ktere se zucastm 
vyse uvedenych zavodu z uzemi Ces- 
ke republiky. 

3. Soutezni kategorie: 

SINGLE OP. - stanice obsluhovane 

vlastmkem licence pro jednotlivce, bez 
jakekoliv cizi pomoci behem zavodu. 
Cizi pomoci behem zavodu se rozumi 
vlastni obsluha vysilaciho a prijimaci- 
ho zarizeni, smerovam anten, vedeni 
deniku a prehledu stanic, se kterymi 
bylo pracovano, a podobne. 

MULTI OP. - stanice s klubovou vo¬ 
laci znackou obsluhovane jednim nebo 
vice operatory, pripadne stanice s indi- 
vidualni volaci znackou s cizi pomoci 
v souladu s povolovacmni podminkami. 

Prehled souteznfch kategorif: 

1.144 MHz-single op. 2.144 MHz- 
multi op. 3. 432 MHz - single op. 4. 432 
MHz - multi op. 5. 1,3 GHz - single op. 
6. 1,3 GHz - multi op. 7. 2,3 GHz - sing¬ 
le op. 8.2,3 GHz - multi op. 11.5,7 GHz 

- single op. 12. 5,7 GHz - multi op. 13. 
10 GHz - single op. 14. 10 GHz - multi 
op. 15. 24 GHz - single op. 16. 24 GHz 

- multi op. 17. 47 GHz - single op. 18. 
47 GHz - multi op. 19. 76 GHz - single 
op. 20. 76 GHz - multi op. 


4. Druhy provozu: CWafonepod- 
le povolovacich podminek, pricemz je 
nutno dodrzovat doporucem I. oblasti 
IARU pro ruzne druhy provozu v kmito- 
ctovych usecich radioamaterskych pa- 
sem. 

5. V jednom danem okamziku smi 
mit kazda stanice na jednom pasmu 
pouze jeden signal. 

6. Z jednoho soutezmho stanoviste 
bude na kazdem pasmu behem jedno¬ 
ho zavodu hodnocena jedna stanice. 
Pokud hodla z jednoho stanoviste sou- 
tezitvice stanic na jednom pasmu, bude 
hodnocena pouze ta, ktera ma toto sta¬ 
noviste pro dane pasmo radne prihla- 
sene. Zmena stanoviste behem zavo¬ 
du neni dovolena. 

7. Vykon koncoveho stupne vysila- 
ce podle povolovacich podminek, po¬ 
kud neni stanoveno jinak. 

8. Spojeni EME, MS, cross-band a 
pres pozemni ci kosmicke prevadece 
se do zavodu nepocitaji. 

9. S kazdou stanici Ize v zavode na 
kazdem soutezmm pasmu zapocitat 
jen jedno platne spojeni, pri kterem byl 
obema stanicemi predan a potvrzen 
kompletm soutezni kod. Opakovana 
spojeni must byt v deniku oznacena 
(RPT, DOUBLE apod.) a s bodovou 
hodnotou NULA. 

10. Soutezni kod sestava z RS nebo 
RST, poradoveho cisla spojeni a WW- 
lokatoru. Poradove cislo spojeni must 
na kazdem pasmu zacinat cislem 001. 
Uplny kod vcetne poradoveho cisla spo¬ 
jeni od 001 predavaji i nesoutezici sta¬ 
nice, ktere nechteji byt hodnoceny. Tri 
nuly (000) nejsou zadnym poradovym 
cislem - budou pri hodnocem povazo- 
vany za poradove cislo s jednou chy- 
bou. Stanice, ktere nechteji byt hod¬ 
noceny, nemuseji posflat denik! 

11. Bodovam - za kazdy kilometr 
preklenute vzdalenosti mezi obema 
spolu pracujicmni stanicemi se pocita 
jeden bod. Bodova hodnota spojeni 
v soutezmm deniku musi byt uvedena 
jako cele cislo. Za spojeni v tomtez 
WW-lokatoru se pocita 5 bodu. Podle 
doporucem Region l.-IARU ma byt po- 
uzit koeficient 111,2 pro prevod stupnu 
na kilometry, zohlednujici zakriveni 
zeme. 

12. Zarizeni stanice soutezici v ka- 
tegorii MULTI OP. smi byt umistena na 
plose, ktera v podobe kruhu ma nejvy- 
se 500 metru v prumeru. 

13. Soutezni denik pro kazde sou¬ 
tezni pasmo zvlast’ o formatu A4 na 
vysku sestava z titulmho a prubeznych 
listu. Titulni list musi obsahovat mini- 
malne tyto udaje: a) znacku soutezici 
stanice, jak byla pouzivana v zavode, 
b) vlastni WW-lokator predavany v za¬ 
vode, c) soutezni pasmo a kategorii, d) 
nazev zavodu a rok jeho konani, e) 
jmeno operatora individualm stanice 
nebo jmeno vedouciho operatora klu- 
bovni stanice a jeho volaci znacku, f) 
u klubove stanice znacky ostatnich ope¬ 
rators, kteri stanici obsluhovali behem 
zavodu, g) nazev soutezni ho QTH (koty 
nebo kopce), h) nadmorskou vysku 
soutezmho QTH, i) maximalm vykon 
vysilace pouzity v zavode, j) pouzity 
antenni system, k) pocet platnych spo¬ 
jeni, I) ODX - km+znacka DX stanice, 


m) celkovy pocet bodu, n) cestne pro- 
hlaseni, ze behem zavodu byly dodr- 
zeny povolovaci a soutezni podminky 
a ze vsechny udaje v deniku jsou prav- 
dive, o) datum vyplneni soutezmho 
deniku, p) podpis operatora stanice - u 
klubovych stanic vedouciho operatora 
nebo jeho zastupce, q) celkovy pocet 
listu soutezmho deniku. 

(Dokonceni priste) OKI MG 

KV - 


Kalendar zavodu 
na srpen a zan 


17.-18.8. 

SEANET contest 

SSB 

00.00-24.00 

17.-18.8. 

Keymen’s club (KCJ) 

CW 

12.00-12.00 

18.8. 

SARL contest 

CW 

13.00-16.00 

24.-25.8. 

TOEC Grid contest 

CW 

12.00-12.00 

29.8. 

Zavod k vyroci SNP 

CW 

04.00-06.00 

1.9. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

7.-8.9. 

All Asia DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

7.9. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

7.9. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

7.-8.9. 

LZ DX contest 

CW 

12.00-12.00 

7.9. AGCW Straight Key HTP40 CW 

13.00-16.00 

7.-8.9. 

Concurso la Gomera Isla 

14.00-14.00 

7.-8.9. 

SSB Field Day 

SSB 

15.00-15.00 

9.9. 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

14.-15.9. 

Europ. cont. (WAEDC) SSB 

00.00-24.00 

14.9. 

OM Activity 

CW 

04.00-04.59 

14.9. 

OM Activity 

SSB 

05.00-06.00 

14.-15.9. 

ARI Puglia contest 

MIX 

13.00-22.00 

15.9. 

AMA Sprint 

CW 

04.00-05.00 

21.9. 

OK-SSB zavod 

SSB 

03.00-05.00 

21.-22.9. 

Scandinavian Activity 

CW 

15.00-18.00 

28.-29.9. 

CQ WW DX contest 

RTTY 

00.00-24.00 

28.-29.9. 

Elettra Marconi 

MIX 

13.00-13.00 

28.-29.9. 

Scandinavian Activity 

SSB 

15.00-18.00 

28.-29.9. 

Amer.-Can. Isl. 

MIX 

17.00-23.00 


Podminky zavodu naleznete v pred- 
chozich rocmcich AR nebo letosmho A 
Radia nasledovne: SEANET viz AR 6/ 
95, Zavod k vyroci SNP AR 7/95, Pro- 
vozni aktiv a SSB liga AR 4/94, All Asia 
a IARU FD AR 5/95, DARC Corona AR 
6/94, HTP 40 a SAC AR 8/95, TOEC 
viz A Radio 5/96, Gomera a LZ DX AR 
8/93, CQ WW DX AR 8/94, Aktivita 160 
AR 1/95, OM Activity AR 2/94, WAEDC 
AR 7/93, AMA Sprint AR 2/95. 

Podminky nekterych KV zavodu 

SARL HF contest 

- navazuji se spojeni s jiho- 
africkymi stanicemi. Zavod 
probiha ve dvou castech: 
tone prvni nedeli, CW treti 
nedeli v srpnu od 13.00 do 
16.00 UTC. Zavodi se v pas- 
mech 20, 40 a 80 m pred- 
nostne v usecich 14 125-14 
175, 14 010-14 060 kHz (40 a 80 m 
vzhledem k casu nejsou pro nas atrak- 
tivni). Kategorie: a) jeden operator, b) 
vice operatoru. Vymenuje se kod slo- 
zeny z RS(T) a poradoveho cisla spo¬ 
jeni od 001. Bodovani: 1 bod za spo¬ 
jeni na kazdem pasmu, 2 body za 
kazdou novou oblast (viz seznam). 
V deniku je treba cas uvadet v SAST 
case (UTC + 2 hodiny). Deniky nejpoz- 
deji do 14 dnu po zavode na: SARL 
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Contest, P. O. Box 100220 Scottsville, 
3209 Republic of South Africa. 
Seznam statu v osmi oblastech: 

1 - ZS1; 2 - ZS2; 3 - ZS3, ZS9, V51; 4 - 
ZS4; 5 - ZS5; 6 - ZS6; 7 - C9, Z2, 3DA0, 
7Q7, 9J2; 8 - A22, D2, H5, S42, S83, 
V9, ZD9, ZS7ANT, ZS8MI, 7P8. 

Keymen’s Club 
of Japan CW contest 

zacina vzdy v sobotu pred 
treti nedeli v srpnu, porada- 
telem je japonsky klub KCJ. 

Nasi radioamateri se mo- 
hou zucastnit pouze v kate- 
gorii prace na vsech pas- 
mech - jeden operator, jen 
telegrafni provoz. Pracuje 
se na kmitoctech v tomto rozmezi jed- 
notlivych pasem: 1908-1912, 3510- 
3525, 7010- 7030, 14 050-14 090, 21 
050-21 090, 28 050-28 090, 50 050-50 
090 kHz a na pasmech VKV. Spojeni 
se navazuji jen s japonskymi stanice- 
mi, kodje RST a zkratka kontinentu; ja- 
ponsti operatori davaji RST a kod di- 
striktu. Distriktu je celkem 60, kazdy 
z nich je nasobicem na kazdem pasmu 
zvlast’. Kazdy novy nasobic v deniku vy- 
znacte. Za uplne spojeni se pocita 1 
bod. Deniky\e treba zaslat letecky, nej- 
pozdeji do 15. zaff na adresu: Yasuo 
Taneda, JA1DD, 3-9-2-102 Gyoda-cho, 
Funabashi, Chiba 273, Japan. 

ARI Puglia Contest 

se kona kazdym rokem dru- 
hy cely vikend v zari, zacina 
v sobotu ve 13.00 UTC a kon- 
ci v nedeli ve 22.00 UTC. Ci- 
lem zavodu je navazat maxi¬ 
mum spojeni se stanicemi 
z Italie. Kategorie: 1 op.- 
CW+SSB+RTTY; 1 op.-CW; 

1 op.-SSB; SWL CW+SSB 
+RTTY. Pasma 160-10 m krome pasem 
WARC. Vymenuje se klasicky kod, ital- 
ske stanice navic predavaji zkratku pro- 
vincie. Za spojeni s italskou stanici je 1 
bod, za spojeni se stanicemi z oblasti 
Bari (BA), Brindisi (BR), Lecce (LL) a 
Taranto (TA) 5 bodu, za spojeni se sta¬ 
nicemi z oblasti Foggia (FG) 10 bodu. 
Diplom obdrzi kazda stanice, ktera na- 
vaze spojeni nejmene s 10 stanicemi 
z regionu Puglia. Deniky se odesilaji 
nejpozdeji do 15. 11. na adresu: ARI 
Comitato Regionale Pugliese, c/o 
Award Manager, P. O. Box 536,1-74100 
Taranto 12, Italy. 

Elettra Marconi contest probiha 
vzdy posledm vikend v zari, provoz na 
pasmech 1,8 az 28 MHz krome WARC, 
CW i SSB. Navazuji se spojeni s YL a 
clenkami italskeho klubu YLRC . Cle- 
nove tohoto klubu predavaji pri spoje- 
nich clenske cislo navic k beznemu 
kodu (RS nebo RST a por. cislo). Za 
spojeni se stanicemi vlastni zeme je 1 
bod, s jinymi zememi 3 body, nasobici 
jsou a) zeme DXCC a ciselne oblasti 
W, VE, JA a VK; b) kazdych 5 clenek 
YLRC. Deniky (vyznacit, zda je od YL 
nebo OM operatora) musi dojit do kon- 
ce listopadu poradateli: YLRC Mana¬ 
ger, Sez. ARI, P. O. Box 22, 09012 Ca- 
poterra (Ca), Italy. 0K20X 


Predpoved’ podmmek 
sirerri KV na srpen 

Po skupinkach skvrn 10.-11. a 22.-23. kvet- 
na, ktere nejen magnetickou polaritou, ale (ve dru- 
hem pripade) i dostatecne velkou heliografickou 
sirkou jednoznacne patrily nadchazejicimu 23. 
cyklu, se dalsi aktivni oblast, splnujici obe uve- 
dena kriteria, objevila na severovychode slunec- 
niho disku 1 .-2. cervna. Jiz o dva dny pozdeji byla 
ale vystridana dvema skupinami soucasneho 22. 
cyklu a i pote prevazovala aktivita skvrn tesne 
u rovniku. Nyni je jizjiste, ze blizici se minimunn 
bude podstatne hlubsi, nez minule, ktere probeh- 
lo v zari roku 1986 s P 12 =12,3. S pouzitmn R=5,6 
za letosni kveten jsme vypocetli klouzavy prumer 
za listopad lonskeho roku na P 12 =11,7 - a pokles 
evidentne jeste pokracoval. 

Podminky ionosferickeho sireni v srpnu se 
budou vyznacovat malou dynamikou zmen. Ved- 
le plochych krivek f Q F 2 \ MUF a tedy malych rozdi- 
lu mezi dnem a noci k ni prispeje i predpokladana 
mensi aktivita magnetickeho pole Zeme. Situace 
na pasmech zustane dokonce i ve vetsine dnu 
posledm tretiny mesice typicky letni a vetsina sig- 
nalu v pasmech DX bude pochazet od evropskych 
stanic. Vice nez jindy by se mel pri tvorbe spora- 
dicke vrstvy E uplatnit pruchod drahy Zeme me- 
teorickym rojem Geminid. Vetsi dynamiku kolisa- 
ni urovne podmmek cekame od 20. srpna. Pro 
vypocet krivek je opet pouzito /^ 12 =7. 

Obvykly prehled se tyka letosniho kvetna. 
Aktivita sporadicke vrstvy E byla opet nadprumer- 
na a vzhledem k nizke slunecm radiaci (vetsinou 
na dolni hranici citlivosti cidel na vedeckovyzkum- 
nych druzicich) hrala mnohdy dominantni roli. Na 
horni polovine kratkovlnneho rozsahu byla casto 
jedinou variantou pro ionosfericke sireni elektro- 
magnetickych vln. Dolni pasma (a s nimi jeste 
dvacitka) tezila na druhe strane z celkoveho uklid- 
neni v magnetosfere a tak jsme mohli konstato- 
vat vetsinou nadprumernou uroven podmmek si¬ 
reni kratkych vln vglobalnim meritku (samozrejme 
relativne, ve srovnani obdobimi minim minulych 
cyklu). 

V prvnich trech kvetnovych dnech, po pre- 
chodnem zeslabeni aktivity sporadicke vrstvy E, 
jeste pokracoval mirne nadprumerny vyvoj. Nato 
se zvysenim utlumu v polarni oblasti projevil pri- 
liv castic slunecniho vetru a trasy, vedouci vyssi- 
mi zemepisnymi sirkami, se pfivfely. Podminky 
sireni ale presto zustavaly lehce nadprumerne. 

Neprehlednutelne vzrostla aktivita E s 9. a 11. 
kvetna a krome pasem 10 a 6 metru se i s jejim 
prispemm 12. kvetna rano pekne otevrely na dva- 
citce transpolarni trasy az do oblasti Polynesie. 
Na kmitoctu 15 MHz byl dobre slyset WWVH a 
navzdory pozdejsimu pocatku otevirani jsme 
mohli v pasmu 18 MHz ulovit Zemi Frantiska Jo- 
sefa a na patnactce radu stanic z vychodmch 
smeru. 

Ve druhe polovine kvetna byl slunecm disk po 
vetsinu dm beze skvrn a tok poklesl az na 66 jed- 
notek. Tato zatim nejmensi hodnota ze soucas¬ 
neho cyklu byla ale namerena jiz pred rokem: 26.- 
27. kvetna 1995. Dopad na ionosferu tehdy ovsem 
nemohl byt vzhledem k hysterezi a casticove io- 
nizaci tak vyrazny jako letos. 

Nenarusene magneticke pole Zeme bylo kli- 
covou podminkou nasledujiciho, mirne nadpru- 
merneho vyvoje v ionosfere. K pozoruhodnejsim 
jevum patrilo otevreni smerem na sever 22. kvet¬ 
na, ktere jsme mohli predpokladat pote, co byl 
rano dobre slyset WWV na 10 MHz a ojedinele 
se k nam v pasmu 20 metru dostaly signaly sta¬ 
nic z Kalifornie. Vecer jsme tamtez mohli najit sta¬ 
nice z Aljasky a ze severu Kanady. Denne vzni- 
kala sporadicka vrstva E a mnozstvi evropskych 
stanic naplnovalo pasmo 10 metru. Slyseli jsme 
je i na 20 az 15 metrech, kde nas ale jejich pri- 
tomnost (napr. v sousedstvi slabeho signalu DX) 
obvykle nenadchne. Hustota E s vyvrcholila 23.5., 
kdy byla v pasmu 2 metru v intervalu 12.00-17.30 
UTC dosazitelna terrier cela vzdalenejsi Evropa 
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a navic i vychodm Stredomon (5B4) a Predni Vy- 
chod (4X). 

O zemepisne rozsahlosti E s toho dne svedcily 
i stanice z Jizni Ameriky na 10 metrech vecer, 
prochazejici mezi mnozstvim evropskych stanic. 
At’ jiz slo o vicenasobne skoky s odrazy od E s , 
s nebo bez podstatneho prispeni ionosferickych 
vlnovodu, podobne jsou i nyni mozna spojeni se 
Severm Amerikou v pasmech 10 i 6 metru, jak 
tomu bylo v loni v cervenci. 

Dale se toho jiz jak na Slunci, tak i v zemske 
magnetosfere a ionosfere mnoho zajimaveho 
nedelo a dominantmm faktorem, ktery rozhodo- 
val o slysitelnosti vzdalenejsich stanic v pasmech 
DX, zustavala sporadicka vrstva E, byt’jiz nikoli 
pri I is aktivni. Celkovy vyvoj mel proto charakter 
dosti nahodny. 

V ciselnych udajich slunecniho toku (Pentic¬ 
ton, B.C.) a indexu A k (Wingst) vypadal letosni 
kveten takto: SF= 67, 67, 68, 69, 70, 74, 74, 76, 
76, 77, 76, 73, 72, 71,70, 71,71,70, 68, 67, 66, 
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66, 67, 67, 67, 67, 67, 66, 66, 67 a 68, prumer 
cinil 69,7, A= 8, 7, 9,13, 8, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 21, 
14, 10, 12, 10, 2, 12, 13, 12, 9, 6, 12, 8, 8, 13, 6, 
14, 11 a 10, v prumeru 9,6 - jak vidime, kveten 
byl tedy opravdu klidnejsi. 

OK1HH 

ajimavosti 




• V roce 1999 se uskutecni dalsi ze 
svetovych konferenci ITU, ktera bude 
rozhodovat o dulezitych otazkach radi- 
ove komunikace. Ocekavaji se zmeny 
i v mezinarodnich pravidlech, ktera zna- 
me pod nazvem „Radiokomunikacm 
rad“. Jednim z partneru, kteri se konfe- 
rence zucastni, bude i delegace IARU; 
tato organizace nyni dala k diskusi c:len- 
skym organizacim (u nas tedy CRK) 
nektera temata, ktera by mela byt za- 
hrnuta do konecneho zneni pravidel 
v casti „Radiokomunikacniho radu” ve- 
novane amaterske sluzbe. V pristim 
cisle vas budeme strucne o nekterych 
diskutovanych tematech informovat. 

OK2QX 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Q-kody a zkratky 

jsou nezbytnou soucasti radioamater- 
skeho provozu. Zvlaste telegrafni provoz 
si bez mezinarodnich zkratek a Q-kodu 
vubec nedovedeme predstavit. Nahrazuji 
znalost cizich jazyku a podstatne zrych- 
luji radioamatersky provoz na pasmech. 
Mezinarodm zkratky se nauci kazdy radio- 
amater na celem svete, a proto se snad- 
no „domluvi“ radioamater cesky s radioa- 
materem v Japonsku nebo radioamater 
z Nove Kaledonie s radioamaterem v Af- 
rice a jinde. 

Ve fonickem provozu vsak hovorime 
otevrenou reel zpravidla v jazyku radioa- 
matera, se kerym mame spojeni, nebo 
v nekterem ze svetovych jazyku. Radioa- 
materskych zkratek pri fonickem provozu 
pouzivame velice zridka a hlavne tehdy, 
kdyz si nemuzeme vzpomenout na urcite 
slovicko jazyka. Zakladni mezinarodm 
zkratky a Q-kody jsou vyzadovany pri 
zkouskach na jednotlive operatorske trf- 
dy. K uspesnemu provozu musi Q-kody a 
mezinarodni zkratky znat take poslucha- 
ci, aby dostatecne porozumeli provozu sle- 
dovanych radioamateru. 

Prehled zakladnich radioamaterskych 
zkratek a Q-kodu muzete nalezt napr. 
v ucebnici „Pozadavky ke zkouskam ope- 
ratoru amaterskych radiovych stanic” (viz 
oznameni v levem sloupci na teto strane). 
V nasi rubrice vas budeme postupne se- 
znamovat s radioamaterskymi zkratkami 
a Q-kody trochu podrobneji. Muzete si je 
opsat nebo okopirovat podle abecedmho 
poradku na jednotlive listy, abyste je sta¬ 
le meli k nahlednuti a pouziti, pokud se 
v provozu na stanici vyskytne mezinarod¬ 
ni zkratka nebo Q-kod, ktere jeste neo- 
vladate. Vase poznamky se vam stanou 
dobrou pomuckou v radioamaterskem 
provozu a urcite se je brzy vsechny nau- 
cite a budete v beznych spojenich pouzi- 
vat. (Vetsina zkratek je utvorena z anglic- 
kych slov.) 

A1 - nemodulovana telegrafie (CW) 

A2 - modulovana telegrafie (ICW) 

A3 - fonie 
A3A - SSB 
A5 -SSTV 

AA - opakujte vsechno za slovem... 

AB - opakujte vsechno pred slovem... 

ABL - schopny, vhodny 

ABRE - zkrat’te korespondenci pouzitim 

mezinarodnich zkratek 
ABT - priblizne, asi, o, okolo, kolem, u 
AC - stridavy proud 
ADR, ADS - adresa 
AER - antena 
AF - Afrika 

AF - zvukovy kmitocet 

AFSK - klicovami posuvem zvukoveho 

kmitoctu 
AFTER - po, za 

AGC - automat, vyrovnavam citlivosti 

AGN - opet, zase 

ALC - automaticke rizeni urovne 

ALL - vse, vsechno 

ALSO - take, krome toho 

AM - amplitudova modulace 

ANI - kterykoli, nejaky, nekdo 

ANS - odpoved’ 

ANT - antena 

APR - duben 

AR - +, konec zpravy 

AS - cekejte okamzik (do 1 minuty) 


AT - v ... hodin 

ATV - amaterska televize 

AUG - srpen 

AVC - samocinne vyrovnavam hlasitosti 

AWARD -diplom 

AWH - na slysenou (nemecka) 

BA - hradici stupen 
BAND - pasmo 

BBS - schranka pro predavam zprav pri 
provozu paket radio 
BC - rozhlas 
BCI - ruseni rozhlasu 
BCL - posluchac rozhlasu 
BCNU - podivam se po vas opet 
BCOS - protoze, ponevadz 
BD - spatny, mizerny 
BEACON - majak 
BEAM - smerova antena 
BEST - nejlepsi 
BF - hradici stupen 
BFO - zaznejovy oscilator 
BFR - drive, pred 
BK - prerusem, duplexni provoz 
BKG - porucha v zarizem 
BLG - blahopreji (ruska) 

BN - vsechno mezi slovy ... a... 

BND - pasmo 

BOX - postovm schranka 

BTR - lepsi, lepe 

BUF - hradici stupen 

BUG - poloautomaticky klic 

BUREAU - urad, QSL-sluzba 

BUT - ale, avsak 

BUZZ - kratke zavolani 

BY - u, pri 

C - spravne, ano 

CALL - volani, zavolani 

CALL BOOK, CB - adresar radioamateru 

CALM - klidne pocasi 

CAN - mohu 

CANT - nemohu 

CB - pasmo pro obcanske stanice 
CC - krystalem rizeny 
CET - stredoevropsky cas 
CFM - potvrzuji 

CHANNEL - kanal, vysilaci kmitocet 

CHAT - popovidam 

CHEERIO - nazdar, bud’zdrav 

CHIRP - cvrlikavy ton 

CITY - mesto 

CL - uzaviram stanici 

CLD - volat, volan 

CLEAR - jasny 

CLG - volajici 

CLICK - kliks 

CLOUDY - zachmureny, oblacny 
CMG - prichazejici 
CO - krystalovy oscilator 

CODE - kod 

COLD - studeny, chladny, chladno 
COME - prijit 

CONDS - podminky pro spojeni 

CONDX - podminky pro dalkove spojeni 

CONGRATS - blahopram 

CONT - pevnina, kontinent 

CONTEST - zavod 

COOL - chladny, studeny 

COPI, COPY - zapsat, porozumet 

CQ - vyzva vsem 

CQ TEST - vyzva do zavodu 

CRD - listek 

CU - na shledanou 

CUAGN - znovu na slysenou 

CUD - mohl jsem, mohl bych 

CUDNT - nemohl jsem 

CUL - na shledanou pozdeji 

CW - nemodulovana telegrafie, A1 

(Pokracovani) 
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